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РАЗДЕЛ 1 Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

Идентификатор Продукта
Название Товара Adhesive

Название химиката Не применимо

Синонимы Не имеется

Надлежащее
транспортное

наименование
КЛЕИ,

Химическая формула Не применимо

Другие средства
идентификации

UFI:3Q6D-R0C5-900K-NGR0

Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются
Известное применние

Информация поставщика
Зарегистрированное

название компании
Coltène/Whaledent AG

Адрес Feldwiesenstrasse 20 Altstätten 9450 Switzerland

Телефон +41 (71) 75 75 300

Факс +41 (71) 75 75 301

Веб-сайт

Email msds@coltene.com

Номер телефона экстренной связи
Ассоциация /
Организация

CHEMWATCH ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (24/7)

Телефон экстренной
помощи

+7 499 505 15 59

Другие номера телефона
экстренной связи

+61 3 9573 3188

После подключения, если сообщение не на нужном языке, то наберите 12

РАЗДЕЛ 2 Идентификация Опасностей

Классификация вещества или смеси

Классификация H225 - Огнеопасная Жидкость Категория 2, H400 - Острая Водная Опасность Категория 1, H411 - Хроническая Водная
Опасность Категория 2

Элементы Этикетки

Элементы этикетки GHS

 

www.coltene.com



Сигнальное слово Опасность

Опасности
H225 Очень взрывоопасные жидкость и пары

H400 Очень токсичен для водных организмов

H411 Токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями

Предупреждение(я): Предупреждение
P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P233 Держать крышку контейнера плотно закрытой.

P240 Заземлить и электрически соединить контейнер и приемное оборудование.

P241 Использовать взрывобезопасное [электрическое/вентиляционное/ осветительное/...] оборудование.

P242 Использовать неискрящие приборы.

P243 Принимать меры предосторожности против статических разрядов.

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.

P280 Пользоваться защитными перчатками и защитной одеждой.

Предупреждение(я): Реакция
P370+P378 В случае возгорания: Для тушения используйте спиртоустойчивую пену или обычную белковую пену.

P391 Ликвидация разлива.

P303+P361+P353
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой [или
принять душ].

Предупреждение(я): Хранение
P403+P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.

Предупреждение(я): Утилизация

P501
Утилизируйте содержимое / контейнер в авторизованном пункте сбора опасных или специальных отходов в соответствии
с местными правилами

РАЗДЕЛ 3 Состав/Данные по ингредиентам

Вещества
См. ниже в разделе состав смесей

Смеси
Хим. вещество № % [вес] Название SCL / M-Фактор

107-46-0 55-95

Не имеется

Острый M-фактор: 1

Хронический M-фактор: 10

РАЗДЕЛ 4 Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

Контакт с глазами

При попадании продукта в глаза:
Немедленно промойте водой.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
При попадании продукта в глаза, извлечение контактных линз должно осуществляться квалифицированным
медицинским персоналом.

Контакт с кожей

При воздействии на кожу или глаза:
Промойте кожу и волосы под проточной водой ( при возможности с мылом)
При раздражении обратитесь за медицинской помощью.

Ингаляция
При вдыхании паров, аэрозолей или продуктов сгорания удалите их из загрязненной зоны.
Другие меры обычно не нужны.

Приём внутрь Немедленно дать стакан воды.

1,1,1,3,3,3-ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН
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Первая медицинская помощь обычно не требуется. При сомнении обратись в Информационный Центр Отравления
(Poisons Information Centre)или к врачу.

Индикация немедленной медицинской помощи и необходимого специального лечения
Проведите лечение, исходя из проявившихся симптомов.

РАЗДЕЛ 5 Меры противопожарной безопасности

Средства пожаротушения
Пена.
Сухие химические порошки.
BCF (где возможно).
Углекислый газ.
Водный распылитель или туман- только при обширных пожарах.

Особые опасности, вытекающие из субстрата или смеси

Пожарная
несовместимость

Избегайте отравления окислителями, например, нитритами, окисляющими кислотами, хлоровые отбеливатели, хлор для
бассейнов и т.д., так как может произойти возгорание.

Советы для пожарных

Борьба с пожаром

Предупредите пожарную бригаду о местоположении и природе опасности.
Может реагировать с взрывом.
Используйте дыхательный аппарат и защитные перчатки.
Предотвращайте попадание вещества в водостоки или водные пути.
Проведите эвакуацию (или обеспечьте защиту на месте).
Тушите огонь с безопасного расстояния под соответствующей защитой.
По возможности отключите электрическое оборудование, до того как опасность пожара минует.
Для контроля над пламенем и тушения прилегающей территории используйте водные распылители.
Не направляйте воду на разлитую жидкость.
Не приближайтесь к предположительно горячим контейнерам.
Тушите горящие контейнеры водными распылителями с безопасного расстояния.
По возможности устраняйте контейнеры с пути распространения огня.

Опсность пажара /
взрыва

Жидкость и пары являются легковоспламеняющимися.
Особую опасность представляет воздействие тепла, пламени и окисляющих веществ.
Пары могут перемещаться на значительные расстояния к источнику возгорания.
Перегрев может вызвать расширение/разложение с сильным повреждением контейнеров.
При возгорании может выделять токсичные пары угарного газа.

Продукты сгорания включают в себя:,
диоксид углерода (CO2)
,
формальдегид

,
диоксид кремния (SiO2)

, другие продукты пиролиза, типичные для сжигания органического материала.
ОСТОРОЖНО: контакт воды с горячей жидкостью может привести к вспениванию и паровому взрыву с обильным
рассеиванием горячей нефти, и возможны тяжёлые ожоги. Вспенивание может привести к переливанию контейнеров и
повлечь за собой возможный пожар.

РАЗДЕЛ 6 Меры при случайной утечке

Меры личной безопасности, защитное оборудование и чрезвычайные меры
См. раздел 8

Защита окружающей среды
См. раздел 12

Методы и вещество для локализации и очистки
Незначительные

разливы
Устраните все источники возгорания.
Немедленно очистьте поверхность от пролитой жидкости.
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Избегайте вдыхания материала и воздействия на глаза и кожу.
Используйте защитные приборы.
Соберите небольшие объемы вещества при помощи вермикулита и других поглощающих веществ.
Вытрите помещение.
Соберите остатки в мусоросборник.

Kрупные разливы

Эвакуируйте персонал и переместитесь в сторону, откуда дует ветер.
Предупредите пожарную бригаду о местоположении и природе опасности.
Может реагировать с взрывом.
Предотвращайте попадание вещества в водостоки или водные пути.
Проведите эвакуацию (или обеспечьте защиту на месте).
Не используйте источники возгорания, прямой свет и не урите.
Обеспечьте вентилирование.
По возможности остановите утечку.
Для поглощения паров можно использовать водные распылители.
Засыпьте утекшую жидкость песком, землей или вермикулитом.
Используйте только не искрящиеся лопаты и противовзрывное оборудование.
Соберите обратимый продукт в помеченные контейнеры для повторного использования.
Соберите твердые остатки и запечатайте в помеченных контейнерах.
Промойте участок и предотвратите попадание в водостоки.
При загрязнении водостоков или водных путей, обратитесь в неотложку.

Рекомендация по Средствам Индивидуальной Защиты содержится в Разделе 8 SDS

РАЗДЕЛ 7 Обработка и хранение

Меры предосторожности для безопасного обращения

Безопасное обращение

Избегайте личного контакта, включая вдыхание.
При риске воздействия надевайте защитную одежду.
Используйте в хорошо вентилируемом помещении.
Не курите и не используйте прямой свет, источники тепла или возгорания.
Предотвращайте концентрацию в ямах и колодцах.
Не входите в замкнутые помещения без проверки атмосферы.
При использовании не ешьте, не пейте и не курите.
Пары могут возгораться при разливании или накачивании из-за статического электричества.
Не используйте пластические контейнеры.
Заземляйте и обезопасьте металлические контейнеры при распределении или разливании продукта.
При использовании применяйте инструменты без блеска.
Избегайте контакта с несовместимыми материалами.
Храните контейнеры плотно запечатанными.
Избегайте физического повреждения контейнеров.
После использования мойте руки с мылом и водой.
Униформа должна стираться отдельно.
Используйте стандартные профессиональные навыки.
Соблюдайте рекомендации производителя по хранению и использованию.
Следует проверять атмосферу на соответствие установленным стандартам воздействия для обеспечения
безопасных рабочих условий.

Другая Информация

Храните в оригинальных контейнерах в огнестойких помещениях.
Не курите и не используйте прямой свет, источники тепла или возгорания.
Не храните в ямах, углублениях, подвалах или помещениях, где могут скопляться пары.
Контейнеры должны быть плотно запечатаны.
Храните подальше от несовместимых материалов в прохладных, сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
Защищайте контейнеры от физического повреждения и регулярно проверяйте на утечки.
Соблюдайте инструкции производителя по хранению и обращению.

Условия для безопасного хранения, в том числе несовестимость
Подходящий контейнер Упаковка в том виде, в каком было доставлено поставщиком.

Пластиковые контейнеры используются в случае, если это принимается для воспламеняемых жидкостей.
Удостоверьтесь , что контейнеры имеют соответствующую пометку и не протекают.

Для нетянучих веществ: цилиндры и канистры могут применяться без крышек. В качестве внутренней упаковки могут
использоваться с резьбовым покрытием. Для материалов с тягучестью не менее 2680 сSt (23° С).
Для производимого продукта, требующего перемешивания перед употреблением с тягучестью не менее 20 сSt (25 °С)
следует использовать:
(1) Вынимаемую упаковку;
(2) Канистры с пробками и ;
(3) Баллоны низкого давления.
При использовании комбинированных контейнеров, или внутренних контейнеров из стекла, должно быть достаточное
количество амортизационного материала в контакте с внутренними и внешними контейнерами.
В дополнение ко всему, при использовании стеклянных внутренних контейнеров необходимо наличие достаточного
количества неактивных поглощающих веществ для поглощения любой утечки, за исключением случаев использования
лепных пластических коробок и веществ, несовместимых с пластикой.
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Несовместимость
хранения

Избегайте реакции с окислителями

РАЗДЕЛ 8 Контроль воздействия / cредства индивидуальной защиты

Параметры контроля

Пределы Воздействия (OEL)

ДАННЫЕ О ИНГРЕДИЕНТАХ

Не имеется

Чрезвычайные ограничения

Составной компонент TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН 13 ppm 140 ppm 150 ppm

Составной компонент оригинальные IDLH пересмотрены IDLH

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН Не имеется Не имеется

ДАННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Контроль воздействия

Соответствующий
инженерный контроль

Для воспламеняемых жидкостей и газов может потребоваться вытяжная вентиляция. Вентиляционное оборудование
должно быть противовзрывным.
Загрязнители воздуха, образующиеся в рабочем помещении, обладают высокой скоростью распространения, которая, в
свою очередь, предопределяет скорость поглощения свежего воздуха, необходимого для эффективного устранения
загрязнителя

Тип загрязнителя:
Скорость
воздушных
масс:

Растворитель, пары, обезжириватель, испаряющийся из контейнеров (в неподвижном воздухе)
0.25-0.5 м/с (50-
100 ф/мин)

аэрозоли, пары от сливания, перемежающаяся заправка контейнеров, низкоскоростные
конвейерные передачи, сварка, снос при опрыскивании, кислотные пары, декапирование
(выделяется на низкой скорости в зону активного образования).

0.5-1 м/с(100-
200 ф/мин.)

Прямое распыление, окраска распылением в неглубоких урнах, загрузка конвейеров,
дробильная пыль, выделение газа (активное выделение в зону скоростного передвижения)

1-2.5 m/s (200-
500 f/min)

Внутри каждой цепи, ценность зависит от:

Нижний конец, зоны Верхний конец, зоны

1: Потоки воздуха в комнате минимальные воздуха в комнате 1: Вызывающие беспокойство потоки

2: Загрязняющие вещества малой токсичности или только небольшая
величина.

2: Загрязняющие вещества большой
токсичности

3 : Скачкообразная периодическая выработка
3: Высокая выработка, тяжелое
использование

4 : Большой колпак или большое движение воздушных масс
4: Маленький колпак-только местный
контроль

Теория показывает, что скорость воздушных масс падает при удалении от отверстия обычной трубы выделения.
Скорость обычно понижается с уменьшением расстояния до точки выделения (в простейших случаях). Именно по этой
причине, скорость воздушных потоков должны регулироваться с учетом расстояния до источника загрязнения. Скорость
воздушных масс у лопасти должна равняться минимум 1-2 м/с (200-400 ф/мин) для выделения растворителей в баках,
находящихся на расстоянии 2 метров от точки выделения. Другие механические факторы, вызывающие недостатки в
работе внутри прибора, вызывает необходимость повышения теоретической скорости воздушных потоков в 10 раз, при
установлении или применении системы выделения.

Индивидуальная защита

   

Защита глаз и лица Защитные очки с боковым щитом.
Химические защитные очки.[AS/NZS 1337.1, EN166 или национальный эквивалент]
Контактные линзы могут представлять собой специальную опасность. Мягкие контактные линзы могут всасываться и
собирать раздражители. Написанный документ правил, объясняющий ношение линз или запрещающий их
использование, должен быть создан для каждого рабочего места или задания. Он должен включать обзор
всасывания и адсорбции линз для класса химикатов в использовании и отчёт о случаях травм. Медицинский
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персонал и персонал первой медицинской помощи должен быть специально обучен как достать линзы и нужное
оборудование должно быть в наличии. В случае химического воздействия, немедленно начни промывание глаз и
достань контактные линзы как можно быстрее. Линзы должны быть извлечены при первых признаках покраснения
или раздражения глаз- линзы должны быть извлечены в чистой обстановке и только после того, как рабочий вымойте
хорошо руки. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59].

Защита кожи См. Защита рук ниже

Защита рук / ног

Используйте обычные защитные перчатки, например из легкой резины.

Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но и от других качественных признаков, которые
отличаються от производителя к производителю.
Там, где химическое вещество представляет собой смесь нескольких веществ, стойкость материала перчаток не может
быть рассчитана заранее и имеет, следовательно, должны быть проверены перед нанесением. Точное время
разложения материалов требуется узнать у производителя защитных перчаток и необходимо учитывать при
окончательном выборе.
Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на
чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и высушить. Применение без душистого
увлажняющего крема рекомендуется.
Пригодность и срок службы перчаток типа зависит от условий эксплуатации. Важные факторы при выборе перчаток
включают:
· Частота и продолжительность контакта,
· Химическая стойкость материала перчаток,
· Толщина перчаток и
· сноровка
Выберите перчатки испытанные к соответствующему стандарту (например, Европа EN 374, США F739, AS / NZS 2161,1
или национальный эквивалент).
· При длительном или часто может происходить повторный контакт, (AS / NZS 2161.10.1 или национального эквивалента
прорыва времени более чем 240 минут согласно EN 374,) рекомендуется использовать перчатки с классом защиты 5 или
выше.
· Когда только краткого контакта, (AS / NZS 2161.10.1 или национального эквивалента прорыва времени, превышающего
60 минут в соответствии с EN 374,) рекомендуется использовать перчатки с классом защиты 3 или выше.
· Некоторые виды перчаток полимерных менее подвержены воздействию движения, и это следует принимать во
внимание при рассмотрении вопроса перчатки для долгосрочного использования.
· Загрязненные перчатки должны быть заменены.
Как определено в ASTM F-739-96 в любом приложении, перчатки оцениваются как:
· Отлично, когда время прорыва> 480 мин · Хорошо, когда время прорыва> 20 мин
· Ярмарка, когда время прорыва <20 мин
· Плохое когда перчатка материал деградирует Для общих применений, перчатки с толщиной обычно выше, чем 0,35 мм,
рекомендуется.
Следует подчеркнуть, что толщина перчаток не обязательно является хорошим показателем стойкости перчаток к
конкретному химическому, так как эффективность проникновения перчатки будет зависеть от точного состава материала
перчаток. Поэтому выбор перчаток должны быть также основан на рассмотрении требований задачи и знаниях
прорывного времени. Толщина материала перчаток может также варьироваться в зависимости от производителя
перчаток, типа перчаток и модели перчаток. Поэтому технические данные производителей всегда следует принимать во
внимание, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящих перчаток для выполнения этой задачи. Примечание: В
зависимости от активности проводятся, перчатки различной толщины могут потребоваться для выполнения конкретных
задач.
Например:
· Более тонкие перчатки (вплоть до 0,1 мм или менее) может потребоваться, где требуется высокая степень ловкости
рук. Тем не менее, эти перчатки, вероятно, только чтобы дать защиту от короткой продолжительности и, как правило,
будут только для одного приложения использует, а затем утилизировать.
· Более толстые перчатки (до 3 мм или более) могут потребоваться, где существует механическая (а также химические)
риски т.е.
там, где есть ссадины или прокол потенциал Перчатки следует надевать только на чистые руки. Опыт показывает, что
следующие полимеры пригодны в качестве защитных перчаток для защиты от нерастворенных, сухих твердыхвеществ, в
котором абразивные частицы не присутствуют-полихлоропрен,нитрильный каучук,бутилкаучук.

Защита тела См. Другая защита ниже

Другие средства защиты

Защитная спецодежда.
Хлорвиниловый передник.
При сильном воздействии следует надевать хлорвиниловый защитный костюм.
Устройство для промывания глаз.
Обеспечьте готовый доступ к душу безопасности.
Некоторые виды пластиковых средств индивидуальной защиты (СИЗ) (например, перчатки, фартуки, бахилы) не
рекомендованы к использованию, поскольку могут создавать статическое электричество.
При интенсивном или непрерывном использовании надевайте одежду из ткани плотного плетения с
антистатическими свойствами (без металлических застежек, манжет и карманов) и пользуйтесь защитной обувью с
неискрящей подошвой.

Защита органов дыхания
Фильтр достаточной емкости Типа A. (AS/NZS 1716 и 1715, EN 143:2000 и 149:2001, ANSI Z88 или национальный эквивалент)

Выбор класса и типа респираторов зависит от уровня загрязненности зоны дыхания и химической природы загрязнителя. Факторы защиты
(определенные как соотношение концентраций загрязнителя вне и в маске) также могут иметь важное значение.
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Концентрация в зоне дыхания ‰
(объем)

Максимальный фактор
защиты

Респиратор с полулицевой
маской

Респиратор с полнолицевой
маской

1000 10 A-AUS -

1000 50 - A-AUS

5000 50 С подачей воздуха* -

5000 100 - A-2

10000 100 - A-3

100+ С подачей воздуха**

* - С постоянным потоком воздуха ** - С постоянным потоком воздуха или обеспечением положительного давления

Для аварийного доступа или в зонах с неизвестной концентрацией паров или содержанием кислорода использование противогазов со сменными
картриджами запрещено. Работающий в респираторе должен быть предупрежден о том, что загрязненную зону необходимо покинуть немедленно при
обнаружении через респиратор любого постороннего запаха. Появление постороннего запаха может говорить о неисправности маски, о слишком
высокой концентрации паров или о неплотном прилегании маски. В связи с этими ограничениями, допустимым признано только ограниченное
использование противогазов со сменными фильтрами.

РАЗДЕЛ 9 Физические и химические свойства

Информация об основных физических и химических свойствах
Признак красный

Физическое состояние жидкость
Относительная

плотность (Вода = 1) 0.835

Запах Не имеется
Коэффициент

разделения n-октанол /
вода

Не имеется

Пороговое значение
запаха Не имеется

Температура
самовоспламенения (° C) 340

pH (как в поставке) Не имеется температура разложения Не имеется

Точка плавления / точка
замерзания (°C) Не имеется Вязкость Не имеется

Начальная точка кипения
и амплитуда кипения (°C) 100

молекулярный вес (гр/
моль) Не имеется

Точка возгорания (°C) -6 Вкус Не имеется

Коэффициент испарения Не имеется Взрывчатые свойства Не имеется

Возгораемость Чрезвычайно огнеопасно. Окислительные свойства Не имеется

Верхний уровень
взрывоопасности (%)

26
Поверхностное

Напряжение (dyn/cm or
mN/m)

Не имеется

низший предел
взрываемости(%) 0.68

Летучий компонент (%
обьема) Не имеется

Давление пара (kPa) 4.40 Группа газа Не имеется

Растворимость в воде несмешиваемый рН в растворе (1%) Не имеется

Плотность пара
(Воздух=1) Не имеется ЛОС г/л Не имеется

РАЗДЕЛ 10 Стабильность и реактивность

Реактивность Смотрите раздел 7

Химическая
стабильность

Воздействие несовместимых материалов.
Вещество считается стабильным.
Опасность полимеризации отсутствует.

Вероятность Смотрите раздел 7

Неблагоприятные
условия Смотрите раздел 7

Несовместимые
вещества Смотрите раздел 7

Опасные продукты
разложения См. раздел 5
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Легенда:  – Данные либо отсутствуют, либо не заполняет критерии классификации
 – Данные, необходимые, чтобы сделать классификация доступны

РАЗДЕЛ 11 Токсикологическая информация

Информация о токсикологических свойствах
Вдыхаемый

Приём внутрь

Контакт с кожей

Глаз

хронический

Adhesive
ТОКСИЧНОСТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ

Не имеется Не имеется

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН

ТОКСИЧНОСТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ

Вдыхание(крыса) LC50; 15956 ppm4h[2] Skin (rabbit): 500 mg/24h mild

Кожный (крыса) LD50: >2000 mg/kg[1]
Глаз: нет неблагоприятного эффекта наблюдается (не

раздражает)[1]

Пероральное(Крыса) LD50; >3200 mg/kg[1]
Кожа: отсутствие неблагоприятного воздействия

наблюдается (не раздражает)[1]

Легенда: 1 Значение получено из Европы ИКГВ зарегистрированных веществ -Острая токсичность 2 * Значение, полученное
из SDS производителя Если не указано иное, информация была взята из ПТЭХФ - Перечня токсических эффектов
химических веществ

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН

Вещество может вызвать раздражение кожи в результате длительного или постоянного воздействие и вызывает
покраснение кожи, отеки и огрубение кожи.

Острая токсичность Канцерогенное действие

Раздражения /
разъедания кожи Репродуктивная

Серьезное повреждение /
раздражение глаз

STOT - одноразовое
воздействие

Респираторная или
кожная сенсибилизация

STOT - повторное
воздействие

мутагенез опасность при аспирации

РАЗДЕЛ 12 Экологическая информация

Токсичность

Adhesive

КОНЕЧНАЯ
ТОЧКА

продолжительность испытания
(часы) вид Значение источник

Не имеется Не имеется Не имеется
Не
имеется

Не
имеется

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН

КОНЕЧНАЯ
ТОЧКА

продолжительность испытания
(часы) вид Значение источник

EC50 72h
Водоросли или другие водные
растения >32mg/l 2

LC50 96h Рыбы 0.46mg/l 2

EC50 48h ракообразные 0.2mg/l 2

NOEC(ECx) 1680h Рыбы >=0.002mg/L 2

Легенда: полученные из 1. Данные о токсикологическом воздействии (IUCLID) 2. Зарегистрированные вещества согласно
ECHA (Европейское Химическое агенство) –Экотоксикологическая информация Токсичность в водной среде.  4.
Управление по охране окружающей среды США (US EPA) –Данные о токсичности в водной среде. 5. Оценка
токсической опасности для водной среды по данным Европейского центра экотоксикологии и токсикологии
химических веществ (ECETOC). 6. Национальный институт технологии и оценки (NITE) Япония –Данные о
бионакоплении. 7. Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) Япония –Данные и бионакоплении.
8. Данные о поставщике.
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Очень токсичен для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.
Не допускайте попадание вещества в поверхностные воды или межприливные области ниже средневысокого уровня воды. Не допускайте загрязнения
воды при очистке оборудования или сливании воды. Выбросы, образовавшиеся после использования продукта, следует ликвидировать на участке,
отделенном для выбросов.

Стойкость и расщепляемость
Составной компонент Стойкость: Вода/Почва Стойкость: Воздух

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН СИЛЬНЫЙ СИЛЬНЫЙ

Биоаккумулятивный потенциал
Составной компонент Биоаккумуляция

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН СРЕДНИЙ (BCF = 1300)

Мобильность в почве
Составной компонент Мобильность

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН НИЗКИЙ (Log KOC = 393.3)

РАЗДЕЛ 13 Утилизация

Методы переработки отходов

Утилизация продукта /
упаковки

Утилизируйте отходы в соответствии с действующим за-конодательством. В некоторых странах могут действо-вать
особые правила. Можно утилизировать вместе сбытовыми отходами в соответствии с официальнымиправилами по
согласованию с уполномоченными ком-паниями по утилизации отходов и уполномоченнымиорганами. (Утилизировать
только полностью опорож-нённые упаковки.)
Законодательство, регулирующее требования к удалению отходов, может отличаться для разных государств, штатов и
территорий. Каждый пользователь должен руководствоваться законами, действующими в его регионе. В некоторых
регионах необходим мониторинг определенных видов отходов.
Порядок приоритетности мер выглядит одинаково — пользователь должен изыскать возможность:

Снижения уровня отходов
Повторного использования
Переработки
Удаления (если остальные меры не дают результатов)

Данное вещество может быть переработано в случае, если оно не использовалось или не было загрязнено до такой
степени, которая делает его непригодным для использования по назначению. Если вещество было загрязнено, иногда
можно восстановить его состав путем фильтрации, дистилляции или другими методами. При принятии подобных
решений следует также учитывать срок годности. Обратите внимание на то, что в процессе использования свойства
вещества могут меняться, и переработка и повторное использование не всегда могут быть уместны.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания в канализацию промывочной воды от очистительного и технологического
оборудования.
Может понадобиться сбор всей промывочной воды для очистки перед сбросом.
В любых случаях сброс в канализацию может регулироваться местными законами и нормами, и их следует учитывать
в первую очередь.
В случае сомнений необходимо связаться с ответственными органами.
По возможности используйте повторно.
Обратитесь к производителю для получения рекомендаций или в местное управление если невозможно определить
какие меры или какое оборудования должно применяться.
Воздействие: Захоронение на лицензированном участке или сжигание в разрешенном аппарате (после смешивания с
соответствующим горючим материалом).
Проведите обеззараживание пустых контейнеров. Примите все меры предосторожности до очистки и разрушения
контейнеров.

РАЗДЕЛ 14 Информация по транспорту

Необходимые этикетки

Номер Версии: 2.2 Page 9 of 12

Adhesive

Дата выдачи: 16/05/2023
Дата печати: 01/07/2024



14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отправочное
наименование ООН

14.3. Транспортный класс(ы) опасности

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасность для окружающей среды

14.6. Специальные меры
предосторожности для пользователей

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отправочное
наименование ООН

14.3. Транспортный класс(ы) опасности

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасность для окружающей среды

14.6. Специальные меры
предосторожности для пользователей

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отправочное
наименование ООН

14.3. Транспортный класс(ы) опасности

14.4. Группа упаковки

14.5 Опасность для окружающей среды

14.6. Специальные меры
предосторожности для пользователей

14.1. Номер ООН

Морское загразняющее
вещество

Наземный транспорт (ADR)
1133

КЛЕИ,

Класс 3

Дополнителъной Опасности Не применимо

II

Экологически опасные

Идентификация опасности (Кемлер) 33

Классификационный код F1

Этикетка Опасности 3

Специальные условия 640D

ограниченное количество 5 L

Код Ограничений в Туннелях D/E

Воздушный транспорт (ИКАО-ИATA / ППОГ)
1133

КЛЕИ,

Класс ИКАО / ИATA 3

ICAO / IATA Дополнителъной Опасности Не применимо

Код ЧП 3L

II

Экологически опасные

Специальные условия A3

Иструкции по упаковке для грузового транспорта 364

Максимальное количество для грузового транспорта 60 L

Инструкции по упаковке для пассажирско-грузового транспорта 353

Максимальное количество для пассажирско-грузового транспорта 5 L

Инструкции по упаковке небольшого количества для пассажирско-грузового транспорта Y341

Пассажирское и Грузовое Ограниченное Количество Максимальное Количество/Упаковка 1 L

Морской транспорт (IMDG-Code / GGVSee)
1133

КЛЕИ,

Класс IMDG 3

IMDG Дополнителъной Опасности Не применимо

II

Морское загразняющее вещество

Номер EMS F-E , S-D

Специальные условия Не применимо

Небольшое количество 5 L

Внутренний водный транспорт (ВОПОГ)
1133

КЛЕИ,
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14.2. Надлежащее отправочное
наименование ООН

14.3. Транспортный класс(ы) опасности

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасность для окружающей среды

14.6. Специальные меры
предосторожности для пользователей

3 Не применимо

II

Экологически опасные

Классификационный код F1

Специальные условия 640D

Небольшое количество 5 L

Требуются средства PP, EX, A

Число пожарных конусов 1

14.7.1. Транспортировка больших объемов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ и МКБ кодом
Не применимо

14.7.2. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением V МАРПОЛ и IMSBC Кодекса
Название Товара Группа

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН Не имеется

14.7.3. Транспортировка навалом в соответствии с МПК кодекса
Название Товара Тип судна

1,1,1,3,3,3-
ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН Не имеется

РАЗДЕЛ 15 Нормативная информация

Правила/Законодательство безопасности, здравоохранения и охраны окружающей среды, специфичные для данного
вещества или смеси

1,1,1,3,3,3-ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН найдено в следующих нормативных списках

Европа - Европейская таможенная инвентаризация химических веществ
Европа ЕС инвентаризации
Европейский Союз - Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS)
ЕС Европейского химического агентства (ECHA) Сообщества Прокатки План Действий (CoRAP) Перечень Веществ,
Реестр существующих химических веществ в России
Россия Национальная Химическая Inventory

Дополнительная Регуляторная Информация
Не применимо

Статус Национального кадастра
Национальный реестр Положение дел

Австралия - АИИК /
Австралия Non-
промышленное
использование

да

Канада DSL да

Канада - NDSL нет (1,1,1,3,3,3-ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН)

Китай - IECSC да

Европа - EINEC / ELINCS /
NLP да

Япония - ENCS да

Корея - KECI да

Новая Зеландия - NZIoC да

 Филиппины -  PICCS да

Соединенные Штаты
Америки - TSCA да

Тайвань - TCSI да
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Национальный реестр Положение дел

Мексика - INSQ да

Вьетнам - NCI да

Россия - FBEPH да

Легенда:
Да = Все ингредиенты по инвентаризации
Нет = Один или несколько ингредиентов из списка CAS отсутствуют в инвентаре. Эти ингредиенты могут быть
освобождены от уплаты или потребуют регистрации.

РАЗДЕЛ 16 Другая информация

Дата Проверки 16/05/2023

начальная дата 01/03/2022

Сводка версии SDS
Версия Дата обновления Обновленные разделы

1.2 16/05/2023 острое здоровье (кожа), Ингредиенты

Другая информация
Классификация препарата и его отдельных компонентов осуществляется на основе официальных и авторитетных источников, а также независимого
обзора комитета по классификации Chemwatch с использованием доступных литературных ссылок.
Лист данных о безопасности (SDS) - это инструмент для коммуникации опасностей и должен использоваться для помощи в оценке рисков. Множество
факторов определяют, являются ли сообщенные опасности рисками на рабочем месте или в других условиях. Риски могут быть определены на основе
сценариев экспозиции. Следует учитывать масштаб использования, частоту использования и текущие или доступные технические контроли.

Определения и сокращения
PC - TWA: Допустимая концентрация - рассчитывается как средневзвешенное во времени
PC - STEL: Допустимая концентрация - предел кратковременного воздействия
IARC: Международное агентство по изучению рака
ACGIH: Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене
STEL: Предел краткосрочного воздействия
TEEL: Временный предел воздействия в чрезвычайных ситуациях。
IDLH: Концентрации, представляющие непосредственную опасность для жизни или здоровья
ES: Стандарт воздействия
OSF: коэффициент безопасности запаха
NOAEL: Уровень не наблюдаемых побочных эффектов
LOAEL: Cамый низкий наблюдаемый уровень неблагоприятного воздействия
TLV: предельная пороговая концентрация
LOD: предел обнаружения
OTV: Пороговое значение запаха
BCF: Коэффициенты биоконцентрации
BEI: Индекс биологического воздействия
DNEL: Производный уровень без воздействия
PNEC: Прогнозируемая концентрация без эффекта

 
AIIC: Австралийский реестр промышленных химических веществ
DSL: Список отечественных веществ
NSDL: Список веществ не местного производства
IECSC: Перечень существующих химических веществ в Китае
EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
NLP: больше не полимеры
ENCS: Реестр существующих и новых химических веществ
KECI: Реестр существующих химических веществ в Корее
NZIoC: Реестр химических веществ Новой Зеландии
PICCS: Реестр химических веществ Филиппин
TSCA: Закон о контроле за токсичными веществами
TCSI: Реестр химических веществ Тайваня
INSQ: Национальный реестр химических веществ
NCI: Национальный химический реестр
FBEPH: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ

Создан системой AuthorITe, от Chemwatch
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