EU-Bezped&nostni list ( BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni jméno

Freeze protected mixing liquid (REF 51090)
Begosol (REF 51090, 51091, 51093)

BegoForm Liquid (REF 52786)
Vzhled

obsahuje nanoformy

UFI:

SFH5-3028-HO0A-2XHV

1.2 PrisluSsna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Prislusna uréena pouziti
Zhotoveni zubni nahrady v zubni laboratofi
Pouziti, ktera se nedoporucéuji
Udaje nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Adresa

BEGO Bremer Goldschlagerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Telefonni ¢islo +49/ 421/ 2028 - 0
Fax +49/ 421/ 2028 — 115
e-mail msds@bego.com

Utvar pro poskytovani informaci / telefon
Oddéleni vyzkumu a vyvoje materiald, slitin a keramiky; +49/ 421/ 2028 — 130 (Vedouci vyvoje slitin)

Informace k prehledu bezpecnostnich udaj
msds@bego.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacdni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepretrzita Iékarska sluzba)
e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikaci podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Skin Sens. 1; H317

Pokyny pro klasifikaci

Klasifikace produktu byla stanovena na zakladé nasledujicich metod podle ¢lanku 9 a kritérii Nafizeni €. 1272/2008
ES:

Nebezpecné fyzikalni vlastnosti: Hodnoceni kontrolnich udaja podle Prilohy I, ¢asti 2

Negativni vliv na Zivotni prostfedi: Metoda vypoctu podle PFilohy I, asti 3, 4 a 5.

2.2 Prvky oznaéeni
Oznaceni podle nafrizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Vystrazné symboly nebezpeénosti
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EU-Bezpecnostni list ( )y BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ

23

GHSO07

signalni slovo
Varovani

Slozka(y) urcujici nebezpeci pro uvedeni na stitku:
2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Standardni véty o nebezpeénosti

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Standardni vety o nebezpecnosti (EU)

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Mlze vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
P333+P313 PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetfeni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

UFI:

SFH5-3028-HO0A-2XHV

DalsSi nebezpeénost

PBT-posouzeni
Soucasti produktu nespliiuji kritéria platna pro latky PBT.

vPvB-posouzeni
Soucasti produktu nespliuji kritéria platna pro latky vPvB.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Nevztahuje se. Produkt neni latka.
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Informace o vlastnostech nanocastic: viz kapitola 9
Obsah nebezpeénych latek
Cis | Nazev latky Dodatec¢né informace
lo
CAS/ES/ Klasifikaci (ES) 1272/2008 (CLP) Koncentrace %
Indexové/ REACH
Cislo
1 | ethan-1,2-diol
107-21-1 Acute Tox. 4; H302 >= 500 - < 10,00 | % hm
203-473-3 STOT RE 2; H3730
603-027-00-1
01-2119456816-28
2 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
2634-33-5 Acute Tox. 4*; H302 < 0,10 % hm
220-120-9 Aquatic Acute 1; H400
613-088-00-6 Aquatic Chronic 2; H411
- Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
3 | 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
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EU-Bezpecnostni list ( ) BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ
2682-20-4 Acute Tox. 3; H301 < 0,10 % hm
220-239-6 Acute Tox. 3; H311
613-326-00-9 Acute Tox. 2; H330

01-2120764690-50 | Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO71

Kompletni znéni H- a EUH-vét, pokud iz nejsou uvedeny v kapitole 2.2: viz kapitola 16.
(%, *** ****) Vysvétleni viz nafizeni CLP 1272/2008, pfiloha VI, 1.2

Cis | Poznamka Specifické koncentracni limity M-faktor M faktor

lo (akutné) (chronicky)
2 |- Skin Sens. 1; H317: C >= 0,05% M=10 -

3 |- Skin Sens. 1A; H317: C >=0,0015% M =10 M=1

Cis | Zplsob prenosu, cilovy organ, konkrétni u¢inek

H373
oralni; ledviny; -

Odhadované hodnoty akutni toxicity (ATE)

lo

¢is | oralni dermalni inhalac¢ni

1

500 mg/kg télesné hmotnosti

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny.

Pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany odév a obuv okamzité sviéknout; dalsi pouziti
az po ddkladném vycisténi.

Po nadechnuti

Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu. Postizenou osobu dostat z nebezpecéné oblasti.

Po styku s ktzi

Ihned omyt vodou a mydlem.

Po kontaktu s o€ima

Odstranite kontaktni ¢ocky. Oteviené oko vymyvejte po dobu 10-15 minut pod tekouci vodou a chranite si pfitom druhé
nepostizené oko.

Po poziti

Nevyvolavat zvraceni. Dukladné vyplachnout Usta vodou. Osobam v bezvédomi nepodavat zadné tekutiny. Ihned
pfivolat Iékafskou pomoc.

Udaje nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Udaje nejsou k dispozici.

5.1

5.2

patireni pro haseni pozaru

Hasiva

Vhodné hasiva
Hasebni zdsah uvést v soulad s okolnim pozarem.

Nevhodna hasiva
Ostry proud vody

Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru se muze uvolihovat: Oxid uhelnaty a oxid uhligity
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EU-Bezpecnostni list ( BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat ochranny dychaci pfistroj nezavisly na okolnim ovzdus$i. Produkt samotny nehofi! Hasici prostfedky a innosti
pfi likvidaci pozaru pfizpusobit jeho povaze.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze
Zaijistit dostateéné vétrani. Dodrzovat bezpecnostni pfedpisy (viz oddil 7 a 8).

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Udaje nejsou k dispozici. Osobni ochranné pomucky — viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Znecisténou vodu/ hasebni vodu zadrzet; Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod a uniku do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Zachycovat materialem pro absorbovani kapalin (napf. piskem, pilinami, universalnim pojivem, kiemelinou). Se
zachycenym materialem nalozit podle oddil "Likvidace".

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpeénému zachazeni viz oddil 7. Informace k osobni ochranné vystroji viz oddil 8. Informace ke
zneskodnovani viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Opatieni pro bezpeéné zachazeni
P¥i pfedpisovém skladovani a zachazeni nejsou nutna Zadna zvlastni opatfeni. Zajistit dobré vétrani mistnosti,
pfipadné odsavani na pracovisti.
VSeobecna bezpecnostni a hygienicka opatreni
Pred pfestavkami a po skon&eni umyt ruce. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Zasazeny, kontaminovany odév ihned
svléknout. Produkt uchovavat mimo dosah potravin a napoja.

Pokyny pro ochranu pred pozarem a vybuchem
Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani
Udrzovat nadrze suché, tésné uzaviené a uchovavat je na chladném, dobfe vétraném misté.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadrze
Uchovavat pouze v originalnich nadobach. Oteviené nadoby peclivé uzavfit a skladovat nastojato, aby nedoslo k uniku
produktu.

Pokyny pro bezpeéné skladovani
Nejsou Zadné znamy.

7.3  Specifické konec¢né / specificka konec¢na pouziti
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedk

8.1  Kontrolni parametry

Limitni hodnoty na pracovisti

¢éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS
1 ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3
2000/39/EC
Ethylene glycol
NPK-P [ 104 mg/m? 40 ppm
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EU-Bezpecnostni list ( BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ
PEL 52 mg/m?3 20 ppm
Resorpce kizi /senzibilizace Skin
Seznam chemickych latek a jejich pfipustné expozicni limity (PEL) a nejvyssi pripustné koncentrace (NPK-
P)
Ethylenglykol
NPK-P 100 mg/m? 38,77 ppm
PEL 50 mg/m? 19,38 ppm
Poznamky D

Hodnoty DNEL, DMEL a PNEC

Hodnoty DNEL (zaméstnanci)

Cis | Nazev latky CAS / ES éislo
lo
Cesta absorpce | Doba piisobeni | Uginek Hodnota
1 ethan-1,2-diol 107-21-1
203-473-3
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 106 mg/kg/den
inhalaéni Dlouhodobé (chronicky) lokalni 35 mg/m3

Hodnoty DNEL (spotiebice)

¢is | Nazev latky CAS |/ ES ¢islo
lo
Cesta absorpce | Doba piisobeni [ Uginek Hodnota
1 ethan-1,2-diol 107-211
203-473-3
dermalni Dlouhodobé (chronicky) systémovy 53 mg/kg/den
inhalaéni Dlouhodobé (chronicky) lokalni 7 mg/m3
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Udaje nejsou k dispozici.

Osobni ochranna vystroj

Ochrana dychacich cest
PFi pfekro€eni limitnich hodnot na pracovisti je pouziti vhodného respiracniho pfistroje povinnosti.

Ochrana o€i a obli¢eje
Tésné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166).

Ochrana rukou

Pfi intenzivnim styku pouzivat ochranné rukavice ( EN 374). Ochranné rukavice by mély byt v kazdém pfipadé
prezkouSeny na specifickou vhodnost jejich pouzivani na daném pracovisti (napf. na jejich mechanickou odolnost,
snasenlivost s produktem a antistatické vlastnosti). Dbejte pokynl vyrobce rukavic ke zpUsobu jejich pouzivani,
skladovani, oSetfovani a vymény. V pfipadé poSkozeni nebo po prvnich pfiznacich opotfebovani, provedte ihned
vyménu ochrannych rukavic.

Vhodny material Pri kratkodobém styku / ochrana proti potrisneni:

Vhodny material Nitrilkauc€uk

Jina ochrana
BéZny pracovni odév pouzivany v chemii.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

kapalina

[Vzhled

Strana5z 12



EU-Bezpecnostni list

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ
| [kapalny |
Barva

| [opalovy; miéény

Zapach
charakteristicky

pH
Hodnota | 9,8 - 10,2

Bod varu/ destilaéni rozsah
Hodnota | 100 °C

Bod tani/bod tuhnuti
Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu
Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti
nebylo stanoveno

Teplota vzniceni
Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni
Nelze pouzit

Vybusné viastnosti
Nelze pouzit

Hoflavost
Nelze pouzit

Dolni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Horni mezni hodnota vybusnosti
Data nejsou k dispozici

Tlak par
Hodnota 23 hPa
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Relativni hustota pary
Data nejsou k dispozici

Relativni hustota
Data nejsou k dispozici

Hustota
Hodnota 1,280 - 1,30 g/cm3
Zakladni teplota (°C) 20 °C

Rozpustnost ve vodé
Poznamky | plne misitelna

Rozpustnost
Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3

log Pow -1,36

Zakladni teplota (°C) 25 °C

Metoda QSAR
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EU-Bezpecnostni list ( )y BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ
I [zdroj | ECHA |
Kinematicka viskozita
Hodnota < 15 mPa*s
Zakladni teplota (°C) 25 °C
Druh dynamicky

Obsah rozpoustédla
Hodnota | 55 - 65 %

Obsah netékavych slozek
Hodnota | 35 - 45 %

Charakteristiky ¢astic
Poznamky | oxid kfemigity, nanoforma: Kulovity, amorfni, bez povrchové Upravy

9.2 DalSi informace
Qstatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
PFi spravném pouzivani nehrozi nebezpecné reakce.

10.2 Chemicka stabilita
Pfi pouzivani dodrzovat doporucené predpisy pro skladovani a zachazeni. (viz odstavec 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Zadné pri predepsaném pouzivani.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadné pri predepsaném pouzivani

10.5 Neslucitelné materialy
Udaje nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamé zadné nebezpecéné produkty rozkladu. Pfi pozaru: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni oralni toxicita (vysledek vypoétu smés ATE)

Nazev produktu

Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Begosol (REF 51090, 51091, 51093)
| BegoForm Liquid (REF 52786)

Poznamky Vysledek zjistény s pouzitim metody vypoctu podle Nafizeni (EC)
1272/2008 (CLP), pfilohy I, hlavy 3, kapitoly 3.1.3.6. je mimo rozsah
hodnot, které podle tabulky 3.1.1 vyzaduiji klasifikaci/znaceni smési
(ATE oralné > 2000 mg/kg).

Akutni oralni toxicita

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS
1 | ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3
ATE 300 - 2000 mg/kg télesné
hmotnosti
Hodnoceni/klasifikace Klasifikace vychazi z harmonizované klasifikace dle pfilohy VI
Narizeni ES 1272/2008 v aktualné platném znéni.

Akutni dermalni toxicita
Data nejsou k dispozici
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Akutni inhalativni toxicita
Data nejsou k dispozici

ziravost/drazdivost pro kuzi

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 | ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3

Doba expozice 20 h

Druh kralik

Metoda BASF-Test

Zdroj ECHA

Hodnoceni nedrazdivy

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci

¢&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 | ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3

Doba expozice 24 h

Druh kralik

Metoda BASF-Test

Zdroj ECHA

Hodnoceni nedrazdivy

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle

lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-211 203-473-3

Cesta absorpce Kaze

Druh Morce

Metoda OECD 406

Zdroj ECHA

Hodnoceni nesenzibilizujici

Mutagenita v zarode€nych burikach

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle

lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-211 203-473-3

Zplsob zkouseni Bacterial Reverse Mutation Test

Druh Salmonella typhimurium: TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100;
Escherichia coli WP2 uvrA

Metoda OECD 471

Zdroj ECHA

Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Data nejsou k dispozici

Karcinogenita

&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 | ethan-1,2-diol 107-211 203-473-3

Zdroj ECHA

Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

¢&is | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3

Cesta absorpce | oralni
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NOAEL 150 mg/kg bw/d
Doba expozice 12 Mésice
Druh potkan
Cilovy organ ledviny
Metoda OECD 452
Zdroj ECHA
Hodnoceni/klasifikace Na zakladé dostupnych dat jsou klasifikaéni kritéria spinéna.
Cesta absorpce dedermalni
Druh Pes
Cilovy organ kize
Metoda OECD 410
Zdroj ECHA

Hodnoceni/klasifikace

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecénost pri vdechnuti

Data nejsou k dispozici

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Data nejsou k dispozici

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Ostatni udaje
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby (akutni)

¢éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-211 203-473-3

LC50 > 72860 mgl/l

Doba expozice 96 h

Druh Pimephales promelas

Metoda EPA/600/4-90/027

Zdroj ECHA

Toxicita pro ryby (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie (akutni)

¢éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-211 203-473-3

EC50 > 100 mgl/l

Doba expozice 48 h

Druh Daphnia magna

Metoda OECD 202

Zdroj ECHA

Toxicita pro dafnie (chronicka)

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni dle
lo EHS

1 ethan-1,2-diol 107-21-1 203-473-3

NOEC 8590 mgl/l

Doba expozice 7 den(y)

Druh Ceriodaphnia dubia

Metoda EPA 600/4-89/001

Zdroj ECHA

Toxicita pro vodni fasy (akutni)

Data nejsou k dispozici
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oblast: CZ

Toxicita pro vodni fasy (chronicka)

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro bakterie

Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka rozlozitelnost

Cis | Nazev latky
lo

Cislo CAS

Ciselné oznaéeni dle
EHS

1 ethan-1,2-diol

107-21-1

203-473-3

Druh

Ubytek DOC

Hodnota
Doba trvani
Metoda
Zdroj
Hodnoceni

90

OECD 301 A
ECHA
biologicky odbouratelny

100 %
10 den(y)

12.3 Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Cis | Nazev latky
lo

Cislo CAS

Ciselné oznaéeni dle
EHS

1 ethan-1,2-diol

107-21-1

203-473-3

log Pow

Zakladni teplota (°C)
Metoda

Zdroj

QSAR
ECHA

-1,36
25 °C

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nazev produktu

Freeze protected mixing liquid (REF 51090)
Begosol (REF 51090, 51091, 51093)
BegoForm Liquid (REF 52786)

PBT-posouzeni
vPvB-posouzeni

Soucasti produktu nesplnuji kritéria platna pro latky PBT.
Soucasti produktu nesplriuji kritéria platna pro latky vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Udaje nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepfiznivé u€inky

Jiné nepfiznivé ucinky

PFi spravné manipulaci a pouzivani se nepredpokladaji zadna ekologicka omezeni.

12.8 Dalsi informace

DalsSi informace

Neni dovoleno vypous$tét produkt nekontrolované do okolniho prostfedi.

pro odstranovani

ODDIL 13: Pokyn
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Klasifikace kddem odpadu dle Evropského katalogu odpadu (EWC) se provadi po dohodé se subjektem pfisluSnym

pro regionaini likvidaci.
Likvidace v souladu s ufednimi pfedpisy.

Baleni / obal

Obaly musi byt beze zbytku vyprazdnény a v souladu se zakonnymi pfedpisy fadné zneskodnény. Obaly, které nelze
beze zbytku vyprazdriovat, nutno zneskodrovat v souladu s pfedpisy regionalni organizace pro likvidaci odpadu.

Strana 10z 12



EU-Bezpecnostni list ( ) BEGO

Obchodni jméno: Freeze protected mixing liquid (REF 51090)

Aktualni verze: 7.0.0, vytvofena dne: 30.07.2025 Nahrazena verze: 6.0.1, vytvofena dne: 19.07.2024 oblast: CZ

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo
Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu pfepravnich predpisa.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu pfepravnich predpisa.

14.3 Tridal/tridy nebezpeénosti pro prepravu
Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu pfepravnich predpisa.

14.4 Obalova skupina
Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu prepravnich predpisa.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Neni hodnoceno jako nebezpecné zbozi ve smyslu prepravnich predpisu.

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele
Udaje nejsou k dispozici.

14.7 Namoirni hromadna preprava podle nastroji IMO
Neni relevantni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU piedpisy

Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XIV (SEZNAM LATEK PODLEHAJICICH POVOLENI)
Podle dostupnych udaju anebo podle udaju subdodavatele neobsahuje produkt Zadnou (zadné) latku(y), ktera(é) je
(jsou) Vyhlaskou REACH (ES) 1907/2006 prilohou XIV klasifikovana(y) jako latka(y) podléhajici povinnému schvaleni.

Kandidatsky seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy (SVHC) podle narizeni REACH pro proces
povolovani

Podle dostupnych tdaji a/nebo na zakladé dat poskytovanych subdodavateli neobsahuje vyrobek latky, které podle
¢lanku 57 ve spojeni s ¢lankem 59 Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 spadaji do seznamu latek, zahrnutych do pfilohy
XIV (seznam latek podléhajicich povinnému schvaleni).

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) PRILOHA XVII: OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, PRIPRAVKU A PREDMETU

Produkt podléhd ustanovenim Vyhlasky REACH (ES) 1907/2006 pfiloze XVII. | gislo 3
Vyrobek obsahuje nasledujici latky, na které se vztahuje nafizeni REACH (ES) 1907/2006, pfiloha XVII.

éis | Nazev latky Cislo CAS Ciselné oznaéeni G&islo
lo dle EHS

1 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 220-120-9 75

2 | 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 2682-20-4 220-239-6 75

SMERNICE 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek
Na produkt se nevztahuje ustanoveni Pfilohy |, &asti 1 nebo 2.

DalSi predpisy
PFi pouziti tohoto vyrobku plati zdravotni a pracovné bezpeénostni predpisy dané zemé.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto smés nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSiI INFORMACE

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v aktualnim znéni.
Smérnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Narodni seznam limitnich hodnot v ovzdusi pfisluSnych zemi v aktualnim znéni.
Dopravni pfedpisy podle ADR, RID, IMDG, IATA v pravé platném znéni.
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Zdroj udajl, ktery byl pouzit k uréeni fyzikalnich, toxikologickych a ekotoxikologickych dat byl uveden pfimo v
jednotlivych kapitolach.

PIné znéni H a EUH vét uvedenych v kapitolach 2 a 3 (pokud jiz neni uvedeno v téchto kapitolach).

EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi 8kodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kazi.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a posSkozeni oci.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

H330 Pfi vdechovani maze zpusobit smrt.

H3730 Muze zpUsobit poskozeni organll pfi prodlouzené nebo opakované expozici pfi poziti.
H400 Vlysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U€inky.

Oddéleni vydavajici Bezpec¢nostni list
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Udaje vychazeji ze soucCasného stavu nasich védomosti a zkusenosti. Bezpecnostni list popisuje produkty z hlediska
pozadavkl na bezpeénost. Udaje nemaji povahu garance jakychkoli viastnosti.

Zmény / doplnéni v textu:
Zmeény v textu jsou vyznaceny na okraji stranky

Dokument chranény autorskym pravem. Pro provadéni zmén nebo pofizovani kopii je nutny vyslovny souhlas ze
strany UMCO GmbH.
Prod-ID 621973
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