EU-sikkerhetsdatablad ( BEGO

Handelsnavn: BegoForm (REF 52785)

Aktuell versjon: 8.0.1, utarbeidet dato: 30.07.2025 Erstattet versjon: 8.0.0, utarbeidet dato: 24.07.2024 Region: NO

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og pet/foretaket

1.1 Produktidentifikatorer
Handelsnavn
BegoForm (REF 52785)
ﬁ::III:IS-MOH8-1 00T-CNFK
1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Relevante identifiserte bruksomrader
Produksjon av tannerstatning i dentallaboratoriet

Bruk som frarades
Ingen tilgjengelige opplysninger.

1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Adresse

BEGO Bremer Goldschlagerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Telefon-nr. +49/ 421/ 2028 - 0
Fax-nr. +49/ 421/ 2028 — 115
e-mail msds@bego.com

Opplysningsavdeling / telefon

Avdelinger for forskning og utvikling av materialer, legeringer og keramikk; +49/ 421/ 2028 — 130 (Leder for utvikling av
legering)

Opplysninger om sikkerhetsdatabladet

msds@bego.com

1.4 Ngdtelefonnummer
+47 22 59 13 00 (Helsedirektoratet, Giftinformasjonen)

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EU) Nr. 1272/2008 (CLP)
STOT RE 2; H373i

Henvisninger for klassifisering
Produktet ble klassifisert pa grunnlag av falgende metoder i samsvar med artikkel 9 og kriteriene i forordning (EF) nr.
1272/2008:

Fysikalske farer: Analyse av testdata iflg. vedlegg I, del 2
Helse- og miljgfarer: Beregningsprosedyre iflg. vedlegg |, del 3, 4 og 5.
2.2 Merkingselementer

Kjennetegning i henhold til forordning (EU) Nr. 1272/2008 (CLP

Farepiktogrammer

%

GHSO08

Signalord
Advarsel

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering:
Kvarts (SiO2)

Faresetninger
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23

H373i

Sikkerhetssetninger
P260

Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innanding.

Ikke innand stav.

P314 Sok legehjelp ved ubehag.
P403+P233 Oppbevares pa et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
UFI:

NVH5-MOH8-100T-CNFK

Henvisninger for kjennetegning
Dette produktet inneholder mellom 1 % og 10 % kvarts (finfraksjon) som er klassifisert som STOT RE1.

Qvrige farer

Alt etter handtering og bruk (f.eks. sliping, terking) kan det danne seg luftbaren, alveoleer
krystallisk silisiumdioksid.

Langvarig og/eller intensiv innanding av alveolzer krystallisk

silisiumdioksid kan forarsake stavlunger (silikose). Hovedsymptomene pé silikose er hoste og
pusteproblemer/andengad.

Ved uregelmessig eksposisjon for alveolaer krystallisk silisiumdioksid ber det iverksettes
egnede verne- og overvakningstiltak.

Produktet ma handteres ekstra forsiktig for & unnga stavdannelse.

PBT-vurdering
Kan ikke leveres.

vPvB-vurdering
Kan ikke leveres.

PUNKT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.1

3.2

Stoffer
Ikke relevant. Produktet er ikke et stoff.

Stoffblandinger
Farlige innholdsstoffer

Nr.

Stoffets navn Ytterligere opplysninger

CAS / EF / Index /
REACH nr.

Klassifisering (EU) 1272/2008 (CLP) Konsentrasjon %

Kvarts (SiO2)

14808-60-7 - >
238-878-4

10,00 - < 50,00 | vekt-%

Kristobalitt

14464-46-1 -
238-455-4

500 -< 10,00 | vekt-%

Kvarts (Si02)

14808-60-7
238-878-4

STOT RE 1; H372i > 1,00 - < 10,00 | vekt-%

sinkoksid

1314-13-2
215-222-5
030-013-00-7
01-2119463881-32

Aquatic Acute 1; H400 <
Aquatic Chronic 1; H410

0,50 vekt-%

Aluminiumoksi

1344-28-1 -
215-691-6

10,00 - < 25,00 | vekt-%

01-2119529248-35

MAGNESIUMOKSID
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1309-48-4 - >= 10,00 - < 25,00 | vekt-%
215-171-9

Den fullstendige teksten til H- og EUH-setningene finner du i avsnitt 16 dersom de ikke allerede er angitt i avsnitt 2.2.
Nr. | Anmerkning Spesifikke konsentrasjonsgrenseverdier M-faktor M-faktor
(akutt) (kronisk)
4 |- - M=1 M=1
Nr. | Opptaksvei, malorgan, konkret virkning
3 | H372i
Til inhalasjon; -; -

PUNKT 4: Forstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelle anvisninger

Ved fare for bevisstlgshet, legges og transportes tilskadekomne i stabilt sideleie. Kontakt lege ved vedvarende plager.
Kontaminerte klaer og sko ma skiftes straks og rengjeres grundig fer de brukes pa nytt.

Etter innanding

De personer det gjelder skal bringes vekk fra faresonen. Sgrg for frisk luft. Ved uregelmessig pusting/andestopp :
kunstig opplivning; Kontakt lege omgaende.

Etter kontakt med huden
Ved hudkontakt, skyll med vann.

Etter kontakt med oye

Fjern kontaktlinser. Beskytt det uskadde gyet, og skyll det skadde gyet med godt apnede gyelokk i 10-15 minutter
under rennende vann.

Etter svelging
Skyll munnen grundig med vann. Bevisstlgse personer skal det ikke helles noe i. Kontakt lege omgaende.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ingen tilgjengelige opplysninger.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig
Ingen tilgjengelige opplysninger.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1  Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler
Kulldioksid; Brannslukkingspulver; Vannspreytestrale; Skum

Uegnede slokkingsmidler
Vannstrale med hayt volum

5.2 Serlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ingen tilgjengelige opplysninger.

5.3 Rad til brannmannskaper

Bruk omluftuavhengig andedrettsvern. Produktet i seg selv brenner ikke! Slokkemidler og brannbekjempningstiltak ma
velges alt etter omgivelsesbrann. Bruk vernedress

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

For ikke-innsatspersonell
Unnga stevdannelse. Se vernetiltak i avsnitt 7 og 8.

For innsatspersonell
Ingen tilgjengelige opplysninger. Personlig verneutstyr — se punkt 8.
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6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Skal holdes borte fra avlap, overflatevann og grunnvann. Ma ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Tas opp mekanisk; Unnga stgvutvikling. Det oppsamlede materiale behandles i henhold til kapitlet "Avfallsbehandling".

6.4 Henvisning til andre punkter
Ingen tilgjengelige opplysninger.

PUNKT 7: Handtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Anbefalinger for sikker handtering

Hold emballasjen tett lukket. Risikoen ved omgang med produktet skal minimeres ved hjelp av vernetiltak og
forebyggende tiltak. Arbeidsprosessen skal, s sant mulig, veere slik at farlige stoffer ikke kan settes fri eller at en
hudkontakt kan utelukkes.

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak
Vask hendene fgr pauser og ved arbeidets slutt. Det ma ikke rgykes, spises eller drikkes under arbeidet. Tilsglte,
vaetede klaer ma fiernes straks. Stgv ma ikke innandes. Oppbevares adskilt fra mat-og drikkevarer.

Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern
Ingen spesielle forholdsregler n@gdvendig.
7.2  \Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak og oppbevaringsbetingelser
Emballasjen holdes tarr, tett lukket og oppbevares pa et kjglig, godt ventilert sted.

Krav til lagerrom og containere
Ma kun oppbevares i originalemballasjen.

Samlagringsinstruks
Beskyttes mot fuktighet. Ma ikke lagres sammen med: eksplosive stoffer

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Ingen tilgjengelige opplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1  Kontrollparametrer

Grenseverdier for eksponering pa arbeidsplassen

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.

1 Kvarts (Si02) 14808-60-7 238-878-4
Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

a-kvarts (Totalstgv)

Grenseverdier 0,3 mg/m?

anm. K7

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier
a-kvarts (Respirabelt stgv)

Grenseverdier 0,05 mg/m?
anm. KG7,21
2004/37/EC
Respirable crystalline silica dust
Grenseverdier [0,1(9) mg/m?
2 | Aluminiumoksi 1344-28-1 215-691-6

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier
Aluminiumoksid

Grenseverdier 10 mg/m?
anm. 1
3 | MAGNESIUMOKSID 1309-48-4 215-171-9

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier
Magnesiumoksid
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Grenseverdier

10

mg/m?

anm.

1

Kristobalitt

14464-46-1

238-455-4

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

Kristobalitt (Totalstgv)

Grenseverdier

0,15

mg/m?

anm.

K7

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

Kristobalitt (Respirabelt stgv)

Grenseverdier

0,05

mg/m?

anm.

KG7,21

2004/37/EC

Respirable crystalline silica dust

Grenseverdier

[0,1(9)

mg/m?

Kvarts (Si02)

14808-60-7

238-878-4

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

a-kvarts (Totalstav)

Grenseverdier

0,3

mg/m?

anm.

K7

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

a-kvarts (Respirabelt stgv)

Grenseverdier

0,05

mg/m?

anm.

KG7,21

2004/37/EC

Respirable crystalline silica dust

Grenseverdier

[0,1(9)

mg/m?3

sinkoksid

1314-13-2

215-222-5

Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier

Sinkoksid

Grenseverdier

[5

mg/m?

DNEL, DMEL- og PNEC-verdier

PNEC-verdier

Nr.

Stoffets navn

CAS / EF-nr.

Miljgkompartiment

[Art

Verdi

1

sinkoksid

1314-13-2
215-222-5

Vann

| Ferskvann

17,9 ug/L

Med hensyn til : Zn

Vann

[ Sjgvann

[9 Hg/L

Med hensyn til : Zn

Vann

Ferskvann sediment

182,8 mg/kg

Vann

Sjgvann sediment

201,9 mg/kg

Med hensyn til : Zn, tarrvekt

Jordmonn

[103,4 mg/kg

Med hensyn til : Zn, tgrrvekt

Renseanlegg (STP)

[124,5 ug/L

8.2

Eksponeringskontroll
Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Der det er mulig, skal det skje ved bruk av punktavsug og god generell ventilasjon.
Dersom dette ikke er tilstrekkelig for & overholde de administrative normer ma egnet andedrettsvern anvendes.

Personlig verneutstyr
Andedrettsvern

Ved overskridelse av grenseverdier pa arbeidsplassen ma det brukes egnet puste beskyttelsesutstyr. Hvis det ikke

finnes grenseverdier for arbeidsplassen skal en gjennomfgre tiltak til andedrettsvern, i fall det dannes stav.
FP2 - FP3

Andedrettsfilter-partikkel
Vern av gyne/ansikt
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Vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166)

Handbeskyttelse

Ved mulig hudkontakt med produktet gir hansker tilstrekkelig beskyttelse, for sa vidt de er kontrollert i henhold til f.eks.
EN 374. Vernehansken burde i alle fall kontrolleres med hensyn til sin egnethet for arbeidsplassen (f.eks. mekanisk
holdbarhet, kompatibilitet med produktet, antistatiske egenskaper). Anvisninger og informasjoner fra
hanskeprodusenten vedrgrende bruk, lagring, pleie og utskifting av hanskene ma felges. Vernehanskene ber straks
byttes ut hvis de blir skadd eller ved farste tegn pa slitasje. Arbeidsprosessene skal legges opp slik at det ikke stadig er
ngdvendig & bruke hansker.

Annet
Arbeidsklaer som er vanlige & bruke ved omgang med kjemiske stoffer.

Begrensning og overvaking av miljgeksponeringen
Ingen tilgjengelige opplysninger.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform
fast

Form
Pulver

Farge
hvit

Lukt
luktfri

pH-verdi
Verdi 5 - 7

Kokepunkt/kokepunktsomrade
Det finnes ingen data

Smeltepunkt/smelteomrade
Det finnes ingen data

Nedbrytningspunkt/nedbrytningsomrade
Det finnes ingen data

Flammepunkt
Det finnes ingen data

Antenningstemperatur
Det finnes ingen data

Antennelighet
Det finnes ingen data

Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser
Det finnes ingen data

@vre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser
Det finnes ingen data

Damptrykk
Det finnes ingen data

Damptetthet
Det finnes ingen data

Relativ tetthet
Det finnes ingen data

Tetthet
Det finnes ingen data
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Volumvekt
Verdi 1,2 - 15 g/cm?
Referansetemperatur 21 °C

Opploselighet
Det finnes ingen data

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
Det finnes ingen data

Kinematisk viskositet
Det finnes ingen data

Partikkelegenskaper
Det finnes ingen data

9.2 Andre opplysninger

Andre opplysninger

Produktet er hygroskopisk.

Produktet herdes ved tilsetning av vann.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ved riktig bruk forventes det ingen farlige reaksjoner.

10.2 Kjemisk stabilitet
Ved anvendelse mé& de anbefalte forskriftene for lagring og handtering falges (se kapitel 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Ved riktig bruk forventes det ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngas
Beskyttes mot luftfuktighet og vann.

10.5 Uforenlige materialer
Ingen kjente

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved korrekt forvarming av herdet innstgpningsmasse i forvarmingsovn oppstar det ca. 1 vekt-% ammoniakk. Sug opp
dampene og led dem ut i det fri.

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1 Opplysninger om toksikologiske effekter

Aktutt oral toksisitet

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.

1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5

LD50 > 5000 mg/kg kroppsvekt
Arter rotte

Metode OECD 401

Kilde ECHA

Akutt dermal toksisitet

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.

1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5

LD50 > 2000 mg/kg kroppsvekt
Arter rotte

Metode OECD 402

Kilde ECHA

Akutt inhalativ toksisitet

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.
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1 | sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
LC50 > 5,7 mg/Il
Eksponeringstid 4 h
Tilstandsform Stev/take
Arter rotte
Metode OECD 403
Kilde ECHA
Hudetsing/-irritasjon
Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.

1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
Arter Human Skin Model

Metode OECD 431

Kilde ECHA

Vurdering ikke irriterende

Alvorlig gyeskade/-irritasjon

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.

1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
Arter kanin

Metode OECD 405

Kilde ECHA

Vurdering ikke irriterende

Sensibilisering ved innanding eller hudsensibilisering

Vurdering/klassifisering

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.

1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
Eksponeringsvei Hud

Arter Guinea pig

Metode OECD 406

Kilde ECHA

Vurdering ikke sensibiliserende

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data
ikke anses for & veere oppfylt.

Kimcellemutagenitet

Vurdering/klassifisering

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.
1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
Kilde ECHA

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data
ikke anses for a vaere oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Vurdering/klassifisering

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.
1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
Kilde ECHA

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data
ikke anses for & veere oppfylt.

Karsinogenitet

Vurdering/klassifisering

Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr.
1 sinkoksid 1314-13-2 215-222-5
Kilde ECHA

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data
ikke anses for & veere oppfylt.

Spesifikk malorgantoksisitet — enkel eksponering

Det finnes ingen data

Spesifikk malorgantoksisitet — gjentatt eksponering

Det finnes ingen data

Aspirasjonsfare

Det finnes ingen data
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Endokrine forstyrrende egenskaper
Det finnes ingen data

Forsinkede og gyeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortere eller lengre tids eksponering
Kontakt med hud og gyne kan fare til mekanisk irritasjon. Innanding av stav kan fare til irritasjon av pusteveier. Kan
forarsake silikose.

11.2 Informasjon om andre farer

Andre opplysninger
Ingen tilgjengelige opplysninger.

PUNKT 12: @kologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Fisketoksisitet (akutt)
Det finnes ingen data

Fisketoksisitet (kronisk)
Det finnes ingen data

Dafnietoksisitet (akutt)
Det finnes ingen data

Dafnietoksisitet (kronisk)
Det finnes ingen data

Algetoksisitet (akutt)
Det finnes ingen data

Algetoksisitet (kronisk)
Det finnes ingen data

Bakterietoksisitet
Det finnes ingen data

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.3 Bioakkumuleringsevne
Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.4 Mobilitet i jord
Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktets navn
| BegoForm (REF 52785)

PBT-vurdering Kan ikke leveres.
vPvB-vurdering Kan ikke leveres.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper
Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.7 Andre skadevirkninger
Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.8 Andre opplysninger
Andre opplysninger
Produktet ma ikke slippes ukontrollert ut i miljget.

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1 Metoder for avfallsbehandling
Produkt
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Avfallsngkkelnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog ma tilordnes ifglge avtale med regionale foretak for
avfallsbehandling.

Emballasje
Emballasjen méa veere fullstendig temt og skal renoveres pa en ordentlig mate i henhold til reglene i gjeldende lov.
Emballasje som ikke er fullstendig temt skal renoveres i henhold til de regionalt gjeldende regler.

PUNKT 14: Transportopplysninger

141 FN-nummer eller ID-nummer
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

14.2 Korrekt betegnelse av FN-frakten
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

14.3 Transportfareklasser
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

14.4 Innpakkingsgruppe
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

14.5 Farer for miljoet
Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren
Ingen tilgjengelige opplysninger.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant

PUNKT 15: Rettsforskrifter

15.1 Seerlige bestemmelser / sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller
stoffblandingen

EU-bestemmelser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Vedlegg XIV (Liste over stoffer underlagt godkjenning)
Ifelge foreliggende data og/eller i samsvar med opplysningene fra underleverander inneholder produktet ingen stoff(er)
som ifalge REACH-forordning (EF) 1907/2006, vedlegg XIV, gjelder som godkjenningspliktige stoff(er).

REACH, Kandidatlisten for godkjenning av stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC)

Ifelge foreliggende data og/eller ifalge opplysningene fra underleverandgren inneholder produktet intet/ingen stoff(er)
som gjelder som godkjenningspliktig(e) stoff(er) ifalge artikkel 57 i forbindelse med artikkel 59 i REACH-forordningen
(EF) 1907/2006, vedlegg XIV, (katalog over godkjenningspliktige stoffer) som ma tas opp i katalogen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Vedlegg XVII: Begrensninger pa framstilling, omsetning og bruk av
visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter

Produktet inneholder fglgende stoff(er), som kommer inn under REACH-forordning (EF) 1907/2006 Vedlegg XVII.
Nr. | Stoffets navn CAS-nr. EF-nr. Nr.

1 ammonium-dihydrogenorthophosphate 7722-76-1 231-764-5 65

Direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer
Produktet kommer ikke inn under vedlegg |, del 1 eller 2.

Andre forskrifter
De nasjonale helse- og arbeidssikkerhetsforskriftene skal anvendes ved bruk av dette produktet.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering
Vurdering av kjemisk sikkerhet har ikke veert utfert for denne blanding.

PUNKT 16: Andre opplysninger

Datakilder som ble brukt ved utarbeidelsen av databladet:
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Regulering (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i respektiv gyldig utgave.

Direktiver 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nasjonale luftgrenseverdi-lister for de respektive land i respektiv gyldig utgave.

Transportforskrifter i henhold til ADR, RID, IMDG, IATA i respektiv gyldig utgave.

Datakilder som ble benyttet til beregning av fysikalske, toksikologiske og gkotoksikologiske data er angitt direkte i de
respektive punkter.

Fullstendig ordlyd for H- og EUH-setningene som nevnt i punkt 2 og 3 (hvis ikke allerede angitt i disse

punktene).

H372i Forarsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innanding.
H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Utsteder av sikkerhetsdatabladet
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Opplysningene stotter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk
pa sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.

Andringar / textkompletteringar:
Andringar &r markerade i texten i marginalen.

Opphavsrettslig beskyttet dokument. Endringer eller mangfoldiggjgringer krever uttrykkelig tillatelse fra UMCO GmbH.
Prod-ID 622472
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