DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Karta charakterystyki

w nawigzaniu do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006

Ecosite Elements Layer, Pure
Aktualizacja: 19.08.2026 Numer materiatu: G000002 Strona 1z 15

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Ecosite Elements Layer, Pure

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
tylko do uzytku stomatologicznego

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
osoby w cigzy lub karmigce piersig nie powinny pracowac z substancjami niebezpiecznymi

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Ulica: Elbgaustralle 248
Miejscowosc: D-22547 Hamburg
Telefon: +49. (0) 40. 84006-0 Telefaks: +49. (0) 40. 84006-222
E-mail: info@dmg-dental.com
Internet: www.dmg-dental.com
1.4. Numer telefonu 112
alarmowego:

Informacja uzupetniajgca
Jako wyréb medyczny produkt ten nie podlega obowigzkowi oznakowania zgodnie z rozporzagdzeniem WE nr
1272/2008 (CLP). Karta charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) nie jest
wymagana. Niniejsza karta charakterystyki jest udostepniana dobrowolnie.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére muszg by¢ wymienione na etykiecie
Propoxylated neopentylglycol diacrylate
Aliphatic urethane dimethacrylate

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P280 Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umyé duzg iloscig wody z mydtem.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé¢ porady/zgtosic¢ sie

pod opieke lekarza.
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P501

Zawartos$¢/pojemnik usuwac wg okreslonych zasad recyklingu lub za posrednictwem
sktadowiska odpadow.

Specjalne oznakowanie
Zawiera 1 - < 5 % sktadnikéw o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego.

2.3. Inne zagrozenia

Brak dostepnych informac;ji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki odpowiednie

Nr CAS

Nazwa chemiczna

llos¢

Nr WE [Nr Index [NrREACH

Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

41637-38-1

ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate

5-<10%

609-946-4 | [01-2119980659-17

Aquatic Chronic 4; H413

84170-74-1

Propoxylated neopentylglycol diacrylate

1-<5%

617-546-6 | [01-2119970213-43

Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411

72869-86-4

Aliphatic urethane dimethacrylate

1-<5%

276-957-5 | [01-2120751202-68

Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411

68909-20-6

1,1,1-trimetylo-N-(trimetylosililo)-silanoamina, produkty hydrolizy z krzemionka pirogeniczny

1-<5%

272-697-1 [014-052-00-7 |

STOT RE 2; H373 EUH066

80-62-6

metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

<0,01 %

201-297-1 | 607-035-00-6 |01 -2119452498-28

Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

Nr CAS

Nr WE |Nazwa chemiczna

llo$¢

Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

41637-38-1

609-946-4 |ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate

5-<10%

skorny: LD50 = >2000 mg/kg; doustny: LD50 = >2000 mg/kg

84170-74-1

617-546-6 |Propoxylated neopentylglycol diacrylate

1-<5%

skorny: LD50 = >2000 mg/kg; doustny: LD50 = >5000 mg/kg

72869-86-4

276-957-5 Aliphatic urethane dimethacrylate

1-<5%

doustny: LD50 = >5000 mg/kg

68909-20-6

272-697-1 1,1,1-trimetylo-N-(trimetylosililo)-silanoamina, produkty hydrolizy z krzemionka
pirogeniczny

1-<5%

doustny: LD50 = >5000 mg/kg

80-62-6

201-297-1 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

<0,01 %

inhalacyjny: LC50 = 29,8 mg/l (pary); skorny: LD50 = >5000 mg/kg; doustny: LD50 = >5000

mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
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W przypadku wdychania
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istniejg
objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody i mydtem. Konieczna opieka lekarska.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowac
natychmiast z okulista.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informac;ji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niepalny.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetne;.

Informacja uzupetniajgca
Gaz/opary/mgte strgcac rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna
sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

0Ogodlne wskazowki
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skéra,
oczami i odzieza. Stosowac srodki ochrony osobiste;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Zebra¢ mechanicznie. Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usunigcie.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie sg wymagane Zzadne specjalne srodki ostroznosci.
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Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne szczegdlne srodki.

Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skory!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic.Nie jes¢ i nie

pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

tylko do uzytku stomatologicznego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3[  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
128-37-0 2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol 10 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
13463-67-7 Ditlenek tytanu - frakcja wdychalna 10 - NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
80-62-6 Metakrylan metylu 100 NDS (8 h)
300 NDSCh (15 min)
1317-61-9 Tetratlenek trizelaza - w przeliczeniu na Fe - frakcja 5 NDS (8 h)
wdychalna
10 NDSCh (15 min)
1309-37-1 Tlenek zelaza(lll) - w przeliczeniu na Fe - frakcja 5 NDS (8 h)
wdychalna
10 NDSCh (15 min)
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Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Warto$c¢

41637-38-1 | ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 3,52 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 2 mg/kg
m.c./dziennie

84170-74-1 | Propoxylated neopentylglycol diacrylate

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 32,9 mg/m?

Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 46,7 mg/kg
m.c./dziennie

72869-86-4 |AIiphatic urethane dimethacrylate

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 3,3 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 1,3 mg/kg
m.c./dziennie

13463677 | ditlenek tytanu

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 10 mg/m?

128-37-0 | butylated hydroxytoluene

Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny systemiczny 3,5 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 0,5 mg/kg
m.c./dziennie

80-62-6 | metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 208 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 13,7 mg/kg
m.c./dziennie

Pracownik DNEL, diugotrwate skérny lokalnie 1,5 mg/cm?

Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 416 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 348,4 mg/m?

Pracownik DNEL, zapalny skérny lokalnie 1,5 mg/cm?
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Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Wartosé
84170-74-1 | Propoxylated neopentylglycol diacrylate

Woda stodka 0,0027 mg/l
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,027 mgl/l
Woda morska 0,00027 mg/l
Osad wody stodkiej 0,064 mg/kg
Osad morski 0,0064 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow 0,1 mg/l
Gleba 0,011 mg/kg
72869-86-4 Aliphatic urethane dimethacrylate

Woda stodka 0,01 mg/l
Woda morska 0,001 mg/l
Osad wody stodkiej 4,56 mg/kg
Osad morski 0,456 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekdw 3,61 mg/l
Gleba 0,91 mg/kg
13463-67-7 | ditlenek tytanu

Woda stodka 0,127 mgl/l
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,61 mg/l
Woda morska 1 mg/l

Osad wody stodkiej 1000 mg/kg
Osad morski 100 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekdw 100 mg/l
Gleba 100 mg/kg
128-37-0 | butylated hydroxytoluene

Woda stodka

0,000199 mg/l

Woda stodka (uwalnianie okresowe)

0,00199 mg/l

Woda morska

0,000199 mg/I

Osad wody stodkiej

0,0996 mg/kg

Osad morski 0,00996 mg/kg
Gleba 0,04769 mg/kg
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego

Woda stodka 0,94 mg/l
Woda morska 0,094 mg/l
Osad wody stodkiej 10,2 mg/kg
Osad morski 10,2 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 10 mg/l

Gleba 1,48 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia
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Ochrona oczu lub twarzy

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Stosowac ochrone oczu/ochroneg twarzy.

Ochrona rak

Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakos¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych

rekawic ochronnych.

Ochrona skory
Stosowanie odziezy ochronne;j.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Pasta
Kolor: bezowy
Zapach: charaktarystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Palnos¢ materiatow:

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony

nie dotyczy
nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

Nie ma potrzeby przeprowadzania badan,

poniewaz wiadomo, ze substancja nie

Rozpuszczalno$é w innych rozpuszczalnikach
nieokre$lony
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par:
Gestosc:
Wzgledna gestos¢ pary:
9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie jest: Posiadajgcy wiasnosci wybuchowe.
Wiasciwosci utleniajgce
Produkt nie jest: produkt wspomagajgcy pozar.

rozpuszcza sie w wodzie.

nieokreslony

nieokreslony
nieokreslony
nieokreslony
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Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos¢ odparowywania wzgledna: nieokreslony
Zawartos¢ ciata statego: nieokreslony

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
brak

10.5. Materiaty niezqgodne
Brak dostepnych informac;ji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skora) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;
ATE (droga oddechowa pyl/mgta) > 5 mg/I|
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda

41637-38-1 ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate

droga pokarmowa LD50 >2000 Szczur ECHA OECD 423
mg/kg
skora LD50 >2000 Szczur ECHA OECD 402
mg/kg
84170-74-1 Propoxylated neopentylglycol diacrylate
droga pokarmowa LD50 >5000 Szczur supplier SDS OECD 401
mg/kg
skoéra LD50 >2000 Szczur supplier SDS OECD 402
mg/kg
72869-86-4 |Aliphatic urethane dimethacrylate
droga pokarmowa LD50 >5000 Szczur supplier SDS OECD 401
mg/kg
68909-20-6  |1,1,1-trimetylo-N-(trimetylosililo)-silanoamina, produkty hydrolizy z krzemionkg pirogeniczny
droga pokarmowa LD50 >5000 Szczur supplier SDS OECD 401
mg/kg
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
droga pokarmowa LD50 >5000 Szczur supplier SDS
mg/kg
skora LD50 >5000 Krélik supplier SDS
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 29,8 mg/l |Szczur supplier SDS
h) para

Dziatanie drazniace i zrace
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (Propoxylated neopentylglycol diacrylate; Aliphatic urethane
dimethacrylate; metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego)
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé¢
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Informacja uzupetniajaca
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$¢é
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Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédio Metoda
organizméw wodnych

41637-38-1 ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 >100 96 h|Danio rerio (danio supplier SDS
ryb mg/I pregowany)
Ostra toksycznos$¢ dla ErC50 > 100 72 h|Pseudokirchneriella supplier SDS
alg mg/I subcapitata
Ostra toksycznos$c dla EC50 >100 48 h|Daphnia magna supplier SDS
skorupiakow mg/l (rozwielitka wielka)

84170-74-1 Propoxylated neopentylglycol diacrylate
Ostra toksycznos$c dla LC50 2,7 mg/l 96 h|Danio rerio (danio supplier SDS OECD 203
ryb pregowany)
Ostra toksycznos¢ dla ErC50 11 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella supplier SDS OECD 201
alg subcapitata
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 37 mgl/l 48 h|Daphnia magna supplier SDS OECD 202
skorupiakow (rozwielitka wielka)

68909-20-6 1,1,1-trimetylo-N-(trimetylosililo)-silanoamina, produkty hydrolizy z krzemionka pirogeniczny
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 >1000 96 h|Danio rerio (danio supplier SDS
ryb mg/l pregowany)
Ostra toksycznos$c dla ErC50 >10000 72 h|Scenedesmus supplier SDS
alg mg/| subspicatus
Ostra toksycznos¢ dla EC50 >100 48 h|Daphnia magna supplier SDS
skorupiakéw mg/l (rozwielitka wielka)

80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
Ostra toksycznos$c dla LC50 >100 96 h supplier SDS OECD 203
ryb mg/I
Ostra toksycznos$¢ dla ErC50 110 mg/l 72 h[Selenastrum ECHA
alg capricornutum
Toksycznos¢ dla ryb NOEC 9,4 mg/l supplier SDS OECD 210
Toksycznos¢ dla alg NOEC >110 Selenastrum supplier SDS OECD 201

mg/l capricornutum

Toksycznos$¢ dla NOEC 37 mgl/l Daphnia magna supplier SDS OECD 202
skorupiakow (rozwielitka wielka)

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt nie zostat przebadany.
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Nr CAS Nazwa chemiczna

Metoda [wartose [ d |zrodio

Ocena

41637-38-1 ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate

OECD 301D [24% [ 28 |
Nietatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD)

84170-74-1 Propoxylated neopentylglycol diacrylate

OECD 301D [41% [ 28 |
Nietatwo biodegradowalny (wedtug kryteriw OECD)

72869-86-4 Aliphatic urethane dimethacrylate

OECD 301F [229% [ 28 |
Nietatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD)

80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego
OECD 301C |94% | 14 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji
Produkt nie zostat przebadany.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
41637-38-1 ethoxylated bisphenol-a-dimethacrylate 5,62
84170-74-1 Propoxylated neopentylglycol diacrylate 1-4,86
72869-86-4 Aliphatic urethane dimethacrylate 3,39
80-62-6 metakrylan metylu; ester metylowy kwasu metakrylowego 1,38

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlIl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informac;ji.

Informacja uzupetniajgca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
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180106 ODPADY Z DZIALALNOSCI StUZB MEDYCZNYCH | WETERYNARYJNYCH ORAZ
ZWIAZANYCH Z NIMI BADAN (Z WYLACZENIEM ODPADOW KUCHENNYCH |
RESTAURACYJNYCH NIEZWIAZANYCH Z OPIEKA ZDROWOTNA LUB WETERYNARYJNA);
odpady z opieki okotoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; chemikalia
sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce takie substancje; odpady

niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizowac

tak samo, jak ich zawartos¢.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny $rédiadowy (ADN)
14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Nie

14.6. Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji

lub mieszaniny
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Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 75
Dane do dyrektywy 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO llI)
(SEVESO lll):
Przepisy narodowe
Ograniczenie stosowania: Przestrzegac ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd
Wochianianie przez skore/ dziatanie Wyzwala reakcje nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.
uczulajgce:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,4,8,14.
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Skroéty i akronimy

Flam. Lig. 2: Substancja cieklfa fatwopalna, kategoria zagrozenia 2

Skin Irrit. 2: Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1

Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1B

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie, kategoria zagrozenia 2
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 3

Aquatic Chronic 4: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 4

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Skroéty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis pojec i skrotow).

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja

Procedura klasyfikaciji

Skin Sens. 1; H317

Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 3; H412

Metoda obliczeniowa

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H225
H315
H317
H335
H373
H411
H412
H413
EUHO066

Informacja uzupetniajgca

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwos$ci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
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produktéw w ich wiasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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