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1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- Produktidentifikator

- Handelsnavn: SprintRay OnX Tough 2

- Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/preeparatets anvendelse Industriel og professionel brug

- Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

Virksomhed: SprintRay Europe GmbH

Gade: Brunnenweg 11

By: D-64331 Weiterstadt

Telefon: +49 6150 97 89 48-0

E-mail: info.eu@sprintray.com

Kontaktperson: Niko Mangold

E-mail: niko.mangold@sprintray.com

Internet: www.sprintray.com/de-de/

Informationsgivende afdeling: +49 (0) 152 04155607 (Mo.-Fr., 9:00-16:00)

- For yderligere information:
Product safety department
1-800-424-9300 (U.S.A. and Canada)
- Nodtelefon:
Giftlinjen (Bispebjerg Hospital): +45 82 12 12 12 (24/7)
SprintRay Teknisk Support: +49 (0) 152 04155607 (Man.—Fre., 09:00-16:00)
Giftlinjen
(+45) 8212 1212

2 Fareidentifikation

- Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315  Fordrsager hudirritation.

Eye Irrit. 2 H319  Fordrsager alvorlig ajenirritation.

Skin Sens. 1 H317  Kan fordrsage allergisk hudreaktion.

Carc. 1A H350 Kan fremkalde kreeft.

Repr. IB H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for at skade det ufodte barn.
STOT SE 3 H335 Kan fordrsage irritation af luftvejene.

STOTRE 1 H372  Forarsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

- Mcerkningselementer
- Mceerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

%

GHS07 GHSO08

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
siliciumdioxid, fremstiller kemiskt
Urathane Methacylate
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diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide
2-hydroxyethylmethacrylat
7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4, 1 3-dioxo-3, 14-dioxa-35, 1 2-diazahexadecan- 1, 1 6-diylbismethacrylat

- Farescetninger

H315  Fordrsager hudirritation.

H319  Fordrsager alvorlig ojenirritation.

H317  Kan fordrsage allergisk hudreaktion.

H350 Kan fremkalde kreeft.

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Misteenkes for at skade det ufodte barn.
H335  Kan fordrsage irritation af luftvejene.

H372  Fordrsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

- Sikkerhedsscetninger
P101 Hvis der er brug for leegehjcelp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgengeligt for born.
P103 Lees og folg alle instrukser.
P260 Indand ikke pulver/rog/gas/tige/damp/spray.
P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/horeveern.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sorg for, at vejrtreekningen
lettes.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gores let. Fortscet skylning.
P405 Opbevares under lds.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/

internationale forskrifter.

- Andre farer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant
- vPyvB: Ikke relevant

(Fortsat fra side 1)

3 Sammenscetning af/oplysning om indholdsstoffer

- Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstdende stoffer med ufarlige tilscetningsstoffer.
- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 7631-86-9 siliciumdioxid, fremstiller kemiskt 20-50%
EINECS: 231-545-4 }{e;}; 3@521?6. 14, H350; STOT RE 1, H372; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Urathane Methacylate 10-40%
< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 72869-86-4 |7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-| 10-40%
EINECS: 276-957-5|1,16-diylbismethacrylat
<& Skin Sens. 1B, H317
CAS: 868-77-9 2-hydroxyethylmethacrylat 10-40%
EINECS: 212-782-2 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide >0,001 - 2%
'® Repr. 1B, H360Fd; & Skin Sens. 1B, H317
-SVHC
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anforte farehenvisninger fremgdr af kapitel 16.
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4 Forstehjeelpsforanstaltninger

- Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Toj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Forgiftningssymptomer kan optreede med mange timers forsinkelse, derfor skal lcegeovervdagningen vare mindst 48
timer efter et uheld.
- Efter indanding:
Rigelig tilforsel af frisk luft. Sog for en sikkerheds skyld lcege.
1 tilfeelde af bevidstloshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgdende vaskes af med vand og scebe, skyl godt efter.
- Efter ojenkontakt:
Skyl ajnene med dbent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sog lege, hvis problemerne er vedvarende.
- Efter indtagelse: Sog leege, hvis problemerne er vedvarende.
- Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Angivelse af om ojeblikkelig lcegehjcelp og scerlig behandling er nodvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til rddighed.

5 Brandbekecempelse

- Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekcempelse efter omgivelserne.

- Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
- Anvisninger for brandmandskab

- Scerlige veernemidler: Beer dndedreetsveern.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

- Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nodprocedurer Beer dndedreetsveern.
- Miljobeskyttelsesforanstaltninger: Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- Metoder og udstyr til inddemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifolge punkt 13.
Sorg for tilstreekkelig udlufining.
- Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrorende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Handtering og opbevaring

- Forholdsregler for sikker hdndtering
Sorg for god udlufining/udsugning pd arbejdspladsen.
Beholdere skal dbnes og handteres med forsigtighed.
Undga aerosoldannelse.
- Anvisninger vedrorende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Hold dndedreetsveern i beredskab.

- Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen scerlige krav.

- Henvisninger vedrorende opbevaring med andre stoffer: Ikke pdkreevet

(Fortseettes pa side 4)
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- Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne: Hold beholderen teetsluttende lukket.
- Scerlige anvendelser Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

8 Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greaenseveerdier, der skal overvdges:
Produktet indeholder ingen relevante meengder af stoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal
overvages.

- Yderligere anvisninger: Baseret pd de lister, der var geeldende pd tidspunktet for udarbejdelsen.

- Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fode- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemveedet toj skal det tages af med det samme.
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophor.
Adskilt opbevaring af beskyttelsesklcedning.
Undga kontakt med gjne og hud.
- Andedreetsveern
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes dndedreetsveern med filter, ved intensiv eller lengere
eksponering skal der benyttes luftforsynet dndedrcetsveern.
- Beskyttelse af heender

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tdle produktet/stoffet/preeparatet.
Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/preparatet/
kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hajde for gennemtreengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afheenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et preparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhdnd og skal derfor efterproves inden brugen.
- Handskematerialets gennemtreengningstid
Hos handskefabrikanten skal man foresporge om den nojagtige gennemtreengningstid og overholde denne.
- Beskyttelse af ojne/ansigt

Teetsluttende beskyttelsesbriller

9 Fysiske og kemiske egenskaber

- Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Fysisk form Flydende
- Farve: Ifolge produktbetegnelsen
- Lugt: Karakteristisk

(Fortseettes pa side 5)
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- Lugtteerskel: Ikke bestemt
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval Ikke bestemt
- Anteendelighed Ikke relevant
- Ovre og nedre eksplosionsgrense
- Nedre: Ikke bestemt
- Ovre: Ikke bestemt
- Flammepunkt: Ikke relevant
- Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt
-pH Ikke bestemt
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ikke bestemt
- dynamisk: Ikke bestemt
- Oploselighed
‘- vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi) Ikke bestemt
- Damptryk: 1 hPa
- Massefylde og/eller relativ massefylde
- Densitet: Ikke bestemt
- Relativ massefylde: Ikke bestemt
- Dampmassefylde: Ikke bestemt
- Andre oplysninger
- Udseende:
- Form: Flydende

- Vigtige angivelser vedrorende helbreds- og
miljobeskyttelse samt vedrorende sikkerhed

- Antcendelsespunkt:

- Eksplosive egenskaber:

- Oplosningsmiddelindhold:

- VOC (EU)

- Tilstandscendring

- Fordampningshastighed

Produktet er ikke selvantceendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

0,00 %

Ikke bestemt

- Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandncerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore veesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand
udleder brandfarlige gasser

- Brandncerende veesker

- Brandncerende faste stoffer

- Organiske peroxider

- Metalcetsende

Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Ikke relevant
Tkke relevant

Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant
Tkke relevant

(Fortsettes pa side 6)
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‘ - Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant ‘

10 Stabilitet og reaktivitet

- Reaktivitet Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas Ingen nedbrydning ved formdlsbestemt brug.

- Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- Forhold, der skal undgas Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Materialer, der skal undgds: Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

- Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vceerdier:
7631-86-9 siliciumdioxid, fremstiller kemiskt
Oral | LD50 | 10.000 mg/kg (rat)
868-77-9 2-hydroxyethylmethacrylat
Oral ‘ LD50 ‘ 5.050 mg/kg (rat)
- Primcer irritationsvirkning:
- Hudeetsning/-irritation Fordrsager hudirritation.
- Alvorlig ajenskade/ojenirritation Fordrsager alvorlig ajenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet Kan fremkalde kreeft.
- Reproduktionstoksicitet Kan skade forplantningsevnen. Mistcenkes for at skade det ufodte barn.
- Enkel STOT-eksponering Kan fordrsage irritation af lufivejene.
- Gentagne STOT-eksponeringer Fordrsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber

131-57-7 ‘ oxybenzon ‘ Liste I1
12 Miljeoplysninger
- Toksicitet

- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Persistens og nedbrydelighed Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Bioakkumuleringspotentiale Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Mobilitet i jord Der stdr ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant

- vPvB: Ikke relevant
(Fortsettes pé side 7)
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- Andre

negative virkninger

- Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

Ma ikke udledes i grundvandet, vandlob eller kloaksystemet ufortyndet eller i storre meengder.

(Fortsat fra side 6)
- Hormonforstyrrende egenskaber For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

13 Bortskaffelse

- Metoder til affaldsbehandling

- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europceisk affaldskatalog

HP4

Irriterende - hudirritation og ajenskader

HPS5

Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

HP7

Kreeftfremkaldende

HPI0

Reproduktionstoksisk

HPI3

Sensibiliserende

- Urensede emballager:

- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger

- UN-nummer eller ID-nummer
-ADR, IMDG, IATA

Ikke relevant

- UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- Transportfareklasse(r)

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
- Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- Miljofarer: Ikke relevant

- Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

- Bulktransport til sos i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant

- UN ""Model Regulation":

Ikke relevant

15 Oplysninger om regulering

- Direktiv 2004/42/EF (Decopaint regulation)
- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3

(Fortsettes pa side 8)
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- Direktiv 2011/65/EU om begreensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr -
Bilag 11
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER (Ovre
greenseveerdi med henblik pad licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag IT - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapreekursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvdgning af handel med narkotikapreekursorer mellem
Feellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:

- Oplysninger vedrorende beskeeftigelsesbegreensning:
Arbejdstagere ma ikke udscettes for de kreefifremkaldende farestoffer som dette preeparat indeholder. I enkelte
tilfeelde kan myndighederne bevillige undtagelser.

- Ovrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger

- Seerligt problematiske stoffer (SVHC) ifolge REACH, artikel 57
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

- MAL-Code: 5-6

- Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfort kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstiende angivelser er baseret pd vores aktuelle viden, udgor dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H315  Fordrsager hudirritation.
H317  Kan fordrsage allergisk hudreaktion.
H319  Fordrsager alvorlig ojenirritation.
H335  Kan fordrsage irritation af luftvejene.
H350 Kan fremkalde kreeft.
H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Misteenkes for at skade det ufodte barn.
H372  Fordrsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H412  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Hudcetsning/hudirritation Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pd den
Alvorlige ajenskader/ojenirritation beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med
Hudsensibilisering forordning (EF) nr 1272/2008.

Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet
Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering)
Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering)

- Datablad udstedt af: Environment protection department.
- Kontaktperson: -

(Fortseettes pa side 9)
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- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Estimater for akut toksicitet)
Skin Irrit. 2: Hudcetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/ojenirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering — Kategori 1B
Carc. 14: Carcinogenicitet — Kategori 14
Repr. 1B: Reproduktionstoksicitet — Kategori 1B
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
STOT RE 1: Specifik mdlorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljoet - langtidsfare for vandmiljoet — Kategori 3
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