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Pocumentt, SDS-020FU Sikkerhetsdatablad
DCO#: 20'57 iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
Trykkdato: 23.08.2026 Versjon 1.0 revidert den: 23.08.2026

1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- Produktidentifikator

- Handelsnavn: SprintRay OnX Tough 2

- Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarddes
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Bruk av stoffet/tilberedningen Industriell og profesjonell bruk

- Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandor:

Selskap: SprintRay Europe GmbH

Gate: Brunnenweg 11

Sted: D-64331 Weiterstadt

Telefon: +49 6150 97 89 48-0

E-post: info.eu@sprintray.com

Utsteder: Niko Mangold

E-post: niko.mangold@sprintray.com

Internet: www.sprintray.com/de-de/

Opplysningsgivende omrdde: +49 (0) 152 04155607 (Mo.-Fr., 9:00-16:00)

- Avdeling for ncermere informasjon:
Product safety department
1-800-424-9300 (U.S.A. and Canada)
- Nodtelefonnummer:
Giftinformasjonen (Norwegian Poisons Information Centre): +47 22 59 13 00 (Dognadpen / 24/7)
Medisinsk nodtelefon (General Medical Emergency): 113 (Dogndpen / 24/7)
SprintRay Teknisk Stotte (Technical Support): +49 (0) 152 04155607 (Man.—Fre., 09:00-16:00 CET)

2 Fareidentifikasjon

- Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Skin Irrit. 2 H315  Irriterer huden.

Eye Irrit. 2 H319  Gir alvorlig ayeirritasjon.

Skin Sens. 1 H317  Kan utlose en allergisk hudreaksjon.

Carc. 1A H350 Kan fordrsake kreft.

Repr. IB H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for d kunne gi fosterskader.
STOT SE 3 H335  Kan fordrsake irritasjon av luftveiene.

STOTRE 1 H372  Forarsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

- Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

%

GHS07 GHSO08

- Varselord Fare

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
Silicon dioxide, chemically prepared
Urathane Methacylate
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide
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2-hydroksyetylmetakrylat

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl—4, 1 3-dioxo—3, 14-dioxa—5, 1 2-diazahexadecane—1, 1 6-diylbismethacrylate
- Faresetninger

H315  [Irriterer huden.

H319  Gir alvorlig oyeirritasjon.

H317  Kan utlose en allergisk hudreaksjon.

H350  Kan fordrsake krefft.

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for d kunne gi fosterskader.

H335  Kan fordrsake irritasjon av luftveiene.

H372  Fordrsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

- Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nodvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten for bruk.
P260 Ikke innand stov/rayk/gass/tdake/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker /vernekleer/oyevern/ansiktsvern.
P304+P340 VED INNANDING: Flytt personen til frisk luft og sorg for at vedkommende har en stilling

som letter andedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjore. Fortsett skyllingen.
P405 Oppbevares inneldst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /
internasjonale forskrifter.
- Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende
- vPvB: Ikke gjeldende

3 Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- Stoffblandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstdende oppforte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 7631-86-9 |Silicon dioxide, chemically prepared 20-50%
EINECS: 231-545-4 | Carc. 14, H350; STOT RE 1, H372; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H335

Urathane Methacylate 10-40%

< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 72869-86-4 |7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl—4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-| 10-40%
EINECS: 276-957-5 |diazahexadecane—1, 16-diylbismethacrylate

@ Skin Sens. 1B, H317

CAS: 868-77-9 | 2-hydroksyetylmetakrylae 10-40%
EINECS: 212-782-2|<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, Skin Sens. 1, H317
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide >0,001 - 2%

& Repr. 1B, H360Fd; <> Skin Sens. 1B, H317

-SVHC
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

- Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er d finne i avsnitt 16.

No —
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4 Forstehjelpstiltak

- Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjon:
Klcer som er tilsolt med produktet ma fjernes omgdende.
Forgiftningssymptomer kan ogsd oppsta etter mange timer. Personer md derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter
en ulykke.
- Etter inndnding:
Sorg for rikelig frisk luft og tilkall lege for sikkerhets skyld.
Ved bevisstloshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sdape og skyll godt etterpad.
- Etter ayekontakt:
Skyll aynene med apne oyelokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall lege.
- Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- De viktigste symptomene og virkningene, bdade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nodvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

5 Brannslokkingstiltak

- Slokkingsmidler
- Egnede slokkingsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.
- Rdd til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Ta pd egnet dndedrettsbeskyttelsesapparat.

6 Tiltak ved utilsiktede utslipp

- Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nodrutiner Ta pd egnet andedrettsbeskyttelsesapparat.
- Forsiktighetsregler med hensyn til miljo La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.
Sorg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker hdndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshdndtering.

7 Handtering og lagring

- Forsiktighetsregler for sikker hdndtering
Sorg for god ventilasjon/avsugning pd arbeidsplassen.
Beholderne md dpnes og handteres forsiktig.
Unngd aerosoldannelse.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ha dndedrettsbeskyttelsesapparater i beredskap.

- Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
- Lagring:
- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

(fortsatt pa side 4)
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- Informasjoner om felles lagring: Ikke nodvendig
- Ytterligere informasjoner om lagervilkdarene: Hold beholderne tett tillukket.
- Scerlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

8 Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- Kontrollparametrer

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som md overholdes:
868-77-9 2-hydroksyetylmetakrylat

AG | Langtidsverdi: 11 mg/m? 2 ppm
A

- Opplysninger om lover og forskrifter AG: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- Eksponeringskontroll
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra nceringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Tilsalte og forurensede kleer md fjernes omgdende.
Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Beskyttelseskler ma oppbevares adskilt.
Unnga beroring med oyne og hud.
- Andedrettsvern
Ved kortvarig eller liten belastning, bruk dndredrettsvern med filter, ved intensiv eller lengre eksponering, bruk
omluft-uavhengig dndedrettsbeskyttelsesapparat.
- Handvern

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet mad veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
Pd grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet/
tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til giennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.
- Hanskemateriale
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men ogsda av andre kvalitetskjennetegn og varierer
fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets
bestandighet ikke beregnes pd forhdand og md derfor kontrolleres for bruk.
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den noyaktige giennombruddstiden md bringes pd det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Oye-/ansiktsvern

Tettsittende vernebrille

No —
(fortsatt pa side 5)
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9 Fysiske og kjemiske egenskaper

- Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Generell informasjon
- Aggregattilstand
- Farge
- Lukt
- Luktterskel:
- Smeltepunkt/frysepunkt
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomrdde
- Antennelighet
- Nedre og ovre eksplosjonsgrense
- Nedre:
Ovre:
- Flammepunkt
- Nedbrytingstemperatur
-pH
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet
- Dynamisk:
- Loselighet
vann:
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk
verdi)

Flytende

iht. produktbetegnelse
Karakteristisk

Tkke bestemt

Tkke bestemt

Tkke bestemt

Tkke relevant

Ikke bestemt
Ikke bestemt
Tkke relevant
Ikke bestemt
Ikke bestemt

Tkke bestemt
Tkke bestemt

Tkke hhv. lite blandbar.

Tkke bestemt

- Damptrykk 1 hPa
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet: Ikke bestemt
- Relativ tetthet: Ikke bestemt
- Damptetthet: Ikke bestemt
- Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Flytende
- Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljo,
samt sikkerhet.
- Antennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
- Losningsmiddelandel:
- VOC (EU) 0,00 %
- Tilstandsendring
- Fordampingshastighet Ikke bestemt

- Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser
- Eksplosive varer

- Brannfarlige gasser

- Aerosoler

- Oksiderende gasser

- Gasser under trykk

- Brannfarlige veesker

- Brannfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger

- Pyrofore veesker

- Pyrofore faste stoffer
- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger

bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
bortfaller
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- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann

utvikler brannfarlige gasser bortfaller
- Oksiderende veesker bortfaller
- Oksiderende faste stoffer bortfaller
- Organiske peroksider bortfaller
- Etsende for metaller bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

10 Stabilitet og reaktivitet

- Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Kjemisk stabilitet

- Termisk nedbrytning / vilkdr som md unngds: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
- Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.

- Forhold som skal unngds Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

11 Toksikologiske opplysninger

- Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
7631-86-9 Silicon dioxide, chemically prepared
Oral|LD50 ‘ 10.000 mg/kg (rat)
868-77-9 2-hydroksyetylmetakrylat
Oral‘LD50 ‘ 5.050 mg/kg (rat)
- Primcer irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig ayeskade/oyeirritasjon Gir alvorlig oyeirritasjon.
- Sensibilisering ved inndnding eller hudkontakt Kan utlose en allergisk hudreaksjon.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjonnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Kan fordrsake krefi.
- Reproduksjonstoksisitet Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for d kunne gi fosterskader.
- STOT - enkelteksponering Kan fordrsake irritasjon av luftveiene.
- STOT - gjentatt eksponering Fordrsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- Aspirasjonsfar Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper

131-57-7 ‘ oxybenzone ‘ Liste I1
12 Okologiske opplysninger
- Giftighet

- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
(fortsatt pa side 7)
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- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant
- vPvB: Ikke relevant
- Hormonforstyrrende egenskaper For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.
- Andre skadevirkninger
- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det na grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

13 Sluttbehandling

- Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Md ikke komme ned i kloakk.

- Europeisk avfalisliste

HP4 | Irriterende - hudirritasjon og oyeskader

HP5 | Giftvirkning pd bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet

HP7 | Kreftframkallende

HP10 |Reproduksjonstoksisk

HP13 |Sensibiliserende

- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

14 Transportopplysninger

- FN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA bortfaller

- FN-forsendelsesnavn

-ADR, IMDG, IATA bortfaller

- Transportfareklasse(r)

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse bortfaller

- Emballasjegruppe

-ADR, IMDG, IATA bortfaller

- Miljofarer Ikke relevant
- Seerlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke relevant

- Sjotransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant

- UN "Model Regulation'': bortfaller

15 Opplysninger om regelverk

- Direktiv 2004/42/EF

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsatt pa side 8)
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- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg 11

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overviking av handelen med narkotikaprekursoren
mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:

- Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:
Arbeidstagere md ikke utsettes for de krefifremkallende farlige stoffer som er inneholdt i denne blandingen. [
enkelte tilfeller kan myndighetene tillate unntak.

- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger

- Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

- Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfort.

16 Andre opplysninger

Opplysningene er basert pd vdrt kjennskap i dag. De utgjor dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke
grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante setninger
H315  [Irriterer huden.
H317  Kan utlose en allergisk hudreaksjon.
H319  Gir alvorlig oyeirritasjon.
H335  Kan fordrsake irritasjon av luftveiene.
H350  Kan fordrsake krefft.
H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for d kunne gi fosterskader.
H372  Fordrsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Avdeling som utsteder datablad: Environment protection department.
- Kontaktperson: -

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Ansldtte verdier for akutt giftighet)
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlig ayeskade/oyeirritasjon — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering — Kategori 1B
(fortsatt pa side 9)
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Carc. 14: Kreftframkallende egenskaper — Kategori 14

Repr. 1B: Reproduksjonstoksisitet — Kategori 1B

STOT SE 3: Giftvirkning pd bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 3

STOT RE 1: Giftvirkning pd bestemte organer (gjentatt eksponering) — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljoet — Kategori 3

NO —




