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1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: SprintRay OnX Tough 2

- Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Zastosowanie przemystowe i profesjonalne

- Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

Nazwa firmy: SprintRay Europe GmbH

Ulica: Brunnenweg 11

Miejscowosé: D-64331 Weiterstadt

Telefon: +49 6150 97 89 48-0

E-mail: info.eu@sprintray.com

Osoba do kontaktu: Niko Mangold

E-mail: niko.mangold@sprintray.com

Internet: www.sprintray.com/de-de/

Wydzial Odpowiedzialny: +49 (0) 152 04155607 (Mo.-Fr., 9:00-16:00)

- Komorka udzielajqca informacji:
Product safety department
1-800-424-9300 (U.S.A. and Canada)
- Numer telefonu alarmowego:
Osrodek Informacji Toksykologicznej: +48 42 631 47 24/ +48 12 411 99 99 (24/7)
SprintRay Wsparcie Techniczne: +49 (0) 152 04155607 (Pn.—Pt., 09:00-16:00 CET)

2 Identyfikacja zagroZen

- Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315  Dziala draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319  Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Carc. 1A H350 Moze powodowac raka.

Repr. IB H360Fd Moze dziala¢ szkodliwie na ptodnos¢. Podejrzewa sig, ze dziala szkodliwie na dziecko w
tonie matki.

STOT SE 3 H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

STOTRE 1 H372 Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

- Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia

%

GHS07 GHSO08

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Silicon dioxide, chemically prepared
Urathane Methacylate
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

(ciag dalszy na stronie 2)
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metakrylan 2-hydroksyetylu
bismetakrylan 7,7,9(lub 7,9,9)-trimetylo-4, 1 3-diokso-3, 14-dioksa-5, 1 2-diazaheksadekano- 1, 1 6-diylu
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroienia
H315  Dziata draznigco na skore.
H319  Drziata draznigco na oczy.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H350 Moze powodowaé raka.
H360Fd Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H335  Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H372  Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez dlugotrwate lub powtarzane narazenie.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci

P101 W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 Chronié¢ przed dziecmi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac sig do nich.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy/ochrong stuchu.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢

poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewnic¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usung¢. Nadal plukac.

P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.
P501 ZawartoS¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.

- Inne zagroZenia

- Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

3 Sktad/informacja o sktadnikach

- Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 7631-86-9 |Silicon dioxide, chemically prepared 20-50%
EINECS: 231-545-4 | Carc. 14, H350; STOT RE 1, H372; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H335

Urathane Methacylate 10-40%

< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 72869-86-4  |bismetakrylan 7,7,9(lub 7,9,9)-trimetylo-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-| 10-40%
EINECS: 276-957-5 |diazaheksadekano-1,16-diylu

@ Skin Sens. 1B, H317

CAS: 868-77-9 \metakrylan 2-hydroksyetyly 10-40%
EINECS: 212-782-2|<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, Skin Sens. 1, H317
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide >0,001 - 2%

& Repr. 1B, H360Fd; <> Skin Sens. 1B, H317

-SVHC
diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

- Wskazowki dodatkowe: Pelna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

PL—
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4 Srodki pierwszej pomocy

- Opis Srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogélne:
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.
Symptomy zatrucia mogq wystgpic dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej
przez 48 godzin po wypadku.
- Po wdychaniu:
Dostarczyé obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorg: Natychmiast zmy¢ wodg i mydlem i dobrze splukac.
- Po stycznosci z okiem:
Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezgcq wodqg. W przypadku utrzymujgcej si¢ dolegliwosci
zasiggng¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu: Przy trwalych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
- Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki naraienia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania 7
poszkodowanym
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

5 Postegpowanie w przypadku poZaru

- Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia.
- Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sig trujgcych gazow.
- Informacje dla straiy poZarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozy¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

6 Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zatozyc¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

- Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod gruntowych.

- Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuigce do usuwania skazenia:
Zebrac za pomocq materialu wigzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzqcy kwasy, material
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Material skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbaé o wystarczajgce przewietrzenie.

- Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

7 Postegpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbacé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwiera¢ i obchodzic¢ sig z nimi ostroznie.
Unika¢ rozpylania.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Miec w pogotowiu przyrzqdy do ochrony drog oddechowych.

- Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skltadowych i zbiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie konieczne

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

- Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczqcych ilosci materialow, ktorych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
kqtem warunkow miejsca pracy.

- Wskazowki dodatkowe: Podstawqg byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- Kontrola naraZenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Trzyma¢ z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasqczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziezy ochronnej.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skorg.
- Ochrone drog oddechowych
W przypadku krotkotrwalego lub nieznacznego obcigzenia urzqdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dluzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od powietrza
otfoczenia.
- Ochrona rqk:

Rekawice ochronne

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu /
substancji / preparatu.
Z powodu braku badan nie mozna poda¢ zadnego zalecenia dotyczgcego materiatu dla rekawic do ochrony przed
produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacyji.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym si¢ z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknigte

(ciag dalszy od strony 4)

9 Wtasciwosci

zyczne i chemiczne

- Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i Srodowiska
oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sig:

- Wiasciwosci wybuchowe:

- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

- Ogdlne dane
- Stan skupienia Plynny
- Kolor: Zgodnie z nazwq produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone
- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony
- Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie jest okreslony
- Palnosé materiatow Nie ma zastosowania
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
- Dolna: Nieokreslone
- Gorna: Nieokreslone
- Temperatura zaplonu: Nie ma zastosowania
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone
-pH Nieokreslone
- Lepkosé:
- Lepkos¢ kinematyczna Nieokreslone
- Dynamiczna: Nieokreslone
- Rozpuszczalnosé
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspolczynnika log) Nieokreslone
- Preznosé pary 1 hPa
- Gestos¢ lub gestos¢ wigledna
- Gestosé: Nie jest okreslony
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone
- Gestos¢ par Nieokreslone
* Inne informacje
- Wyglgd:
- Forma: Plynny

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

- VOC (EC) 0,00 %

- Zmiana stanu

- Szybkos¢ parowania Nieokreslone
- Informacje dotyczgce klas zagroZenia fizycznego

- Materialy wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Gazy utleniajqce brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny tatwopalne brak
- Latwopalne ciala stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie 7 wodg
emitujg gazy ltatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajgce brak
- Substancje stale utleniajgce brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujgce korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

10 Stabilnosé i reaktywnosé

- Reaktywnosé¢ Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Stabilnos¢ chemiczna

- Rozkiad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Materialy niezgodne: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

11 Informacje toksykologiczne

- Informacje na temat klas zagroZenia zdefiniowanych w rozporzqdzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
7631-86-9 Silicon dioxide, chemically prepared
Ustne ‘ LD50 ‘ 10.000 mg/kg (rat)

868-77-9 metakrylan 2-hydroksyetylu
Ustne ‘ LD50 ‘ 5.050 mg/kg (rat)

- Pierwotne dzialanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie Zrgce/drainigce na skore Dziala draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drainigce na oczy Dziata drazniqco na oczy.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dziatanie rakotworcze Moze powodowac raka.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Moze dzialaé szkodliwie na plodnos¢. Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
- Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie jednorazowe
Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.
- Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie powtarzane
Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez dlugotrwate lub powtarzane narazenie.

- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
(ciag dalszy na stronie 7)
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- Informacje o innych zagroZeniach

- Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
131-57-7 ‘ oxybenzone ‘ Wykaz 11

12 Informacje ekologiczne

- Toksycznosé

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania

- vPvB: Nie ma zastosowania

- Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Informacje na temat wlasciwosci zaburzajqcych gospodarke hormonalng znajdujq si¢ w czesci 11.

- Inne szkodliwe skutki dzialtania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcieniczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.

13 Postgpowanie 7 odpadami

- Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

- Europejski Katalog Odpadow

HP4 | Draznigce - dzialanie draznigce na skore i powodujqce uszkodzenie oczu

HP5 | Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane aspiracjg
HP7 |Rakotworcze

HPI10 |Dziatajgce szkodliwie na rozrodczosé¢

HP13 |Uczulajgce

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14 Informacje dotyczgce transportu

- Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
“ADR, IMDG, IATA brak

- Prawidlowa nazwa przewozowa UN
- ADR, IMDG, IATA brak

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasa brak

- Grupa pakowania

“ADR, IMDG, IATA brak

- ZagroZenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania
- Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Nie ma zastosowania

- Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie ma zastosowania

- UN "Model Regulation": brak

15 Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- Dyrektywa 2004/42/WE

* Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym - Zalgcznik I1

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

- Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Zalgcznik II - PREKURSORY MATERIAEOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Rozporzgdzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow
pomiedzy Wspolnotg a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:
Pracobiorcom nie wolno stawia¢ wymagania kontaktu z zawartymi w tym produkcie rakotworczym substancjami
szkodliwymi. W wyjgtkowych przypadkach odp. organy mogq wydac indywidualne zezwolenie.

- Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

- Substancje wzbudzajqce szczegolnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57

diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide

- Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

pL—
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16 Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajqg jednak w sposob ostateczny wiasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H315  Dziala draznigco na skore.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319  Drziata draznigco na oczy.
H335  Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H350 Moze powodowaé raka.
H360Fd Moze dziatac szkodliwie na ptodnosc. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H372  Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez dlugotrwate lub powtarzane narazenie.
H412  Drziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

Drzialanie zrgce/draznigce na skore Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy |zaszeregowanie mieszanki opiera sig na metodzie
Drzialanie uczulajgce na skore obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.
Rakotworczosé¢

Drzialanie szkodliwe na rozrodczosé¢

Drzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie
Jednorazowe)

Drzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane
narazenie)

- Wydzial sporzqdzajqcy wykaz danych: Environment protection department.
- Partner dla kontaktow: -
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Skin Irrit. 2: Dzialanie zrgce/draznigce na skorg — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skorg — Kategoria 1
Skin Sens. 1B: Dzialanie uczulajqce na skére — Kategoria 1B
Carc. 1A: Rakotworczos¢ — Kategoria 14
Repr. 1B: Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ — Kategoria 1B
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3
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