Seite: 1/8

Sicherheitsdatenblatt
gemifs 1907/2006/EG, Artikel 31
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
" Handelsname: Kallocryl A/C und B Fliissigkeit

“ Artikelnummer: 1614, 1615, 1616, 1664 ,A6 A, A6 A8
+ CAS-Nummer:
80-62-6
- EG-Nummer:
201-297-1
* Indexnummer:
607-035-00-6
' 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fliissigkeit fiir Kallocryl Dentalkunsststoffe und Kalloplast R

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

SPEIKO-Dr.Speier GmbH, Walther-Rathenau-Str. 59, 33602 Bielefeld

Tel. +49/521/770107-0

- Auskunfigebender Bereich: SPEIKO-Dr.Speier GmbH, info@speiko.de
- 1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin

Tel. +49/30/30686 700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdfi Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung gemdf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS07
- Signalwort Gefahr

* Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat

- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P103 Lesen Sie simtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P210 Von Hitze, heifien Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-] Gerte verwenden.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behilters gemdf3 den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
* 2.3 Sonstige Gefahren
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
80-62-6 Methyl-methacrylat
- Identifikationsnummer(n)
* EG-Nummer: 201-297-1
 Indexnummer: 607-035-00-6

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
* Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
" Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieffendem Wasser spiilen.
* Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
" 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Maffnahmen zur Brandbekimpfung

* 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Wasser im Vollstrahl
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
" Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafinahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

* 6.2 Umweltschutzmafinahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behirden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siurebinder, Universalbinder, Scigemehl) aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wifrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

" Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Maf3nahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

" 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
* Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter: An einem kiihlen Ort lagern.
* Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 3 A
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare F. liissigkeiten
* 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

* 8.1 Zu itberwachende Parameter
* Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fiir geeignete Absaugung / Entliiftung am Arbeitsplatz sorgen. Dimpfe sind schwerer als Luft.

" Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
80-62-6 Methyl-methacrylat

AGW | Langzeitwert: 210 mg/m? 50 ml/m?
2();DFG,EU, Y

* Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergeriit; bei intensiver bzw. lingerer Exposition

umluftunabhingiges Atemschutzgerit verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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 Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Handschuhmaterial Butylkautschuk, Stirke 0,5 mm, Durchdringungszeit 60 min
Die arbeitsplatzspezifische Eignung soll mit den Handschuhherstellern abgeklirt werden.
Ungeeignet sind:
Handschuhe aus Stoff, Leder, Naturkautschk/Naturlatex (NR), Polychloropren (CR), Naturkautschuk/
Nitrillatex (NBR), Fluorkautschuk (FKM), Polyvinylchlorid (PVC)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Dichtschlieflende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Beiflend
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmd.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
: Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -48 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 101°€.
- Flammpunkt: 10 °C
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Leichtentziindlich.
- Ziindtemperatur: 430 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 2,1 Vol %
Obere: 12,5 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 5)
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* Dampfdruck bei 20 °C: 47 hPa

- Dichte bei 20 °C: 0,94 g/cm’

* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20 °C: 1,6 g/l

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmit.

- Viskositiit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
VocC (EU) 0,00 %
Festkorpergehalt: 1,0%
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitiit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitit

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Lichteinwirkung / Sonneneinstrahlung vermeiden. Produkt polymerisiert bei Kontakt mit Radikalbildnern
(Peroxide)

- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Durch stark exotherme Polymerisation Berstgefahr geschlossener Systeme.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

" 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefiihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
: Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
* Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
* Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
" Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

" Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

" 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

* 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:

* Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse I (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

* PBT: Nicht anwendbar.

* vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

“13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

“ADR, IMDG, IATA UN1247

" 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR 1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT, Losung

- IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
solution

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, IMDG, IATA
- Klasse 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
“ADR, IMDG, IATA 17
- 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,§-D

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Stowage Category &
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeforderung gemif Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf; IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

“ADR

' Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdochste Nettomenge je Aufenverpackung: 500 ml

* Beforderungskategorie 2

" Tunnelbeschrinkungscode D/E

 Bemerkungen: -

-IMDG

* Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER,
STABILISIERT, LOSUNG, 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU

" Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist nicht enthalten.

- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

" Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
" Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t

" Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- un
Elektronikgeriiten — Anhang IT

Der Stoff ist nicht enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

“Anhang I - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberen
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Der Stoff ist nicht enthalten.

* Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Der Stoff ist nicht enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Der Stoff ist nicht enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mif
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern

Der Stoff ist nicht enthalten.

" Nationale Vorschriften:

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefiihrdend.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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