SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med aendringer

competence in hygiene

MEtherm 55 No Change Service!
Udgave Revisionsdato: Dato for sidste udgivelse: 30.01.2025
03.03 22.07.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn . MEtherm 55
Unik Formelidentifikator (UFI) : 9X50-30EY-V000-G41J

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det . Afkalkningsmiddel
kemiske produkt

Anbefalede begreensningeri : Udelukkende til erhvervsmeessig brug.
brugen

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr : MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststralie 6-10

10829 Berlin

Tyskland

Telefon: +4930-7579110
Telefax: +4930-75791199
MEtherm-OEM@melag.de
www.melag.com

Producent . Schilke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt

Tyskland

Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Telefax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

E-mail-addresse pa den per- : ChemicalCompliance@schuelke.com
son, som er ansvarlig for
SDS/Kontaktperson
1.4 Ngdtelefon
Ngdtelefon : 82121212

Carechem 24 International: +45 8988 2286

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Metaleetsende, Kategori 1 H290: Kan aetse metaller.
Jjenirritation, Kategori 2 H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
Specifik malorgantoksicitet - enkelt ek- H335: Kan forarsage irritation af luftvejene.

sponering, Kategori 3, Andedreetssystem
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2.2 Maerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Farepiktogrammer :

Signalord . Advarsel
Faresaetninger ;. H290 Kan aetse metaller.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssaetninger . Forebyggelse:
P261 Undga indanding af damp.
Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuel-
le kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet

skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg leegehjeelp.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
citronsyremonohydrat

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente, bio-
akkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)

ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egen-
skaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 pa ni-

veauer pa 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kom-
missionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)

2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering . Oplgsning af fglgende stof med skadelige tilseetningsstoffer.

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse CAS-Nr.

EF-Nr.

Indeks-Nr.
Registreringsnummer

Klassificering

Koncentration
(% wiw)
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citronsyremonohydrat 5949-29-1 Eye Irrit. 2; H319 >=30-<50
201-069-1 STOT SE 3; H335
--- (Andedraetssystem)

01-2119457026-42-
XXXX

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjaelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger . Forurenet tgj tages straks af.
Hvis det indandes . Hvis indandet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
| tilfeelde af hudkontakt . Vask med vand og seebe af forsigtighedshensyn.

Sgg leege ved vedvarende symptomer.

| tilfeelde af gjenkontakt . Kommer stoffet i gjnene, skyl straks med rigeligt vand og s@g
leege.
Konsulter en specialist ved vedvarende gjenirritation.

Ved indtagelse. : Skyl munden med vand.
Giv sma maengder vand at drikke.
Sgg leege hvis ngdvendigt.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer . Behandles symptomatisk.

Risiko . Foréarsager alvorlig gjenirritation.
Kan forarsage irritation af luftvejene.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling : For specialist vejledning bar lseger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Tart pulver
Skum
Strale af vandtage
Kulsyre (CO2)

Uegnede slukningsmidler :  Brug IKKE vandstréle.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand- . Ingen information tilgeengelig.
bekaempelse
Farlige forbreendingsproduk- : Der er ingen kendte farlige forbreendingsprodukter
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5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige vaerne- .| tilfeelde af brand: brug luftforsynet &ndedraetsveern.
midler, der skal beaeres af
brandmandskabet

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til :  Brug personligt beskyttelsesudstyr.
beskyttelse af personer

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstalt- :  Undgéa gennemtraengning til undergrund.
ninger

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning . Tar op med absorberende materiale (f.eks. leerred, uld).
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, si-
licagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).

6.4 Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 + 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Rad om sikker handtering . Bland aldrig koncentraterne direkte.
Henvisning til brand- og ek- : Ingen seerlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.
splosionsbeskyttelse

Hygiejniske foranstaltninger : Holdes veek fra levnedsmidler og drikkevarer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lager og beholdere . Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Yderligere information om . Emballagen skal holdes teet lukket. Anbefalet lagertemperatur:
opbevaringsforhold 5 - 25°C M4 ikke udseettes for varme.
Anvisninger ved samlagring  : Ingen materialer skal neevnes seerskilt.

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser . ingen
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering
Indeholder ingen stoffer med greenseveaerdi for erhvervsmeessig eksponering.

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Stoffets navn Delmiljg Veerdi

citronsyremonohydrat Ferskvand 0,44 mgl/l
Havvand 0,044 mgl/l
Ferskvandssediment 7,52 mg/kg
Havsediment 0,752 mg/kg
Jord 29,2 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne / ansigt . Sikkerhedsbriller med sideskaerme i overensstemmelse med
EN166
Beskyttelse af haender
Retningslinie . De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationer-
ne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der
er afledt deraf.

Bemeerkninger . Steenk beskyttelse: engangs nitrile gummihansker f.eks.
Dermatril (Lag tykkelse: 0,11 mm) produceret af KCL eller
hansker fra anden producent som tilbyder samme beskyttlse.
Forleenget kontakt: Nitrile gummihankser f.eks Camatril (>480
Min., Lag tykkelse: 0,40 mm) eller butyl gummihansker f.eks.
Butoject (>480 Min., Lag tykkelse: 0,70 mm) lavet af KCL
eller hansker fra andre fabrikanter som tilbyder samme be-

skyttelse.
Beskyttelse af hud og krop . Arbejdsuniform eller laboratoriekittel.
Andedraetsvaern . Normalt er personligt &ndedreetsveern ikke ngdvendigt.
Beskyttelsesforanstaltninger : Undga kontakt med huden og gjnene.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Form © veeske

Farve . farvelgs

Lugt : Naesten lugtlgs
Smeltepunkt/frysepunkt : ca.0°C
Dekomponeringstemperatur Ikke anvendelig
Koge- : ca. 100 °C

punkt/Kogepunktsinterval
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Brandfare Understatter ikke forbraending.

Hgjeste eksplosionsgraense /
@vre braendpunktsgraense

Laveste eksplosionsgraense /
Nedre breendpunktsgreense
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
pH-veerdi
Viskositet
Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk

Oplgselighed
Vandoplgselighed

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Damptryk
Massefylde

Relativ dampveegtfylde

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver
Oxiderende egenskaber

Korrosionsrate for metal

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ingen data tilgeengelige
1 (20 °C)
Koncentration: 100 %
ca. 4 mPa*s

Metode: 1ISO 3219

ikke bestemt

(20 °C)
helt oplgselig

Ikke anvendelig

ca. 25 HPa (20 °C)
ca. 1,17 g/cm3 (20 °C)

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige
Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

> 6,25 mm/a
Atsende pa metaller Aluminium og Blegdt stal

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Produktet er kemisk stabilt.
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10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner . Ikke rimeligt forudseeligt.

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas . Beskyttes mod frost, varme og sollys.

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgéas : Metaller

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ikke rimeligt forudseeligt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Akut oral toksicitet . LD50 (Mus): 5.400 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut toksicitet ved indanding : Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige
Akut dermal toksicitet . LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Akut toksicitet (andre former :  LD50 i en blodare (Rotte): 725 mg/kg

for indgivelse)

Hudaetsning/-irritation
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Arter : Kanin
Resultat . Let hudirritation
Bemaerkninger . Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggen-

de data ikke anses for at veere opfyldt.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Forarsager alvorlig gjenirritation.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Arter © Kanin
Metode :  OECD retningslinje 405
Resultat . djenirritation.
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Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende pa luftveje
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Metode . OECD retningslinje 406
Resultat . Medfgrer ikke hudsensibilisering.

Kimcellemutagenicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Genotoksicitet in vitro . Testtype: Ames test
Testsystem: Salmonella typhimurium
Koncentration: 0 - 5 mg/ plate
Metode: Mutagenicitet (Salmonella typhimurium - tilbagemuta-
tionstest)
Resultat: negativ

Testtype: Mikronukleustest

Testsystem: Humane lymfocytter

Metode: Mutagenicitet (in vitro cytogenetisk test paa pattedyr-
celler)

Resultat: positiv

Genotoksicitet in vivo . Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Oralt
Metode: OECD retningslinje 475
Bemaerkninger: negativ

Kimcellemutagenicitet- Vur-  : In vitro undersggelser viste ikke mutagene virkninger
dering

Kreeftfremkaldende egenskaber
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Kreeftfremkaldende egen- :  Ikke klassificerbart som et humant kreeftfremkaldende stof.
skaber - Vurdering

Reproduktionstoksicitet
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:
Virkning pé fosterudvikling . Arter: Rotte
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Anvendelsesrute: Oralt
Generel toksicitet hos madre: NOAEL: 2.500 mg/kg legems-
vaegt

Reproduktionstoksicitet - :Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen
Vurdering

Enkel STOT-eksponering
Kan forarsage irritation af luftvejene.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Eksponeringsvej : Indanding
Vurdering :  Kan forarsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

citronsyremonohydrat:
Bemaerkninger : Ingen data tilgeengelige
Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Arter : Rotte
NOAEL : 4.000 mg/kg
LOAEL . 8.000 mg/kg
Anvendelsesrute : Oralt
Ekspositionsvarighed . 10d

Aspiration giftighed
Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-
ning (EU) 2018/605 péa niveauer pa 0.1 % eller derover.

Erfaringer med human eksponering

Komponenter:

citronsyremonohydrat:
Indanding : Malorganer: luftvejsirritation
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Toksicitet overfor fisk . LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 440 - 760 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og an- . EC50 (Daphnia magna): 85 - 120 mg/I

dre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 72 h

Toksicitet overfor al- :  NOEC (Scenedesmus quadricauda (grgnalger)): 425 mg/l
ger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 8 Dage

Testtype: Statisk test

Giftighed overfor mikroorga- : (Pseudomonas putida (bakterie)): > 10.000 mg/l
nismer Ekspositionsvarighed: 16 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed . Resultat: Let bionedbrydeligt.
Metode: OECD 301D / EEC 84/449 C6

Komponenter:

citronsyremonohydrat:

Biologisk nedbrydelighed . Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 97 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301 B

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

citronsyremonohydrat:
Bioakkumulering . Bemaerkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow <=

4).
12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

citronsyremonohydrat:
Mobilitet . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produkt:
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Vurdering . Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses

for at vaere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering :  Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delege-
rede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forord-
ning (EU) 2018/605 pa niveauer pa& 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere gkologisk informa- : Der findes ingen data pa selve produktet.
tion

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt . Bortskaf produkt i henhold til defineret EWC (Europeeisk Af-
falds Kode) Nr.

Forurenet emballage . Tag tom emballage til forbraendningscantral.
Affaldskort nr. : EwC 070601*
Affaldskort nr.(Gruppe) . Affaldsmaterialer af fremstilling, formulering, distribution og

brug (HZVA) fra fedt, smarremiddler, seebe, vaskepulverog
andre personlige beskyttelsesprodukter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR © UN 3265
IMDG © UN 3265
IATA : UN 3265

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR . /ETSENDE SUR ORGANISK VASKE, N.O.S.
(citronsyre)

IMDG :  CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(citric acid)

IATA . Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(citric acid)
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14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse

ADR : 8
IMDG : 8
IATA : 8

14.4 Emballagegruppe
ADR
Emballagegruppe [
Klassifikationskode . C3
Farenummer : 80
Faresedler . 8
Tunnelrestriktions-kode : (B)
IMDG
Emballagegruppe |
Faresedler : 8
EmS Kode : F-A,S-B

IATA (Cargo)
Pakningsinstruktion (luftfragt) : 856

Pakningsinstruktioner (LQ) . Yd4dl
Emballagegruppe [
Faresedler . Corrosive
IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passa- : 852

ger luftfartajer)

Pakningsinstruktioner (LQ) T Y841
Emballagegruppe |
Faresedler . Corrosive

14.5 Miljgfarer

ADR
Miljgfarligt ©nej
IMDG
Marin forureningsfaktor (Ma- : nej

rine pollutant)

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Sekundeere farer

Medfalgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret p& egen-
skaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transport-
klassifikationerne kan variere efter transportmade, pakkestgrrelse og variationer i regioners og

landes bestemmelser.
For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant for produktet, som det leveres.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sik-
kerhed, sundhed og miljg

REACH - Begreensninger vedrgrende fremstilling, mar-  : Begraensninger for fglgende indtast-
kedsfagring og anvendelse af visse farlige stoffer, blan- ninger skal tages i betragtning:
dinger og artikler (Bilag XVII) Nummer pa listen 3
Nummer pa listen 75:
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget . Ikke anvendelig
store beteenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).
Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder : Ikke anvendelig
ozonlaget
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske . lkke anvendelig
miljggifte (omarbejdning)
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) . Ikke anvendelig
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kreever godken-  :  Ikke anvendelig

delse (Bilag XIV)

Seveso llI: Europa-Parlamentets og Radets Ikke anvendelig
direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen
for stgrre uheld med farlige stoffer.

MAL-Kodenummer . 5-3(1993)
Flygtige organiske forbindel- : Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2010/75/EU af 24.
ser november 2010 om industrielle emissioner og emissioner fra

husdyropdraet (integreret forebyggelse og bekaeempelse af
forurening)
Ikke anvendelig

Andre regulativer:

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som andret ved Kommissionens Forordning (EU)
2020/878

Unge under 18 ar mé ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over
15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en uddannel-
se.

PR-nr. . 4570829

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de fglgende lagerlister:
AllC . Paeller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget en kemisk risikovurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-seetninger

H319 . Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 : Kan forarsage irritation af luftvejene.
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Fuld tekst af andre forkortelser
Eye Irrit. : Qjenirritation
STOT SE . Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering

ADN - Europeaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over in-
dustrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Krops-
veegt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, meerkning og emballering; Forordning (EF) Nr.
1272/2008; CMR - Kraeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard
fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det
europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x
% respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Ngdplan; ENCS - Eksiste-
rende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vaekstrate re-
spons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det In-
ternationale Agentur for Kraeftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning,
IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som farer farlige ke-
mikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for Inter-
national Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det
internationale regelseaet for sgtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisati-
on; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiserings-
organisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentra-
tion for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennem-
snitlig dgdelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra
skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virk-
ning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for in-
gen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisati-
onen for Pkonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og fo-
rebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes
fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og
aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering,
vurdering og godkendelse af samt begreensninger for kemikalier; RID - Reglement for internatio-
nal befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstempera-
tur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk
stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende
kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stof-
fer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Klassifikation af preeparatet: Klassifikationsprocedure:

Met. Corr. 1 H290 Baseret pa produktdata eller vurde-
ring

Eye Irrit. 2 H319 Beregningsmetode

STOT SE 3 H335 Beregningsmetode

AEndringer siden sidste version vil veere fremhaevet i margen. Denne version erstatter alle tidlige-
re versioner.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og
overbevisning korrekte p& datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til
sikker handtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke be-
tragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrgrer kun det udtrykkeligt an-
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givne materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination med andre materi-
aler eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfart i teksten.
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