Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MegaBase 2K Lack Komp. A
Stoffnr. 44511 Version: 3/ DE Uberarbeitet am: 17.09.2025
Ersetzt Version: 2 / DE Druckdatum: 17.09.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MegaBase 2K Lack Komp. A
Dieser Stoff/Gemisch enthalt Bestandteile in Nanoform

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Weiches Prothesenunterfiitterungsmaterial

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Strafte 31

DE-59423 Unna

Telefon-Nr. +49 2303 8807-0

Fax-Nr. +49 2303 8807-29
Auskunftgebender Abteilung Forschung & Entwicklung: Fax: +49 2303 8807-562
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  sicherheitsdatenblatt@dreve.com
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Werksfeuerwehr Henkel Tel.: +49 211 797-3350

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren ***

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Erganzende Informationen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Additionsvernetzendes Zweikomponentensilikon

Gefahrliche Inhaltsstoffe ***

Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
CAS-Nr. 68909-20-6
EINECS-Nr. 272-697-1
Registrierungsnr. 01-2119379499-16
Konzentration >= 1 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT RE 2 H373

Name der Kategorie der Nanoagglomerat
Nanoform
PartikelgroRenverteilung d50 60-300 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
Nanopartikel
PartikelgroRenverteilung d50 6-50 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
40 bis 350 m?/g

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut mit warmem Wasser abspilen. Bei andauernder Hautreizung Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen griindlich mit Wasser spilen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

Seite 2(10)



Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: MegaBase 2K Lack Komp. A
Stoffnr. 44511 Version: 3/ DE Uberarbeitet am: 17.09.2025
Ersetzt Version: 2 / DE Druckdatum: 17.09.2025

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt /| Gefahren

Beim Verschlucken mit anschliefendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung filhren kann.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel (Wasser),
Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
Sonstige Angaben

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den ortlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Bertuhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Personliche
Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter
Produkt in geschlossenen Behaltern lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter

Sonstige Angaben
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht
rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berthrung mit den
Augen vermeiden.
Atemschutz
Nicht erforderlich.
Handschutz
Nicht erforderlich.
Augenschutz
Nicht erforderlich.
Korperschutz
Chemielbliche Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe farblos, transparent
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Wert > 300 °C
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Entziindbarkeit
Bewertung nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze
Bemerkung nicht bestimmt
Flammpunkt
Wert > 100 °C
Methode closed cup
Ziindtemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
pH-Wert
Bemerkung nicht bestimmt
Viskositat
Bemerkung nicht bestimmt
Loslichkeit(en)
Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck
Bemerkung nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,01 g/cm?
Temperatur 20 °C
Relative Dampfdichte
Bemerkung nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Geruchsschwelle

Bemerkung nicht bestimmt
Verdunstungszahl

Bemerkung nicht bestimmt
Wasserloslichkeit

Bemerkung praktisch unléslich
Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt
Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
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10.2. Chemische Stabilitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte
LD50 > 5000 mg’kg
Methode OECD 401
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Kaninchen
LD50 > 2000 mg’kg
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte

LC50 > 5,01 mg/I

Expositionsdauer 4 h

Verabreichung/Form Staub/Nebel

Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung nicht bestimmt
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Einmalige Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Wiederholte Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Wiederholte Exposition
Bewertung Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
Expositionsweg inhalativ
Organe: Lunge
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.
Sonstige Angaben

Toxikologische Daten liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Zebrabarbling (Brachydanio rerio)

LC50 > 10000 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Quelle Analogie

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Daphnia magna

EC50 > 1000 mg/|
Expositionsdauer 48 h

Quelle Analogie

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
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Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Desmodesmus subspicatus (Griinalge)
EC50 > 173 mg/I
Expositionsdauer 72 h

Quelle Analogie

Bakterientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Belebtschlamm

EC50 > 2500 mg/I
Expositionsdauer 3 h

Methode OECD 209

Quelle Analogie

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
Bemerkung Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser eliminierbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe

Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Aligemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphére vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt
Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Lufttransport ICAO/IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Landtransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Seetransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Lufttransport.

14.2. OrdnungsgemafRe UN-
Versandbezeichnung

14.3.
Transportgefahrenklassen

Gefahrzettel

14.4. Verpackungsgruppe

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse

Bemerkung

WGK 1

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

Sonstige Angaben

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Séatze aus Abschnitt 2/3

H373

STOT RE 2

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 2/3
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

Erganzende Informationen

Seite 9(10)




Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |@|

Handelsname: MegaBase 2K Lack Komp. A
Stoffnr. 44511 Version: 3/ DE Uberarbeitet am: 17.09.2025
Ersetzt Version: 2 / DE Druckdatum: 17.09.2025

Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MegaBase 2K Lack Komp. B
Dieser Stoff/Gemisch enthalt Bestandteile in Nanoform

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Weiches Prothesenunterfiitterungsmaterial

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Strafte 31

DE-59423 Unna

Telefon-Nr. +49 2303 8807-0

Fax-Nr. +49 2303 8807-29
Auskunftgebender Abteilung Forschung & Entwicklung: Fax: +49 2303 8807-562
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  sicherheitsdatenblatt@dreve.com
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Werksfeuerwehr Henkel Tel.: +49 211 797-3350

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren ***

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Erganzende Informationen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

*kk

Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Additionsvernetzendes Zweikomponentensilikon

Gefahrliche Inhaltsstoffe ***

Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
CAS-Nr. 68909-20-6
EINECS-Nr. 272-697-1
Registrierungsnr. 01-2119379499-16
Konzentration >= 1 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT RE 2 H373

Name der Kategorie der Nanoagglomerat
Nanoform
PartikelgroRenverteilung d50 60-300 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
Nanopartikel
PartikelgroRenverteilung d50 6-50 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
40 bis 350 m?/g

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut mit warmem Wasser abspilen. Bei andauernder Hautreizung Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen griindlich mit Wasser spilen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt /| Gefahren

Beim Verschlucken mit anschliefendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung filhren kann.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel (Wasser),
Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
Sonstige Angaben

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den ortlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Bertuhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Personliche
Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter
Produkt in geschlossenen Behaltern lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter

Sonstige Angaben
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht
rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berthrung mit den
Augen vermeiden.
Atemschutz
Nicht erforderlich.
Handschutz
Nicht erforderlich.
Augenschutz
Nicht erforderlich.
Korperschutz
Chemielbliche Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe farblos, transparent
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Wert > 300 °C
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Entziindbarkeit
Bewertung nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze
Bemerkung nicht bestimmt
Flammpunkt
Wert > 100 °C
Methode closed cup
Ziindtemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
pH-Wert
Bemerkung nicht bestimmt
Viskositat
Bemerkung nicht bestimmt
Loslichkeit(en)
Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck
Bemerkung nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,01 g/cm?
Temperatur 20 °C
Relative Dampfdichte
Bemerkung nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Geruchsschwelle

Bemerkung nicht bestimmt
Verdunstungszahl

Bemerkung nicht bestimmt
Wasserloslichkeit

Bemerkung praktisch unléslich
Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt
Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
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10.2. Chemische Stabilitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte
LD50 > 5000 mg’kg
Methode OECD 401
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Kaninchen
LD50 > 2000 mg’kg
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte

LC50 > 5,01 mg/I

Expositionsdauer 4 h

Verabreichung/Form Staub/Nebel

Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung nicht bestimmt
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Einmalige Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Wiederholte Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Wiederholte Exposition
Bewertung Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
Expositionsweg inhalativ
Organe: Lunge
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.
Sonstige Angaben

Toxikologische Daten liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Zebrabarbling (Brachydanio rerio)

LC50 > 10000 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Quelle Analogie

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Daphnia magna

EC50 > 1000 mg/|
Expositionsdauer 48 h

Quelle Analogie

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
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Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Desmodesmus subspicatus (Griinalge)
EC50 > 173 mg/I
Expositionsdauer 72 h

Quelle Analogie

Bakterientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Belebtschlamm

EC50 > 2500 mg/I
Expositionsdauer 3 h

Methode OECD 209

Quelle Analogie

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
Bemerkung Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser eliminierbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe

Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Aligemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphére vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt
Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Lufttransport ICAO/IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Landtransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Seetransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Lufttransport.

14.2. OrdnungsgemafRe UN-
Versandbezeichnung

14.3.
Transportgefahrenklassen

Gefahrzettel

14.4. Verpackungsgruppe

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse

Bemerkung

WGK 1

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

Sonstige Angaben

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Séatze aus Abschnitt 2/3

H373

STOT RE 2

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 2/3
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

Erganzende Informationen
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Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MegaBase Adhesive

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Adhasiv
Medizinprodukt zur Verwendung in der Zahnheilkunde, Gebrauchsinformationen beachten.

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung durch nicht geschultes zahnmedizinisches Personal und/oder nicht zugelassene
Anwendungsgebiete.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: 4dentPro GmbH & Co. KG
Stralle: Wehrshauser Str. 2b
Ort: D-35041 Marburg
E-Mail (Ansprechpartner): service@4dentpro.com
Internet: www.4dentpro.com
1.4. Notrufnummer: +49 800 330 3315
Weitere Angaben

Das Produkt ist fiir den berufsmafRigen Verwender bestimmt.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H336

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

Sicherheitsinformationblatt fiir Medizinprodukte Die Angaben des Sicherheitsinformationblatts gelten nur fir
das beschriebene Produkt im Zusammenhang mit seiner bestimmungsgemafien Verwendung. Den Angaben
liegt der aktuelle Stand unserer Kenntnisse zugrunde. Sie dienen insbesondere dazu, unser Produkt im
Hinblick auf die von ihm ausgehenden Gefahren und die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu
beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Produkt- und Qualitatseigenschaften dar. Die Angaben in
diesem Sicherheitsinformationsblatt sind nicht erforderlich nach Artikel 31 und Anhang Il der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung). Dieses Produkt ist als Medizinprodukt eingestuft. Medizinprodukte sind
von den Kennzeichnungsvorschriften ausgenommen. Sie dienen lediglich dazu, auf freiwilliger Basis
ausreichende Informationen zur Verfligung zu stellen, um die sichere Verwendung des
Stoffes/Gemisches/Produktes zu gewahrleisten.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Ethylacetat
Methylmethacrylat

Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:
Gefahrenhinweise
H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemal den értlichen/regionalen/nationalen
internationalen Vorschriften.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
95 - <100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen
unbekannter akuter Toxizitat (inhalativ).
Enthélt < 1 % Bestandteile mit unbekannter Gewéassergefahrdung.

2.3. Sonstige Gefahren
Die Bildung von explosionsgefahrlichen Dampf/Luftgemischen ist moglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Polymethylmethacrylat-Copolymer in Ethylacetat

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

141-78-6 Ethylacetat 95 -<100 %
205-500-4 |607-022-OO-5 |01 -2119475103-46
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

80-62-6 Methylmethacrylat 1-<5%
201-297-1 [607-035-00-6 |
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335

1330-20-7 Xylol <1%
215-535-7 |601 -022-00-9 |01 -2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname

Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
141-78-6 205-500-4 |Ethylacetat 95 - <100 %
inhalativ: Fehlende Daten (Gase); dermal: LD50 = >20000 mg/kg; oral: LD50 = 5620 mg/kg
1330-20-7 215-535-7 |Xy|o| <1%
inhalativ: ATE = 11 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: ATE
= 1100 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdoglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten
spulen. Anschlielend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspulen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und
sofort medizinische Hilfe holen.
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!
Reichlich Wasser, méglichst mit Aktivkohle, trinken lassen. Als Laxans Natriumsulfat (1 Essl. auf 1 Glas
Wasser) verabreichen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Alle Standard Léschmittel geeignet
Léschpulver
Schaum
Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Direkten Wasserstrahl vermeiden; dadurch wird das Feuer zerstreut und verbreitet.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar. Dampfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusaitzliche Hinweise
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Revisions-Nr.: 1,01 - Ersetzt die Version: 1,00 D -de Druckdatum: 30.01.2024
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen.
Personliche Schutzausriistung verwenden.
Nicht fir Notfille geschultes Personal
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fir Riuckhaltung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Weitere Angaben
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschmutzte Gegenstande und FuRRboden unter
Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Einatmen von Dampf vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Weitere Angaben zur Handhabung
Unter Verschluss und fiir Kinder unzugénglich aufbewahren.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.
Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Hinweise auf der Verpackung beachten!

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzundbare Flissigkeiten)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Nicht zutreffend.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art
141-78-6 Ethylacetat 200 730 2(1)
80-62-6 Methyl-methacrylat 50 210 2(1)
1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(11)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt
1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/ljU b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausristungen. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu
verwenden.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen darf nur Chemikalienschutzkleidung mit CE-Kennzeichen

inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Empfohlene Handschuhfabrikate EN ISO 374
Bei kurzzeitigem Handkontakt Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0,38mm

Durchbruchszeit:: -
Bei haufigerem Handkontakt: PE (Polyethylen)

Dicke des Handschuhmaterials: -

Durchbruchszeit:: >480 min

Korperschutz
Schutzkleidung.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Fur
ausreichende Liiftung sorgen.

Atemschutz ist erforderlich bei: Aerosol- oder Nebelbildung.
Geeignetes Atemschutzgerat: Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140)

Geeignetes Material: A2, B2, E2, K2, P3

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:
Geruchsschwelle:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:

Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:

(bei 20 °C)
Lésungsgeschwindigkeit:
Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:
Dispersionsstabilitat:
Dampfdruck:

(bei 20 °C)

Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C):
Relative Dichte:
Schiittdichte:

Relative Dampfdichte:

(bei 20 °C)
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

flissig

farblos
charakteristisch

Keine Daten verfugbar

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

-84 °C
76,5-77,5°C

Keine Daten verfligbar
2,1 Vol.-%

11,5 Vol.-%

ca.-4°C

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfligbar

nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar
ca. 85¢g/L

Keine Daten verfugbar
0,73

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar
>0,9 g/lcm?

Keine Daten verfligbar
nicht anwendbar
Keine Daten verfiugbar

nicht anwendbar

Die Bildung von explosionsgefahrlichen Dampf/Luftgemischen ist moglich.

Weiterbrennbarkeit:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Oxidierende Eigenschaften
keine

Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen

Dynamische Viskositat:

Keine Daten verfligbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

0,44 mPa-s

Prifnorm

ISO 10156

DIN 51758

g/cm?

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
10.2. Chemische Stabilitét
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Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine bei bestimmungsgemafier Verwendung.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiRe Oberflachen), Funken und offenen Flammen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Alkalimetalle.
Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfligbar

Weitere Angaben
Leichtentziindlich. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Akute Toxizitat, oral: LD50: > 5000 mg/kg Ratte

ATEmix gepriift
Dosis Spezies Quelle
LD50, oral 5000 mg/kg Ratte
LD50, dermal 18000 mg/kg Kaninchen
LC50, inhalativ (Dampf) mg/I nicht anwendbar
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
141-78-6 Ethylacetat
oral LD50 5620 Rat
mg/kg
dermal LD50 >20000 |Rabit
mg/kg
inhalativ Fehlende Daten
1330-20-7 Xylol
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: nicht anwendbar

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Methylmethacrylat)
nicht sensibilisierend.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Ethylacetat)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.
Mégliche Gefahren: Ubelkeit. Kopfschmerzen. Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Nach Hautkontakt: Wirkt entfettend auf die Haut.
Nach Augenkontakt: Reizend.
Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen. Lungenentziindung
(Pneumonie).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Giftig fir Wasserorganismen.
Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen
der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

CAS-Nr. Bezeichnung
Agquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
141-78-6 Ethylacetat
Akute Fischtoxizitat LC50 230 mg/| 96 h|Pimephales promelas
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 72 h|Desmodesmus
mg/I subspicatus

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
141-78-6 Ethylacetat 30

12.4. Mobilitdt im Boden
Das Produkt wurde nicht geprdft.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflillt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine bekannt.

Weitere Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlungen zur Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

180106 ABFALLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERARZTLICHEN VERSORGUNG UND

FORSCHUNG (OHNE KUCHEN- UND RESTAURANTABFALLE, DIE NICHT AUS DER

UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN); Abfalle aus der Geburtshilfe, Diagnose,
Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; Chemikalien, die aus gefahrlichen
Stoffen bestehen oder solche enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstéande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfélle); Verpackungen, die Rickstédnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):

UN 1173
ETHYLACETAT

F1
1L
E2
2
33
D/E

UN 1173
ETHYLACETAT

F1
1L
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Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemaife
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:
Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:
Gefahrausloser:

E2

UN 1173
ETHYL ACETATE

1L
E2
F-E, S-D

UN 1173
ETHYL ACETATE

1L

Y341

E2
353
5L
364
60 L

Nein
Nicht zutreffend.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

nicht relevant

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75
Zusaitzliche Hinweise

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)

vorgenommen.
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Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend

Status:

Mischungsregel gemaf VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,5,11,16.
Datum der Erstellung / Uberarbeitung am: 30/01/2024

Versionsnummer: 1,01

Ersetzt die Versionsnummer: 1,00 (03/03/2021)

Abkiirzungen und Akronyme
ATE: Schatzung der akuten Toxizitat. CAS: Chemical Abstracts Service (Dienst fir chemische
Zusammenfassungen). CFR: Code of Federal Regulations. DNEL: Derived No Effect Level EC50: 50% der
maximal wirksamen Konzentration. FDA: Lebensmittel- und Arzneimittelbehdrde. GHS: Globales
Harmonisiertes System. IATA: Internationaler Luftverkehrsverband. ICAQO: Technische Anweisungen fir die
sichere Beforderung gefahrlicher Giiter im Luftverkehr. IMDG: Internationales Ubereinkommen {iber
gefahrliche Guter im Seeverkehr. LC50: Tédliche Konzentration fir 50 % einer Testpopulation. LD50: Tédliche
Dosis fiir 50 % einer Testpopulation (mediane letale Dosis). NOAEL: No Observed Adverse Effect Level. PBT:
Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. PEL: Zulassiger Expositionsgrenzwert. PNEC:
Vorhergesagte Nicht-Effekt-Konzentration. REL: Empfohlener Expositionsgrenzwert. STOT RE: Spezifische
Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition. STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition.
TWA: 8-stiindiger zeitlich gewichteter Durchschnittswert (Langzeitexpositionsgrenzwert). US OSHA: US
Occupational Safety and Health Administration. vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 2; H225

Auf Basis von Prifdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225
H226
H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
EUHO066

Weitere Angaben

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Schulungshinweise: Verwendung nur durch zahnmedizinisch geschultes Personal.

Haftungsausschluss: Wir gehen davon aus, dass die oben genannten Informationen korrekt sind, erheben
jedoch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und dienen nur als Richtlinie. Die Informationen in diesem
Dokument basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind unter Beriicksichtigung
angemessener Sicherheitsvorkehrungen auf das Produkt anwendbar.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MegaBase 2K Lack Komp. A
Dieser Stoff/Gemisch enthalt Bestandteile in Nanoform

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Weiches Prothesenunterfiitterungsmaterial

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Strafte 31

DE-59423 Unna

Telefon-Nr. +49 2303 8807-0

Fax-Nr. +49 2303 8807-29
Auskunftgebender Abteilung Forschung & Entwicklung: Fax: +49 2303 8807-562
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  sicherheitsdatenblatt@dreve.com
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Werksfeuerwehr Henkel Tel.: +49 211 797-3350

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren ***

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Erganzende Informationen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Additionsvernetzendes Zweikomponentensilikon

Gefahrliche Inhaltsstoffe ***

Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
CAS-Nr. 68909-20-6
EINECS-Nr. 272-697-1
Registrierungsnr. 01-2119379499-16
Konzentration >= 1 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT RE 2 H373

Name der Kategorie der Nanoagglomerat
Nanoform
PartikelgroRenverteilung d50 60-300 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
Nanopartikel
PartikelgroRenverteilung d50 6-50 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
40 bis 350 m?/g

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut mit warmem Wasser abspilen. Bei andauernder Hautreizung Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen griindlich mit Wasser spilen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt /| Gefahren

Beim Verschlucken mit anschliefendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung filhren kann.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel (Wasser),
Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
Sonstige Angaben

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den ortlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Bertuhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Personliche
Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter
Produkt in geschlossenen Behaltern lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter

Sonstige Angaben
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht
rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berthrung mit den
Augen vermeiden.
Atemschutz
Nicht erforderlich.
Handschutz
Nicht erforderlich.
Augenschutz
Nicht erforderlich.
Korperschutz
Chemielbliche Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe farblos, transparent
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Wert > 300 °C
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Entziindbarkeit
Bewertung nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze
Bemerkung nicht bestimmt
Flammpunkt
Wert > 100 °C
Methode closed cup
Ziindtemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
pH-Wert
Bemerkung nicht bestimmt
Viskositat
Bemerkung nicht bestimmt
Loslichkeit(en)
Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck
Bemerkung nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,01 g/cm?
Temperatur 20 °C
Relative Dampfdichte
Bemerkung nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Geruchsschwelle

Bemerkung nicht bestimmt
Verdunstungszahl

Bemerkung nicht bestimmt
Wasserloslichkeit

Bemerkung praktisch unléslich
Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt
Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
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10.2. Chemische Stabilitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte
LD50 > 5000 mg’kg
Methode OECD 401
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Kaninchen
LD50 > 2000 mg’kg
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte

LC50 > 5,01 mg/I

Expositionsdauer 4 h

Verabreichung/Form Staub/Nebel

Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung nicht bestimmt
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Einmalige Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Wiederholte Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Wiederholte Exposition
Bewertung Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
Expositionsweg inhalativ
Organe: Lunge
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.
Sonstige Angaben

Toxikologische Daten liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Zebrabarbling (Brachydanio rerio)

LC50 > 10000 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Quelle Analogie

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Daphnia magna

EC50 > 1000 mg/|
Expositionsdauer 48 h

Quelle Analogie

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
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Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Desmodesmus subspicatus (Griinalge)
EC50 > 173 mg/I
Expositionsdauer 72 h

Quelle Analogie

Bakterientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Belebtschlamm

EC50 > 2500 mg/I
Expositionsdauer 3 h

Methode OECD 209

Quelle Analogie

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
Bemerkung Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser eliminierbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe

Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Aligemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphére vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt
Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Lufttransport ICAO/IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Landtransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Seetransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Lufttransport.

14.2. OrdnungsgemafRe UN-
Versandbezeichnung

14.3.
Transportgefahrenklassen

Gefahrzettel

14.4. Verpackungsgruppe

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse

Bemerkung

WGK 1

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

Sonstige Angaben

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Séatze aus Abschnitt 2/3

H373

STOT RE 2

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 2/3
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

Erganzende Informationen
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Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MegaBase 2K Lack Komp. B
Dieser Stoff/Gemisch enthalt Bestandteile in Nanoform

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Weiches Prothesenunterfiitterungsmaterial

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Strafte 31

DE-59423 Unna

Telefon-Nr. +49 2303 8807-0

Fax-Nr. +49 2303 8807-29
Auskunftgebender Abteilung Forschung & Entwicklung: Fax: +49 2303 8807-562
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  sicherheitsdatenblatt@dreve.com
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
Werksfeuerwehr Henkel Tel.: +49 211 797-3350

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren ***

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Erganzende Informationen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

*kk

Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthalt
keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ***

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Additionsvernetzendes Zweikomponentensilikon

Gefahrliche Inhaltsstoffe ***

Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
CAS-Nr. 68909-20-6
EINECS-Nr. 272-697-1
Registrierungsnr. 01-2119379499-16
Konzentration >= 1 < 10 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
STOT RE 2 H373

Name der Kategorie der Nanoagglomerat
Nanoform
PartikelgroRenverteilung d50 60-300 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
Nanopartikel
PartikelgroRenverteilung d50 6-50 nm
Methode Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
Form und Seitenverhaltnis der amorph
Partikel
40 bis 350 m?/g

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich
Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut mit warmem Wasser abspilen. Bei andauernder Hautreizung Arzt
aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen griindlich mit Wasser spilen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten - Aspirationsgefahr. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt /| Gefahren

Beim Verschlucken mit anschliefendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur
chemischen Pneumonie oder Erstickung filhren kann.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Spriihnebel (Wasser),
Léschmalinahmen auf Umgebungsbrand abstimmen

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen.
Sonstige Angaben

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den ortlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Bertuhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaBRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der
Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Personliche
Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter
Produkt in geschlossenen Behaltern lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter

Sonstige Angaben
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht
rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berthrung mit den
Augen vermeiden.
Atemschutz
Nicht erforderlich.
Handschutz
Nicht erforderlich.
Augenschutz
Nicht erforderlich.
Korperschutz
Chemielbliche Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe farblos, transparent
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Bemerkung nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Wert > 300 °C
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Entziindbarkeit
Bewertung nicht bestimmt
Untere und obere Explosionsgrenze
Bemerkung nicht bestimmt
Flammpunkt
Wert > 100 °C
Methode closed cup
Ziindtemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur
Bemerkung nicht bestimmt
pH-Wert
Bemerkung nicht bestimmt
Viskositat
Bemerkung nicht bestimmt
Loslichkeit(en)
Bemerkung nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
Dampfdruck
Bemerkung nicht bestimmt
Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,01 g/cm?
Temperatur 20 °C
Relative Dampfdichte
Bemerkung nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Geruchsschwelle

Bemerkung nicht bestimmt
Verdunstungszahl

Bemerkung nicht bestimmt
Wasserloslichkeit

Bemerkung praktisch unléslich
Explosive Eigenschaften

Bewertung nicht bestimmt
Oxidierende Eigenschaften

Bemerkung nicht bestimmt
Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.
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10.2. Chemische Stabilitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte
LD50 > 5000 mg’kg
Methode OECD 401
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Kaninchen
LD50 > 2000 mg’kg
Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Ratte

LC50 > 5,01 mg/I

Expositionsdauer 4 h

Verabreichung/Form Staub/Nebel

Bemerkung Test wurde mit einer ahnlichen Formulierung durchgefiihrt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Subakute, subchronische, chronische Toxizitat

Bemerkung nicht bestimmt
Mutagenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Cancerogenitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Einmalige Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Wiederholte Exposition
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Wiederholte Exposition
Bewertung Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition
Expositionsweg inhalativ
Organe: Lunge
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.
Sonstige Angaben

Toxikologische Daten liegen nicht vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Fischtoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Zebrabarbling (Brachydanio rerio)

LC50 > 10000 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Quelle Analogie

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Daphnia magna

EC50 > 1000 mg/|
Expositionsdauer 48 h

Quelle Analogie

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)
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Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Desmodesmus subspicatus (Griinalge)
EC50 > 173 mg/I
Expositionsdauer 72 h

Quelle Analogie

Bakterientoxizitat (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)

Spezies Belebtschlamm

EC50 > 2500 mg/I
Expositionsdauer 3 h

Methode OECD 209

Quelle Analogie

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)
Silanamin, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)
Bemerkung Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht
aus dem Wasser eliminierbar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Bemerkung nicht bestimmt
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine PBT-Stoffe

Das Produkt enthalt keine vPvB-Stoffe.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Endokrinschadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
nicht bestimmt
Aligemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphére vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt
Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Lufttransport ICAO/IATA

14.1. UN-Nummer oder ID-
Nummer

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Landtransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Seetransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fir den
Lufttransport.

14.2. OrdnungsgemafRe UN-
Versandbezeichnung

14.3.
Transportgefahrenklassen

Gefahrzettel

14.4. Verpackungsgruppe

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse

Wassergefahrdungsklasse

Bemerkung

WGK 1

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

Sonstige Angaben

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Séatze aus Abschnitt 2/3

H373

STOT RE 2

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 2/3
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2

Erganzende Informationen
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Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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