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\ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa \
- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: Palapress vario ciecz

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Wytwarzanie protez zebowych

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Kulzer GmbH
Leipziger Stralle 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

- Komérka udzielajaca informacji: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

GHS02 GHS07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczerstwo

- Skfadniki okres$lajace niebezpieczeristwo do etykietowania:
metakrylan metylu
dimetakrylan tetrametylenu
kwas maleinowy
- Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu.

(cigg dalszy na stronie 2)
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P280 Stosowac odziez ochronna.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic
sie pod opieke lekarza.

- Dane dodatkowe:
1 procent mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznoSci.
Zawiera 1 % sktadnikow o nieznanym zagrozeniu dla Srodowiska wodnego.
- 2.3 Inne zagrozenia -
- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Przygotowywanie produkcji na bazie metakrylanéw

- Skfadniki niebezpieczne:

CAS: 80-62-6 | metakrylan metylu >90%
EINECS: 201-297-1 Flam. Liq. 2, H225
Numer indeksu: 607-035-00-6 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,

H335
CAS: 2082-81-7 | dimetakrylan tetrametylenu >1-<6%
EINECS: 218-218-1 Skin Sens. 1B, H317
Numer indeksu: 607-766-00-0
CAS: 99-85-4 p-menta-1,4-dien <0,25%
EINECS: 202-794-6 Flam. Liq. 3, H226

Repr. 2, H361

Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 63393-96-4 Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, tri-C8-10-| >0,025-<0,25%
EINECS: 264-120-7 \alkilometyl, chlorki

Acute Tox. 3, H301

Repr. 2, H361

Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=1)

ATE: LD50 ustne: 200 mg/kg
CAS: 110-16-7 | kwas maleinowy <0,1%
EINECS: 203-742-5 Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318

Numer indeksu: 607-095-00-3 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens.
Reg.nr.: 01-2119488705-25-XXXX1, H317; STOT SE 3, H335
Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens. 1; H317: C>0,1 %

CAS: 10125-13-0 copper(2+) chloride hydrate (1:2:2) >0,025-<0,25%

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2,
H411

Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2,
H315

(ciag dalszy na stronie 3)
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- Wskazéwki dodatkowe:
Petna tres$¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy
- Po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwo$ci wezwac lekarza.
- Po stycznoS$ci ze skéra: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
- Po stycznos$ci z okiem:
Ptukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg wodg. W przypadku utrzymujgcej sie
dolegliwosci zasiegngc porady lekarza.
- Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
Przy trwatych dolegliwo$ciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowac¢ wody.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda
- 5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Moze tworzyc eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazow.
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej i
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Inne dane -

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby zagrozone przenieS¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiec przeniknieciu do kanalizacji, rowow i piwnic.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Wechtaniac¢ przy pomocy materiatdw wigzgcych ciecze (ziemia okrzemkowa, trociny, przy matych ilosciach
uzy¢ ligniny)

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Nie powstajg zadne materialy niebezpieczne.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

(ciag dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania Zbiorniki zamknaé szczelnie.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.

Przedsiewzig¢ $rodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
- Skfadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skfadowych i zbiornikéw:

Przechowywac w chtodnym miejscu.

- Wskazowki odnosnie wspoélnego skfadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skfadowania:

Przechowywac w chtodnym migjscu (ponizej temperatury pokojowej)
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym migjscu.
- 7.3 Szczegdine zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli

- Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

80-62-6 metakrylan metylu

NDS (PL)
IOELV (EU)

AGW (DE)

NDSCh: 300 mg/m®
NDS: 100 mg/m®

NDSCh: 100 ppm

NDS: 50 ppm

NDS: 210 mg/m®, 50 ppm
2(1);DFG, EU, Y

2082-81-7 dimetakrylan tetrametylenu

MAK (DE)

| vgl.Abschn.IV

- Wartosci DNEL

80-62-6 metakrylan metylu

Ustne
Skoérne

Wdechowe

populacja ogdlna, dtugoterminowe, ogélnoustrojowe
pracownik przemystowy, dfugoterminowy, systemowy
populacja ogdlna, dfugoterminowe, ogdélnoustrojowe
pracownik przemystowy, ostry, lokalny

pracownik przemystowy, dfugoterminowy, systemowy
pracownik przemystowy, dftugoterminowy, lokalny
populacja ogolna, ostra, lokalna

populacja ogdlna, dtugoterminowe, ogdélnoustrojowe

8,2 mg/Kg (nieokreslony)
13,67 mg/Kg/d (nieokreslony)
8,2 mg/Kg/d (nieokreslony)
416 mg/m® (nieokreslony)
348,4 mg/m® (nieokreslony)
208 mg/m?® (nieokreslony)
208 mg/m® (nieokreslony)
74,3 mg/m® (nieokreslony)

(ciag dalszy na stronie 5)
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2082-81-7 dimetakrylan tetrame

tylenu

Ustne
Skérne

populacja ogdina, dtugoterminowe, ogélnoustrojowe
pracownik przemystowy, dfugoterminowy, systemowy
populacja ogdlna, dtugoterminowe, ogdélnoustrojowe
Wdechowe | pracownik profesjonalny, dfugoterminowy, systemowy
populacja ogdlna, dtugoterminowe, ogdélnoustrojowe

2,5 mg/Kg (nieokreslony)
4,2 mg/Kg/d (nieokreslony)
2,5 mg/Kg/d (nieokreslony)
14,5 mg/m?® (nieokre$lony)
4,3 mg/m® (nieokreslony)

63393-96-4 Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, tri-C8-10-alkilometyl, chlorki

Wdechowe| pracownik profesjonalny, dfugoterminowy, systemowy

0,42 mg/m?® (nieokreslony)

- Wartosci PNEC

80-62-6 metakrylan metylu

stodka woda

woda morska

oczyszczalnia Sciekow

osad, sucha masa, woda stodka
osad, sucha masa, woda morska
gleba, sucha masa

0,94 mg/l (nieokreslony)
0,094 mg/I (nieokreslony)
10 mg/I (nieokreslony)

10,2 mg/Kg (nieokreslony)
0,102 mg/Kg (nieokreslony)
1,48 mg/Kg (nieokreslony)

2082-81-7 dimetakrylan tetrame

tylenu

stodka woda

woda morska

oczyszczalnia $ciekow

osad, sucha masa, woda stodka
osad, sucha masa, woda morska
gleba, sucha masa

0,043 mg/I (nieokreslony)
0,004 mg/I (nieokreslony)

2 mg/l (nieokreslony)

3,12 mg/Kg (nieokreslony)
0,312 mg/Kg (nieokreslony)
0,573 mg/Kg (nieokreslony)

63393-96-4 Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, tri-C8-10-alkilometyl, chlorki

stodka woda

woda morska

oczyszczalnia Sciekow

osad, sucha masa, woda stodka
osad, sucha masa, woda morska
gleba, sucha masa

0,00015 mg/I (nieokre$lony)
0,00000002 mg/l (nieokreslony)
0,44 mg/l (nieokreslony)

0,00063 mg/Kg (nieokreslony)
0,00000006 mg/Kg (nieokreslony)
0,00000004 mg/Kg (nieokreslony)

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne $rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogodlne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od $rodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwg i przed koricem pracy.
Unikac¢ styczno$ci z oczami i skora.
- Ochrone drég oddechowych
Przy wystarczajgcej wentylacji pomieszczenia nie wymaga sie odsysania pytow; w sytuacjach
nieuniknionych uzywac sprzetu ochronnego drég oddechowych (filtr A)

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrona rak:
Materiat, z ktébrego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.
Wybdor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasoéw przebicia, szybkos$ci
przenikania i degradacji.
Jezeli kontakt ze skorg nie jest wykluczony, w celu unikniecia uczulen, uzywac rekawic
ochronnych.
Rekawice / odporne na rozpuszczalniki
Przed kazdym uzyciem sprawdzic, czy stan rekawic ochronnych odpowiada przepisom.
zalecana
- Materiaf, z ktorego wykonane sa rekawice
Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech
Jjakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem
Sktadajgcym sie z kilku substancji, to odporno$ci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie
mozna wcze$niej wyliczy¢ i dlatego tez musi byc¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.
Do kontaktu do czasu maksymalnie 15 minut nadaja sie rekawice z nastepujacych
materiatow:
Kauczuk butylowy
Kauczuk nitrylowy
- Ochrone oczu lub twarzy Safety glasses
- Ochrona ciafa: Odziez ochronna lekka

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Bezbarwny

- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone.

- Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia 100,3 °C (80-62-6 metakrylan metylu)
- Palnosé materiatow Nie ma zastosowania.
- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna: 2,1 Vol %
- Goérna: 12,5 Vol %
- Temperatura zapfonu: 10 °C (80-62-6 metakrylan metylu)
- Temperatura samozapfonu: 430,0 °C
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
-pH Mieszanina jest nierozpuszczalna (w wodzie).
Nieokreslone.
- LepkoS$é:
- Lepkos$¢ kinematyczna Nieokreslone.

(cigg dalszy na stronie 7)
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- Dynamiczna w 20 °C: 1 mPas
- Rozpuszczalnos$é
- Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos$é wspéiczynnika log) Nieokreslone.
- Preznos¢ pary w 20 °C 47 hPa
- Gestos$¢ lub gestosé wzgledna
- Gestos¢ w 20 °C: 0,94601 g/cm’®
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos$¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Wyglad:
- Forma: Ptynny

-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Wlasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest wybuchowy, ale wydzielajgce sie
w czasie jego produkcji pary, zdolne sg do
tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem.
- Zawartosc¢ rozpuszczalnikow:

- Woda: 0,1%
- Zawartosc¢ ciat statych: 0,3 %
- Zmiana stanu
- Szybko$¢ parowania Nieokreslone.
“Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

- Materiaty wybuchowe brak
- Gazy fatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Plyny fatwopalne Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
- tatwopalne ciafa state brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekie piroforyczne brak
- Substancje stafe piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z wodg emitujg gazy fatwopalne brak
- Substancje ciekie utleniajace brak
- Substancje stafe utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialy wybuchowe brak

pL—
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SEKCJA 10: Stabilnos$¢ i reaktywnoscé

- 10.1 Reaktywnosc¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilno$é chemiczna
- Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkfadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.
- Dalsze dane:
Po wyraznym przekroczeniu dopuszczalnego czasu przechowywania, i/ albo zalecanej temperatury
przechowywania, produkt moze polimeryzowac z jednoczesnym wydzielaniem ciepfa.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
- Toksyczno$¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
80-62-6 metakrylan metylu
Ustne LD50 ~7.900 mg/kg (szczur)
Skoérne LD50 >5.000 mg/kg ($winka morska) (OECD 402)
Wdechowe | LC50/4 h| 29,8 mg/l (szczur)
2082-81-7 dimetakrylan tetrametylenu
Ustne |LD50 [ 10.066 mg/kg (szczur) (OECD 401)
99-85-4 p-menta-1,4-dien
Ustne LD50 >2.000 mg/kg (szczur) (OECD 423)
Skoérne LD50 >2.000 mg/kg (szczur) (OECD 402)
63393-96-4 Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, tri-C8-10-alkilometyl, chlorki
Ustne LD50 200 mg/kg (ATE)
>200-<2.000 mg/kg (szczur) (OECD 401)
- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Dziata draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

(cigg dalszy na stronie 9)
pL—




IKULZER

MITSUI CHEMICALS GROUP

strona: 9/13
Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31

Data druku: 30.03.2026 Numer wersji 4 (zastepuje wersje 3) Aktualizacja: 30.03.2026

Nazwa handlowa: Palapress vario ciecz

(ciag dalszy od strony 8)
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sig na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznos$é wodna:

80-62-6 metakrylan metylu
EC50/21d |49 mg/L (rozwielitka) (OECD 211)
EC50/48h |69 mg/l (rozwielitka) (EPA OTS 797.1300)
NOEC /21d |37 mg/l (rozwielitka) (OECD 211)
ErC50/72 h|>110 mg/l (glony) (OECD 201)
NOEC /72h | 110 mg/l (glony) (OECD 201)
NOEC / 48h |48 mg/l (rozwielitka) (EPA OTS 797.1300)
EbC50/72h |>110 mg/l (glony) (OECD 201)
NOEC/ 35d |9,4 mg/L (ryba) (OECD 210)
LC50/35d |33,7 mg/L (ryba) (OECD 210)
2082-81-7 dimetakrylan tetrametylenu
EC50/21d | 14,1 mg/L (rozwielitka) (OECD 211)
EC50/48h 32,5 mg/l (ryba)
NOEC /21d | 5,09 mg/l (rozwielitka) (OECD 211)
ErC50/72 h|9,79 mg/l (glony) (OECD 201)
NOEC /72h | 2,11 mg/l (glony) (OECD 201)
NOEC /48h |25 mg/l (ryba)
ErC10/72h |4,35 mg/L (glony) (OECD 201)
99-85-4 p-menta-1,4-dien
EC50/72h |>10,82 mg/l (glony) (OECD 201)
EC50/48h | 10,189 mg/l (rozwielitka) (OECD 202)
LC50/96h 2,792 mg/l (ryba) (OECD 203)
63393-96-4 Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, tri-C8-10-alkilometyl, chlorki
EC50/48h |0,16 mg/l (rozwielitka) (OECD 202)
LC50/96h 0,15 mg/l (ryba) (OECD 203)
ErC50/72 h|0,29 mg/l (glony) (OECD 201)
ErC10/72h |0,138 mg/L (glony) (OECD 201)

(ciag dalszy na stronie 10)
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- 12.2 Trwatosé i zdolnos$¢ do rozktadu
80-62-6 metakrylan metylu
biodegradacja | 94 % /14d (nieokreslony) (OECD 301C)
2082-81-7 dimetakrylan tetrametylenu
biodegradacja | 84 % /28d (nieokreslony) (OECD 310)
99-85-4 p-menta-1,4-dien
biodegradacja | 27 % /28d (nieokreslony) (OECD 301F; ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)
63393-96-4 Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, tri-C8-10-alkilometyl, chlorki
biodegradacja| 10-<20 % /60d (nieokreslony) (OECD 301B; 1SO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtaSciwo$ciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdine:
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozciericzonym lub w duzych ilo$ciach do wéd
gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie dopu$ci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podfoza.

\ SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Niezanieczyszczone opakowania mogg by¢ poddane ponownemu przetworzeniu.

\ SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

-ADR, IMDG, IATA UN1247
- 14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
-ADR 1247 METAKRYLAN METYLU, MONOMER,

STABILIZOWANY, roztwér

(ciag dalszy na stronie 11)
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-IMDG, IATA METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
solution

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
-ADR

3 (F1) Materiaty zapalne ciekte
3

3 Materiaty zapalne ciekte
3

- 14.4 Grupa pakowania
-ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegblne Srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: Materiaty zapalne ciekte
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): 339
- Numer EMS: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje: -

-ADR

- llosci ograniczone (LQ) 1L

- llo$ci wytaczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilo$§¢ netto na opakowanie
wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo§¢ netto na opakowanie
zewnetrzne: 500 ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

(cigg dalszy na stronie 12)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation”: UN 1247 METAKRYLAN METYLU, MONOMER,
STABILIZOWANY, ROZTWOR, 3, Il

\ SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
-15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
5.000t
- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadéw o
duzym ryzyku
50.000 t
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAt ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012
Zaden ze sktadnikéw nie jest uwzgledniony.
-Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

-Zatgcznik | - PREKURSORY MATERIAtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Gérna warto$¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

brak informacji
-Zatgcznik 1l - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGt OSZENIA

brak informacji

- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie
- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okres$lajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdélnota a panstwami trzecimi
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenistwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

(cigg dalszy na stronie 13)
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SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na obecnym stanie naszej wiedzy, ktora nie gwarantuje catkowitej znajomosci produktu
i nie stanowig zadnej podstawy prawne.
- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$c¢ lub na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
H411 Dziafa toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
- Data poprzedniej wersji: 02.08.2022
- Numer poprzedniej wersji: 3
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksyczno$ci ostrej)
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 3: Toksyczno$c¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczno$c¢ ostra — Kategoria 4
Skin Corr. 1: Dziatanie zrgce/draznigce na skoére — Kategoria 1
Skin Corr. 1C: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 1C
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1B
Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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