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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
PremEco Line GieRkunststoff, Polymer

Andre handelsnavn
PremEco Line GieRRkunststoff, Polymer: alle farver

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Materiale til fremstilling af dentalmedicinsk udstyr.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: Merz Dental GmbH
Gade: Kieferweg 1
By: D-24321 Luetjenburg (GERMANY)
Telefon: +49-(0)4381-403-0 Telefax: +49-(0)4381-403-100
E-mail: info@merz-dental.de
Kontaktperson: Dipl. Chem Dr. Thomas Panther Telefon: +49-(0)4381-403-448
E-mail: Thomas.Panther@merz-dental.de
Internet: www.merz-dental.de
Informationsgivende afdeling: Qualitaetssicherung (Quality Assurance)
1.4. Nodtelefon: +49-(0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Goéttingen) 24h / 7d

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Maerkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Sarlig maerkning af visse blandinger

EUH208 Indeholder dibenzoylperoxid; benzoylperoxid, methylmethacrylat. Kan udlgse allergisk
reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Kemisk karakterisering
Polymere kemiske produkter og blandinger
Pigmenter Indeholder mindre end 1 % titandioxidpartikler med en aerodynamisk diameter = 10 ym.
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Relevante bestanddele
CAS nr. Kemisk betegnelse Maengde
EF nr. [indeksnr. |[REACH nr.
Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)
94-36-0 dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 0,1-<1%
202-327-6 [617-008-00-0 |
Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317
80-62-6 methylmethacrylat 01-<1%
201-297-1 | 607-035-00-6 |01 -2119452498-28
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335
Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.
Specifikke koncentrationsgranser, M-faktorer og ATE-vaerdier
CAS nr. EF nr. |Kemisk betegnelse Maengde
Specifikke koncentrationsgraenser, M-faktorer og ATE-vaerdier
94-36-0 202-327-6 |dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 0,1-<1%
inhalativ: LC50 = > 24300 mg/| (stav eller tage); oral: LD50 = > 2000 mg/kg
80-62-6 201-297-1 |methylmethacrylat 0,1-<1%
inhalativ: LC50 = 29,8 mg/lI (dampe); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 7872 mg/kg

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Generelt rad
Tilsmudset tgj skal skiftes.

Hvis det indandes

Searg for frisk luft. Ved andedraetsbesveer eller andedraetsstop indled kunstigt andedraet. Laegebehandling

pakraevet. Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfaelde skal der seges lsegehjeelp.
| tilfaelde af hudkontakt

Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder vand og saebe. Alt tilsmudset tgj tages straks af og

vaskes inden genanvendelse. Ved hudirritation: Sgg laegehjaelp.

| tilfelde af gjenkontakt

Skyl straks forsigtigt og grundigt med gjenbad eller vand. Skyl straks forsigtigt og grundigt med gjenbad eller

vand. | tilfaelde af gjenirritation skal der ops@ges en gjenlage.

Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik derefter 1 glas vand.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte oqg forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig l2gehjalp og saerlig behandling er nedvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Slukningspulver, Kuldioxid (CO2), Vandsprgjtestrale, Skum.

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ikke anteendelig. Dette materiale er braendbart, men ikke let anteendeligt. Ved brand kan der opsta: Kuldioxid
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(C0O2), Kulmonoxid

5.3. Anvisninger for brandmandskab
| tilfaelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandigb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

Generelle oplysninger
Undgéa indanding af stegv. Ved pavirkning af dampe, stev og aerosoler bgr andedraetsvaern beaeres. Brug
personlig beskyttelsesudrustning. Saerlig fare for at skride ud ved udlgbet/spildt produkt.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af

miljgreglerne.

6.3. Metoder oq udstyr til inddaemning ogq oprensning
Til rengering
Skal optages mekanisk. Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker handtering: se punkt 7
Personlige veernemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Brug personlig beskyttelsesudrustning.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Seerlige forholdsregler er ikke pakraevet.

Rad om generel hygiejne
Alt tilsmudset tgj tages af. Fer pausen og ved arbejdets ophgr ber haenderne vaskes. Pa arbejdspladsen ma
der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Emballagen skal holdes teet lukket. Hold emballagen ter og godt lukket for at undga urenheder og absorbering
af fugt.
Information om fzelleslagring
Bemaerk: Lagerklasse
Yderligere information om opbevaringsforhold
Skal beskyttes mod direkte sollys.

7.3. Sarlige anvendelser

Materiale til fremstilling af dentalmedicinsk udstyr.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre
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Graenseverdier for luftforurening
CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/cm?® Kategori Kilde
94-36-0 Benzoylperoxid - 5 Gennemsnit 8 h
- Jf. § 3, Korttidsveerdi 15
stk. 2 min
96-33-3 Methylacrylat 2 7 Gennemsnit 8 h
10 36 Korttidsveerdi 15
min
80-62-6 Methylmethacrylat 25 102 Gennemsnit 8 h
100 - Korttidsveerdi 15
min
13463-67-7 Titandioxid, beregnet som Ti - 6 Gennemsnit 8 h
- Jf. § 3, Korttidsveerdi 15
stk. 2 min
DNEL/DMEL vardier
CAS-nr. | Stof/materiale
DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi
94-36-0 | dibenzoylperoxid; benzoylperoxid
Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 2,9 mg/m?
Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 6,6 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 1,65 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 11,75 mg/m?®
Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 3,3 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
80-62-6 methylmethacrylat
Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ lokal 210 mg/m?
Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 13,67 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
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PNEC veardier

CAS-nr. | Stof/materiale

Delmiljg Veerdi
94-36-0 | dibenzoylperoxid; benzoylperoxid

Ferskvand 0,000602 mg/I
Havvand 0,0000602 mgl/l
Ferskvandssediment 0,338 mg/kg
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlaeg 0,35 mgl/l
Jord 0,0758 mg/kg
80-62-6 methylmethacrylat

Ferskvand < 0,94 mg/l
Havvand < 0,94 mg/l
Jod e

Luft e

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sarg for tilstreekkelig udluftning og lokal udsugning pa kritiske steder. Udsugning pakraevet in
overensstemmelse med 2001/59/EF (tilleeg 7A).. Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstreekkelig, skal der
sikres en mulighed for for god udluftning af arbejdsomradet.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne/ansigt
Beaer gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Handvarn
Ved omgang med kemiske arbejdsmidler ma der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE -maerke
og fircifret kontrolnummer. Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vaelges i udferelse
afhaengigt af koncentrationen og maengden af farlige stoffer. Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for
de ovennaevnte beskyttelseshandsker ved saerlig brug med handskeproducenten.

Hudvarn
Brug af beskyttelsesdragt.
Andedratsvarn

| tilfeelde af utilstreekkelig ventilation, anvend andedraetsvaern.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pulver

Farve: adskillige

Smeltepunkt/frysepunki: >80 °C
Flammepunkt: > 250 °C
Vandoplgselighed: sveert oplaselig

Oplgselighed i andre oplgsningsmidler

ikke bestemt
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: ikke bestemt
Massefylde: ca. 1,15 g/cm?
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9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
Eksplosive egenskaber
Produktet er ikke: Eksplosiv.
Selvopretholdende braendbarhed: Ingen selvopretholdende forbraending
Oxiderende egenskaber
Dette materiale er braendbart, men ikke let anteendeligt.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmeessig handtering og lagring optraeder der ingen farlige reaktioner.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljgtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgas
nedbrydning sker fra temperaturer pa: 250 °C

10.5. Materialer, der skal undgas
Oxidationsmiddel

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Termisk nedbrydning kan fare til friggrelse af irriterende dampe og gasarter.
Farlige nedbrydningsprodukter: PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

ATEmix beregnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (indanding damp) > 20 mg/l; ATE (indanding
stav/tage) > 5 mgl/l

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j |Dosis |Arter |Kilde |Metode
94-36-0 dibenzoylperoxid; benzoylperoxid
oral LD50 > 2000 Mus Nier, Korea 2001 OECD 401
mg/kg
indanding stev/tage LC50 > 24300 |Rotte
mg/l
80-62-6 methylmethacrylat
oral LD50 7872 Rotte RTECS
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kanin REACH Dossier OECD 402
mg/kg
indanding (4 h) damp LC50 29,8 mg/l |Rotte REACH Dossier standard acute metho

Irriterende og aetsende virkninger
Hudaetsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.
Alvorlig @jenskade/gjenirritation: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.
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Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Indeholder dibenzoylperoxid; benzoylperoxid, methylmethacrylat. Kan udlgse allergisk reaktion.

Analogt med beslaegtet materiale, ikke hudsensibiliserende. Indeholder: Dibenzoylperoxid, methylmethacrylat

Der er ingen fare, sa laenge stofferne er immobiliseret i polymermatrixen. Fgrst nar polymermatrixen er
gdelagt, f.eks. af egnede oplgsningsmidler, kan de sensibiliserende komponenter mobiliseres igen. Hos

personer, der allerede er sensibiliserede, kan de remobiliserede komponenter fare til allergiske reaktioner.
Analogt med beslaegtet materiale, ikke hudsensibiliserende. Indeholder: Dibenzoylperoxid, methylmethacrylat

Der er ingen fare, sa laenge stofferne er immobiliseret i polymermatrixen. Fgrst nar polymermatrixen er
gdelagt, f.eks. af egnede oplgsningsmidler, kan de sensibiliserende komponenter mobiliseres igen. Hos

personer, der allerede er sensibiliserede, kan de remobiliserede komponenter fare til allergiske reaktioner.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

veere opfyldt.

Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere

opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

veere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Andre informationer

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Produktet er ikke: @kotoksisk.
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CAS-nr. Kemisk betegnelse
Akvatiske toksicitet Dosis [ 1n] | 1] [Arter [Kilde Metode
94-36-0 dibenzoylperoxid; benzoylperoxid
Akut fisketoksicitet LC50 0,24 96 h|Oryzias latipes Nier, Korea 2002¢c |OECD 203
mg/I (Risfisk)
Akut algetoksicitet ErC50 0,44 72 h[Selenastrum Nier, Korea 2002f |OECD 201
mg/l capricornutum
Akut EC50 0,07 48 h|Daphnia pulex Nier, Korea 2002g |OECD 202
crustaceatoksicitet mg/| (vandloppe)
Algetoksicitet NOEC 0,02 3 d|Pseudokirchneriella REACH Dossier EU Method C.3
mg/I subcapitata
Crustaceatoksicitet NOEC 0,001 21 d|Daphnia pulex REACH Dossier OECD 211
mg/| (vandloppe)
Akut bakterietoksicitet EC50 0,35 0,5 h|activated sludge REACH Dossier OECD 209
mg/l (0,30 g O2/g)
80-62-6 methylmethacrylat
Akut fisketoksicitet LC50 191 mg/l 96 h|Lepomis macrochirus Merck
(Bluegill)
Akut algetoksicitet ErC50 > 110 72 h|Pseudokirchneriella REACH Dossier OECD 201
mg/I subcapitata
Akut EC50 69 mgl/l 48 h|Daphnia magna (stor REACH Dossier EPA OTS
crustaceatoksicitet vandloppe) 797.1300
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet er ikke godkendt.
CAS-nr. Kemisk betegnelse
Metode [Veerdi [ d [ice
Vurdering
94-36-0 dibenzoylperoxid; benzoylperoxid
OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E [71 % [ 28 [REACH Dossier
Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).
80-62-6 methylmethacrylat
OECD 301C/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-F [94 % [ 14 |Publication
Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).
EPA, title 40 Code of Federal Regulations Part 160 [> 99 % | 2 Jaocrr160
Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet er ikke godkendt.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
CAS-nr. Kemisk betegnelse Log Pow
94-36-0 dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 3,2
80-62-6 methylmethacrylat 1,38
BCF
CAS-nr. Kemisk betegnelse BCF Arter Kilde
94-36-0 dibenzoylperoxid; benzoylperoxid 47,4 n/n EpiSuite QSAR tool
80-62-6 methylmethacrylat 2,97-3,5 |[Pisces SDB HIT-ICE, B
12.4. Mobilitet i jord
Produktet er ikke godkendt.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
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Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIlII.
Produktet er ikke godkendt.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da
ingen ingrediens opfylder kriterierne.
12.7. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ma ikke traenge ned i undergrunden/jorden.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ma ikke traenge ned i undergrunden/jorden. Destrueres efter
geeldende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud
070213 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER,; Affald fra fremstilling, formulering, distribution
og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre; Plastaffald
Affaldsnummer - produktet efter brug
070213 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER,; Affald fra fremstilling, formulering, distribution
og brug af plast, syntetisk gummi og kunstfibre; Plastaffald
Bortskaffelse af forurenet emballage

Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet emballage bar
behandles som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:
Indenrigsskibstransport (ADN)

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:

Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifelge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
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14.5. Miljefarer
MILJGFARLIGT: Nej
14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering
Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 75

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

National regulativ information

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

Optagelsen gennem huden/ Fremkalder allergiske overfalsomhedsreaktioner.
Sensibilisering:

MAL: 1-1

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer
Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
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Forkortelser og akronymer
Org. Perox
Flam. Liq: Brandfarlig vaeske
Skin Irrit: Hudirritation
Eye Irrit: Gjenirritation
Skin Sens: Hudsensibilisering
STOT SE: Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
For forkortelser og akronymer se ECHA: Vejledning om oplysningskrav og kemikaliesikkerhedsvurderinger,
kapitel R.20 (fortegnelse over begreber og forkortelser).

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

(EU) 2020/878
OECD - SIDS
ECHA - REACH Dossier

Relevante H- og EUH-satninger (Nummer og fuld tekst)

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

EUH208 Indeholder dibenzoylperoxid; benzoylperoxid, methylmethacrylat. Kan udlgse allergisk
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reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Yderligere information

Oplysningerne er baseret pa vores nuveerende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets
egenskaber og fastleegger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af

geeldende love og bestemmelser.

(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens

sikkerhedsdatablad.)
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