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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la
empresa
-1.1 Identificador del producto

-Nombre comercial: Universal Adhesive

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacion del producto / de la elaboracién
Tray adhesive for use with silicone impression materials

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:
Kulzer GmbH
Leipziger Stral3e 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

-Area de informacion: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
-1.4 Teléfono de emergencia: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

\ SECCION 2: Identificacién de los peligros
- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225 Liquido y vapores muy inflamables.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacién cutanea.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

B

GHS02 GHSO05

-Palabra de advertencia Peligro

-Componentes peligrosos aindicar en el etiquetaje:
tetrabutanolato de titanio
-Indicaciénes de peligro
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
-Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilacion o de iluminacién/
antideflagrante.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con
agua/ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta facil. Seguir aclarando. )

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P321 Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta).

- 2.3 Otros peligros -

('se continua en péagina 2)
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-Resultados de la valoracién PBT y mPmB
-PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes
- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas

-Descripcion -

-Componentes peligrosos:
CAS: 141-78-6 | acetato de etilo 10-25%
EINECS: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 1330-20-7 | xileno, mezcla de isémeros, puro 5-10%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 2119488216-32-xxxx | H332; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 5593-70-4 | tetrabutanolato de titano 0-5%
EINECS: 227-006-8 Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 100-41-4 | etibenceno 0-5%
EINECS: 202-849-4 Flam. Lig. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;

Acute Tox. 4, H332

CAS: 556-67-2 | octametilciclotetrasiloxano <1%
EINECS: 209-136-7 Ilfllg% Lig. 3, H226; Repr. 2, H361f; Aquatic Chronic 4,

-Avisos adicionales
El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

-4.1 Descripcién de los primeros auxilios
-En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
-En caso de contacto con la piel:
Lavar enseguida con agua.
Visitar al médico si existe escozor continuado de piel.
-En caso de con los ojos:
Enjuaguar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente y consultar el médico.
-En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
Consultar el médico en caso de achaques persistentes.
-4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No existen mas datos relevantes disponibles.
-4.3 Indicacion de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
-Sustancias extintoras adecuadas:
CO2, pdlvora o chorro chispeante de agua. Combatir encendios mayores con espuma resistente
al alcohol.

- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
('se continua en pagina 3)
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-5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Puede formar mezclas explosivas de gas y aire.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
-5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
-Equipo especial de proteccién: No requiere medidas especiales.
-Otras indicaciones -

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Impedir la penetracién al alcantarillado, fosas o sétano.
-6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal,
aserrin).
No enjuagar con agua ni medios acuosos de limpieza.
6.4 Referencia a otras secciones
No desprende sustancias peligrosas.
Las informaciones para una manipulaciéon segura, véase capitulo 13.
Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

-7.1 Precauciones para una manipulacién segura
Mantener el depdosito cerrado de forma estanca
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracion en el puesto de trabajo.
Evitar la formacién de aerosoles.
-Prevencién de incendios y explosiones:
Mantener alejadas fuentes de fulminacion. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
-Almacenaje:
-Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No necesario
-Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

-Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:

Sin datos adicionales, ver punto 7.
('se continua en pagina 4)
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- 8.1 Parametros de control

-Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de
trabajo:

141-78-6 acetato de etilo

LEP

Valor de corta duracion: 1468* mg/m?3, 400* ppm
Valor de larga duracion: 1460 734* mg/m?3 400 200* ppm
*en vigor: 2018

1330-20-7 xileno, mezcla de isémeros, puro

LEP

Valor de corta duracion: 442 mg/m?3, 100 ppm
Valor de larga duracién: 221 mg/m?3, 50 ppm
via dérmica, VLB, VLI

100-41-4 etilbenceno

LEP

Valor de corta duracion: 884 mg/m?3, 200 ppm
Valor de larga duracion: 441 mg/m?3, 100 ppm
via dérmica, VLB, VLI

-Componentes con valores limite bioldgicos:

1330-20-7 xileno, mezcla de isémeros, puro

VLB

1 9/g creatinina

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
Indicador Biolégico: Acidos metilhiptricos

100-41-4 etilbenceno

VLB

700 mg/g creatinina

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la semana laboral

Indicador Biolégico: Suma del acido mandélico y el acido fenilglioxilico

“Instrucciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracién.

- 8.2 Controles de la exposicion
-Equipo de proteccién personal

-Medidas generales de proteccion e higiene
Evitar el contacto con los ojos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y forraje.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y con la piel.
-Proteccion de respiracion:
Si la exposicién va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria.
Para una exposicion mas intensa o de mayor duracién, usar un aparato de respiracion
auténomo.
-Proteccion de manos:
Antes de cada uso, comprobar el estado de los guantes de seguridad.
recomendado
-Material de los guantes
La eleccién del guante adecuado no depende tnicamente del material, sino también de
otras caracteristicas de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en
cuenta que el producto esta fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no
puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser controlados

antes de su utilizacion.
('se continua en pagina 5)
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-Tiempo de penetracién del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los

guantes. Este tiempo debe ser respetado.

-Para el contacto permanente de un maximo de 15 minutos son adecuados los

guantes compuestos por los siguientes materiales:

Caucho butilico
Caucho nitrilico

-Proteccion de ojos: No necesario absolutamente.
-Proteccion de cuerpo: Ropa protectora ligera.

('se continua en pagina 4)

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- Datos generales
- Aspecto:
-Forma:
- Color:
-Olor:
-Umbral olfativo:

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Liquido

Azul
ésteroide
No determinado.

valor pH: No determinado.
-Modificacion de estado
-Punto de fusion/punto de congelacién: Indeterminado
-Punto inicial de ebullicién e intervalo de
ebullicion: 77 °C
-Punto de inflamacién: 3°C
-Inflamabilidad ( sélido, gaseiforme ): No aplicable.
- Temperatura fulminante: 460 °C

-Temperatura de descomposicion:

No determinado.

-Temperatura de auto-inflamacién:

El producto no es autoinflamable.

-Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo; sin embargo,
pueden formarse mezclas explosivas de vapor /

aire.
-Limites de explosion:
-Inferior: 2,1 Vol %
- Superior: 11,5 Vol %
-Presion de vapor a 20 °C: 102 hPa

-Densidad a 20 °C:
-Densidad relativa
-Densidad de vapor
- Tasa de evaporacion:

1,20169 g/cm?
No determinado.
No determinado.
No determinado.

- Solubilidad en / mezclabilidad con
-Agua:

Poco o no mezclable

- Coeficiente de distribucion ( n-Octano/agua

):

No determinado.

-Viscosidad
-Dinamica:

No determinado.

('se continua en péagina 6 )
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-Cinemaética: No determinado.
-9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

| SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.
-10.2 Estabilidad quimica

-Descomposicién térmica/ condiciones que deben evitarse:

No se descompone con almacenaje y manejo adecuado.

-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
-10.4 Condiciones que deben evitarse No existen més datos relevantes disponibles.
-10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.
-10.6 Productos de descomposicion peligrosos: Ningunos, -as

-Datos adicionales: -

| SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos
-Toxicidad aguda A /a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

-Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
141-78-6 acetato de etilo
Oral LD50 5600 mg/kg (rat)
Dermal LD50 18000 mg/kg (rabbit)
Sensibilizacién | Sensib. | nicht sensib. (quinea pig) (OECD-Priifrichtlinie 406)
1330-20-7 xileno, mezcla de isémeros, puro
Oral LD50 8700 mg/kg (rat)
Dermal LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalatorio LC50/4 h| 6350 mg/l (rat)
100-41-4 etilbenceno

Oral LD50 3500 mg/kg (rat)
Dermal LD50 17800 mg/kg (rabbit)
- Efecto estimulante primario:
-En la piel:
Provoca irritacién cutanea.
-En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacién respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién)
-Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
-Toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
-Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
('se continua en pagina 7))
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- Peligro de aspiracion _ o o
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

| SECCION 12: Informacién ecolégica
-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
141-78-6 acetato de etilo
EC50/48h| 3300 mg/l (algae)
717 mg/l (daphnia) (DIN 38412)
LC50/96h | 230 mg/I (fish)
-12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
-12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
-12.5 Resultados de la valoracion PBTy mPmB
-PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
-12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

| SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

-13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
-Recomendacion:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

-Embalajes no purificados:
-Recomendacién: Eliminacion conforme a las disposiciones administrativas.

| SECCION 14: Informacién relativa al transporte
-14.1 Namero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1866
-14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas ]
-ADR 1866 RESINA, SOLUCIONES DE, disposicién
especial 640D
-IMDG, IATA RESIN SOLUTION
-14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

-Clase 3 (F1) Liquidos inflamables
('se continua en pagina 8)
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- Etiqueta

-IMDG, IATA

-Class
- Label

3 Liquidos inflamables

-14.4 Grupo de embalaje
“ADR, IMDG, IATA

)

-14.5 Peligros para el medio ambiente:
*Marine pollutant:

No

-14.6 Precauciones particulares para los
usuarios

Atencién: Liquidos inflamables

- Categoria de transporte
-Cadigo de restriccion del tinel

-IMDG
-Limited quantities (LQ)
-Excepted quantities (EQ)

“NUumero Kemler: 33

-Nimero EMS: F-E,S-E

- Stowage Category B

-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo
Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
| ____Transporte/datos adicionales: T

-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 5L
-Cantidades exceptuadas (EQ) Codigo: E2

Cantidad neta maxima por envase
interior: 30 ml

Cantidad neta maxima por embalaje
exterior: 500 ml

5L

Code: E2

Maximum net quantity per inner
packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer
packaging: 500 ml

-"Reglamentacion Modelo" de la UNECE:

UN 1866 RESINA, SOLUCIONES DE,
DISPOSICION ESPECIAL 640D, 3, Il

\ SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente

especificas para la sustancia o la mezcla
- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO |
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso P5c LIQUIDOS INFLAMABLES

('se continua en pagina 9)
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-Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel inferior
5.000t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel superior
50.000 ¢

-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

-15.2 Evaluacién de la seguridad quimica:
Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.
- Frases relevantes

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H373 Puede provocar darios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

-Abreviaturas y acronimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidos inflamables — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosién o irritacion cutaneas — Categoria 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacién ocular — Categoria 2
Repr. 2: Toxicidad para la reproducciéon — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados 6rganos ( exposicién unica) — Categoria 3
STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 2
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiracién — Categoria 1
Aquatic Chronic 4: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 4




